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5) ذرة الهيدروجين بها إلكترون يدور *'6.6*10 دورة فى الثانية فإن شدة التيار تق 
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5) تقاس شدة التبار الكهربيى بوحدة 0 

(1) الكولوماثانية 

© الأدم © 
)١‏ الوحدة المكافئة لوحدة (كولوم/ثائية) هى 527 


() فولت (ب) أمبير 


كعمد قحو 


أ 
ا , 
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8) إذا كان الشغل المبذ ية من الكهربية 3 5 
بين طرفى الموضل : 39 
(1) 180 جوا 00 

5) فرق الجهد يلزم بذل شغل (3 0 

00 37 37 : 
1 
)٠١‏ تقاس القوة || ربية للمصدر بوحدة ...... 
قولت - ب) أمبير ١‏ 

)١‏ تقاس القوة | ِ ْ ر بنفس وحد 
(1) فرق الح ) شدة التيار 

)٠١‏ في الشكل ال يي أختيار يعبر عن اتجا 
التيار التقليدي دا ارية في دائرة )١(‏ واتجاه 
التيار الفعلي ‏ في دائرة (2). 
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)١‏ اخثر البديل 


قم بزيارة صفحتنا الرسمية باستمرار (الراقي رواهطاع) 
لع كاه ماع / ممع )امم ماععة] . لا للالانا//: 5م ناناطا 

«ه الاشتراك فى السحوبات الشهرية على جوالل قيمة. 

ه التعرف على نظام المسابقات الدورية والاشتراك بها 

ه الحصول على حلول تفصيلية للعديد من الأسئلة. 

ه مشاهدة العديد من الفيديوهات الهامة. 

. متابعة أحدث الأخبار والمفاجات. 

ه التعرف على أحدث الإصدارات. 
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ذإن ترتيب هذه الموصلات تصاعدياً حسب مقاوماتها الكيربية معدا من 5 مقاومة إلى الأعلى 


مقاومة هو ... 
0 8-و0 هوم يي[ 9 +8 عم +٠‏ 
ا ا | 6 وعم ج185 


003 َه أسلاك نحاسية مختلفة الطول والقطر. 
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الصف الثالت النانوي 


تع صتصدء كمه 


سدس الم 


)١‏ ذائرة كهرببة غير مكتملة. يراد وضع سلك بين'(]2 , لا)'لتكتمل الدائرة فأى من خصائص السلك 


ابلراد وضعه حتى يتطى أكبر قراءة للأميتر؟ 000 
(1) طويل وسميك 
(ب) طويل ورفيع. 
© قصير وسميك 
/ 5 7 2 
©6 قصير ورفيع 
1) موصل مقاومته 2042 عنذما هر به تيار شدته 14 فإذا مرربنفس الموصل تيار شدته 24 فإن 
مقاومته تساوي ا 0 دا ا سك (السودان 7:016) 
١ 007‏ 1 
202 400 102 2-2-0 
4 © 5 0 
)٠‏ سلك مقاو 


مته 1042 متصل بجهد 7ع20 فإذا وصل بمصدن جهد آخر 5177 فإن مقاومته تصبح 


(6 25 © 5 .10-9 (© 20 
١؟)‏ سلك مقاومته النوعية 52.50 *4.8:»10 ومقاومته 4.202 وقطره 0.4111 يكون طوله 2 
لء4 © بسلدة الله" (قمائد 27 ' نرم هده 


أوفرة) متوازي مستطيلات أبعاده هي 

20 316 )وار 1 

فإن أكبر مقاومة كيربية بين الوجهين! لس ا 

(1) الوجهين 5 (©) الوجهين © 

(ج) الوجهين +1 (5). جميعهم متساوي 
*1) إذا كانت أبعاد كتلة هى تت 100»«دء1»ادد1 

وكانت المقاومة النوعية لها 7762.1 310 فإن 

المقاومة بين أي وجهين مستطيلين متقابلين تكون 


1 


() تمعد (© 6ت7مسة 000 يم 
9 210 (© 09د 

؟) فى المسألة السابقة المقاومة بين الوجهين المربعين اللتقابلين فيد دل 
0 10 (© وماد (2) تماد © ا 


9) سلكان دن النحاس لهما نفس الطول النسبة بين مقاومتيهما | : 4 تكون النسبة بين قطريهما 


(أزهر 7011 ثانى) 
4ف (9© 4:1 15 ا 


100 


تعصممه كصرح الك 


0 | لديك سلكين من النحاس .لهما نفس الطول  فإذا كان مساحة مقطع‎ )١ 
55-5 السلك الأول » فإن النسبة بين مفاومة السلك الأول لمقاومة السلك الثاى 0 تساوى‎ 
1 
كَّ‎ 6 1 3 
1 د م0‎ 3 
موصل منتظم المقطع طوله :: 20 ومقاومته 2 108 وموصل آخر من نفس نوع مادة الموصل‎ )! 


الأول ظوله 113 5 ومساحة مقطعه ثلاثة أمثال مساحة مقطع الموصل الأول فإن مقاومة الموصل 
الثانى تساوى الي ا ا يي 9 هقر ١٠01.م7)‏ 


200و 6 ©ه ود ك) 126 


إذا كانت مقاومة سلك (18) وسلك آخر طوله نصف طول الأول وقطره يساوى نصف قطر الأول 


والمقاومة النوعية لمادته 2 المقاومة النوعية 'للأول فتكون مقاومة السلك الثاى 000 
52 42 52 5 
200 © 0 4 
؟) إذا زاد طول سلك من النحاس إلى الضعف ونقصت مساحة: مقطعه إلى النصف فإن مقاومته 
1 (مصر 2037 
(1) تزداد للضعف © تقل للنصف (ج) تزداد أربع أمثالها © تقل للربع 


«) موصل مقاومته 18 زاد طوله إلى الضعف وقل قطره إلى النصف فإن مقاومته تزداد بمقدار 
(6 عه © 72 © 82 (© 68 


نحاس 1 


)١‏ سلكان أحدهما من النحاس والآخر من الحديد لهما نفس المقاومة والطول فإن تساوى 


لدو 


حديد يم ديدم حديد .ول نحاس . 
0 نحاس ,م 1 3 نخاس ,6 9 1 


”) سلك مقاومته +1 ونصف قطره (1) تم ضغطه علي طول محوره بانتظام ليصبح نصف قطره (51) 


فإن المقاومة تصبح اعمط وق 
2 2 2 
0 2 3 © عم 
“) سحب سلك معدن بانتظام حتى أصبح طولهة ضعف ما كان عليه تصبح مقاومته .......... قيمتها 
الأصلية (السودان )70٠010/‏ 


(1) ضعف © نصف © ربع © أربع أمثال 
)٠"6‏ سلك مقاومته 862 تم سحبه حتى زاد طوله إلى ثلاثة أمثال ما كان عليه فإن مقاومته تصبح 


(0 هده (© 720 ©20 (© 15729 
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الصف الثالث الثائوي 


تع صتصقء كمه 


27١‏ الفصل الأول 


سحب طلر خزاد طوله بنسبة 1090 فإ التغير فى مقاومة السلك تكون 0 

الهاي 25 (2) 2190 (© مو 
النسبة بين كتلتها 1:3:5 والنسبة بين أطوالها 5:3:1 فإن النسبة بين 
0 كنذنا 9 النقة 0 , )1:12:25 (©6 125:15:1 


) المقاومة النوعية للسلك 


) ثلاثة أسلاك من النحاس 


هى (0) وحجمه 3107 ومقاومته 302 فإن طوله كول 11م 
1 
0 ّ" 3 ل 1 1 
ل- 3 يه 0 
0 9 ل : 3 0 9 0 1 
8) المقاومة النوعية طادة موصل تتوقف على 21 
0 طوله ومساحة مقطعه © مساحة مقظعه ودرجة حرارته ' 
(ج) طوله ونوع مادته ' (0) ذرجة حرارته ونوع مادته. 
5) عندما تزداد مساحة مقطع موصل إلى الضعف فإن مقاومتة النوعية ........... (أزهر 7١1١‏ ثاى) 
(1) تقل إلى النصف ‏ (ب) تقل إلى الربع . (ج) لااتتفي” (3) تزداة للضعف 


:) إذا كانت المقاومة النوعية للماغنسيوم در.2, *50:»10 فإن مقاومة مكعب منه طول ضلعه 
8 ستكون ...ب أوم: 


(6 “م1 (© 23505 © 100 (6 105»د 


)4١‏ سلك طوله دمء100 وقظره 2002 ومقاومته 02 فإن مقاومته النوعية تكون 


() سه “ممه (© سه “22»0 
(ج) سه م1 (© سوك مين 
47) حاصل ضرب المقاومة النوعية للمادة * التوصيلية الكهربية لها يساوى ...... (أزهر 7..06) 


0 صغر 200011527975727 2 "فريك (ن) لاشئ مماسبق 
'6) بزيادة طول السلك فإن التوصيلية الكهربية له سسس.... 
(1) تزداد (©) تقل (ج) تظل تابعة 2 (ه) لاتوجد إجابة صحيحة 


6؟) أى من الأشكال المقابلة يعبر عن العلاقة بين التوصيلية الكهربية يلإدة موصل ومساحة مقطعه 


-2525 7 3 2 4 
و4 4 5 فديم مأ مي 
4 © © 9 
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تع تتصقء كممتة 2 


1©) الشكل المقابل يوضح العلاقة بين مقاومة سلك +1 | 
وطوله (]) فإن قيمة اميل تكون سم 0 د ل مت سس ١‏ 


© باه © هيم 8 | 
6) سلك :من ,الفضة مقاومته 100 وسلك من المنجنيز طوله اي * الزن سلك الفضة وكذلك نصف قطره 

نصف قطر الفضة » فإذا كانت المقاومة النوعية 0 تساوى 30 مرة المقاومة النوعية للفضة 

فإن مقاومة سلك ال منجنيز تكون 90 

62 ووة (©) »ومو 

© وو (© ووو 


ونع 5 مصحية 7 عل / 


قم بزيارة صفحتنا الرسمية باستمرار(الراقي لولققااظع) | ا 
ا »قاع / دومع »امم طععق] حم ا 


« الاشتراك فى السحوبات الشهرية على جوائز قيمة. 
ه التعرف على نظام المسابقات الدورية والاشتراك بها ا 
٠‏ الحصول على حلول تفصيلية للعديد من الأسئلة. 
ه مشاهدة العديد من الفيديوهات الهامة, 

ه متابعة أحدث الأخبار والمفاجآت. 

ه التعرف غلى أحدث الإصدارات. ا 


12 ا 
الصف الثالث الثائوي 


تع صصقء ممه 


٠ "0‏ الفصل الأول 
31 ا قانون قات 

> 

4) الوحدة التى 0 واد أميو هن .. .نال لد ازمر 9.0 لآن) 


© فولت »اوم © 3 5 © 1 3 [© أوم.ث 


45) كل مما يأق وحدات شدة التيار الكهربى ما عدا 
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0 فولت.أوم”' 9 لو ١‏ © كولوم هرتز (د) فولت.ت 


)١‏ إذا كانت النسبة بين شدة التيار المار فى 1 1 فرق الجهد بين طرفيه /؟/لى 0.2 فإن مقاومة 
الموصل -< 01 (أزهر لضا ثانى) 


26 (© 57 ه9) 02 © ١ك‏ 


* ميل الخط المستقيم للعلاقة البيانية بين فرق_الجهد بين طرق موصل على المحور الرأسى وشدة‎ )0١ 
التيار المار فيه على المحور الأفقى تمثل لوقه‎ 


(1) المقاومة النوعية, -. ١‏ . (ب) التوصيلية الكهربية 
(2) مقاوقة الموصل (5) القدرة الكهربية 
)0١‏ الشكل البيانى المقابل يمثل العلاقة' بين فرق 5 70 


الجهد بين طرى موصل وشدة التيار ال مار فيه 
من الشكل تكون مقاومة الموصل تساوى 
ممع عه ملم أوم )م104 45 
0 © ©: 56 
01) الشكل البيانى المقابل يبين العلاقة بين فرق الجهد (17) وشدة التياز المارة فى عدة موصلاتء فإن: 
-١‏ الموصل الأكبر مقاومة هو 00 


(10 © 2 2 ©22© 3 (0)جميعهم مساوى 


'- النسبة بين المقاومات الثلاث تكون 558 


يتن في تدريباح_ دالقبرياة 


14 


تع صصقء قممتة 0 


6 اد ماذيو نمو ا 1011 ' ومقاومته النوعية 0.05 
أؤع.مثر فيكون فرق الجهد بين طرفيه . (أزهر )7١01١‏ 
00 1037 © كك © 27 © يك 

©) إذا كان فرق الجهد بين نقطتين 1217 وتحرك ببنهما *25»101 الكترون فى ثانيتين فإن مقاومة 
الموصل تكون ٠٠‏ أوْم (علمًا بأن شحنة الإلكترون ”1.6107 كولوم). 
20 © 6 © 121 (© 2.84 


1) كمية الشحنة المازة فى زمن دقيقتين فى سلك مقاومته 102 وفرق الجهد بين طرفيه 2077 تكون 


(6 120 (© و24 - © 20 © 4 
با دائرة كهربية مغلقة تحتوي علي بطازية و مقاومة كهربية فإن الشكل المعبر عن تغير التيار مع 
الزمن حيث التبار علي المحور الرأسي والزمن علي المحور الأفقي هو سسب..... 


6 مقاومة أومية (1) عندما يكون فرق الجهد بين طرفيها 217 مر تيار شدته 24 بها فإن فرق الجهد 
بين طرقيها يصبح ....:: :.......... عند زيادة التيار إلى 64. 
60 537 © 637 [© عن © 937 

1) يمر تيار كهربى من خلال ذائرة كهربية تحتوى على سلكين من نفس المادة متصلين توازى وكانت 
نسبة الأطوال 2 ونسبة أنصاف الأقطار 8 فإن نسبة التيار التى تمر عبر السلكين تكون -55506 


306 © © د (© 2 

)٠١‏ عندما يمر تيار شدته (1) فى موصل طوله (1) ومساحة مقطعه (34) وعند استخدام نفس 
البطارية مع تغير الموصل المستخدم من نفس امادة وجدنا أن التيار أصبح 31 بسبب وق مايه 
(1) طول اموصل الجديد - 21 ومساحة مقطعه .1848 

(ب) طول الموصل الجديد - 31 ومساحة مقطعه 34 
(ج)' طول الموصل الجديد - ,181 ومساحة مقطعه 28 


(5) طول الموضلالجلائد - 0 مساح ملكا م 


الصف الثالك الثالويب 


81) الشكل البيالي المقابل يوضح العلاقة بين فرق 
الجهد .)1١(‏ بين طرفي سلكين (1) , (2) من نفس 
المادة وشدة التيار المارة في كل منهما عند ثبوت 
درجة الحرارة 


فأي الاختيارات التالية يعبر عنه السلكين (1) ,(2) : 
5 رم 
بآ5 
ٍ! 4 1 
ل نشكا "0س تس را 
حجانو سم 
السلك (2). سس اا 
ونس ع 


كس 


التلهزن) الإسسص س0 ١‏ 


© السلك 0 سدح .11 كسح 
/ 3 
سدم ...]ل 


مده إست]ى 
السلك (2) اموه 24 


تع تصقء كمه 


وه ال ف تتم 


0.1 02 03 0.4 5 
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؟1) فى تجربة لتحقيق قانون أوم تم الحصول على الشكل 
البيانى المقابل الذى يمثل العلاقة بين شدة التيار (1) 
٠‏ امار فى موصل طوله (1) وفرق الجهد بين طرفيه (37) 
فإذا تم قطع ذلك الموصل إلى نصفين واستخدم أحد 
النصفين فقط لإعادة التجربة فأى الأشكال البيانية 
'. الآتية تبين العلاقة البيانية بعد إعادة التجربة 


ا ““إأا ااا 
الصف الثالثك الثالوي 


. الفصل الأول 


المقاوما 
0 ومة المكافنة 


م يم - 


1 ا 3 02 
الفكرة رمم [1) 
فق 20 
220 142 1 1 ' 39 142 
(دائرة ,2) (دائرة 7)” 50 «دائرةع) 


إذا كانت ( 26 , لآ , :2 ) هي المقاومة المكافئة لكل دائرة مقابلة لها فإن الترتيب الضحيح لقيمة 
المقاومة المكافئة 1 


(0 متمد 


تع صصقء ممه 


تع تتصقء قمتة 0 


م 3 
مت 


6 ) أربعة مقاومات متماثلة وصلت معًا كما بالأشكال الموضحة ؟ 3 


سيب تسلج 
زلن 


(2 


فيكون.ترتيب الأشكال من الأكير مقاومة مكافئة إلى الأقل هو 


(0 1>3>2عه (© .1>2>3>3 
© 4>3>2>1 (© 1>4>2>3 


) ثلاثة مقاومات 32,662,262 تم توصيلهم بطريقة معينة للحصول على مقاومة مكافئة لهم هى 
2 فأى الأشكال الآتية' يكون صحيحًا 0 


392 24 2 30 
لبت ابابا الم 
ٍ 62 ْ 20 | 
3 لا توجد إجابة صحيحة 


23 © 
1") إذا كانت المقاومة المكافئة لمجموعة مقاومات الموضحة بالشكل 
هى 802١‏ تكون قيمة المقاومة 11 ا 


(6 هو © 72 ع 90 60 
0 6 م : 


الصف الثالث الثالوي 


1 0 0 الفصل الأول 


1) ثلاث مقاومات قيمة كل منها 9 أوم واستعملت للحضول على مقاومة مقدارها 6 أوم أى الأشكال 
التالية يحقق هذا الشرط؟ .............. 


© 2 9 6 


أربع دوائر كهربية تحتوى على مقاومات قيمة كل مقاومة منها +1 كما بالرسم 


مس 


لق لغ 


فإن ترتيب المقاومة المكافئة لكل منها يكون .... 2 

40 ان نا نا (©) كب > > يه 

2 84> ي8> به يه ١‏ (© 28> يك بع كيه 
باينا 

2 
١‏ م 5 ل 
2 2 2 
اع [] 8 3 
*[) زا 
ك4 لق 


© 
في الأشكال الأربع التي أمامك كل دائرتين متكافئتيين ما عدا شكل 555 


0 ©ه © © 5 


تع صصدء كمه 


© © 

ثلاثة مقاومات متساوية تم توصيلهم بثلاثة أوضاع كما بالشكل. السابق » 
لكل دائرة على الترتيب هي ريخل يال يخ فأي الاختيارات يكون ,صحيح 0000 
4 مال < يخ < ريز (© بدي ديه اح كنا 


(© 5خ < 21 < يي ي< 8 < و8 


") الشكل الذى أمامك يمثل جزء 2 دائرة كهربية إذا 
كانت المقاومة المكافئة بين النقطتين (ذ, '() نهى :14 
عندما يكون المفتاح (8) ) منتوج » 182 عندما يكون 


المفتاح (5) مغلق فإن سح ار 


3 : 4 
22 0 
)(٠‏ الشكل الذى أمامك ممِثل دائرة كهربية إذا كانت 


المقاومة المكافئة للدائرة هى ,18 عندما يكون المفتاح 
(5) مفتوح ٠‏ :18 عندما يكون المفتاح (5) مغلق فإن 


ل 


فإذا كانت المقاومة الكلية 


2 
8 تكون ل ل م نك 1ك« 11 2 
2 اا 

17 ©[ 15 
3 8 06 

22 2 

3 9 

29 

4 
الصف الثالث الثالوي 

1 + ١ + +7710101011111 


تع صصقء كمه 


20 9 
ه15 2203© 


0 ق الدائرة الكهربية تكون المقاومة الكلية بين 

النقطتين >1 و بآ هى: 

1 عند غلق المفقاح (1) فقطء :غ1 عند غلق المفتاح 
(2) فقطاء 1 عند غلق المفتاح (3) فقط 

فإن العلاقة الصحيحة بين هذة المقاومات تكون ب...... 
[69 يخ < ي8 < 1 : َ 
© يه < به < و8 
© 2 < يه < بي 

0 5ك 

0 و8 يك - ب 


1 الا 


ستة مقاومات متمائلة متصلة كما بالرسم » فإن قيمة المقاومة بين .5 , >1 إلى قيمة المقاومة 


1 1 
بين 01,1 اتكون ككلم عنس 10 
9 
ف 
2 4 
© و © 5 


5 
- © 
مإدم ذدإدم 


2 
مام 
© 


تع صصقء كمه 


1 يوتن في تدريباح الفيزياء 


1) الشكل المقابل يمثل جزء من دائرة كهربية 
- عند توصيل المصدر بالنقطتين (8 , 4) 
تكون اللقاومة:المكافئة هى ,12 ١‏ ,0 
- عند توصيل المصدر بالنقطتين (© , 4) 
3" تكون المقاومة المكافئة هى :12 : 
- عند توصيل المصدر بالنقطتين (© , 8) 0 ج 
ا تكون المقاومة المكافئة هى :12 
فأى العبارات الآتية تكون صحيحة؟ 2300 
ا (0) ديه دبع (2) يه < و2 < :3 
© 1< ي8 - 1 © 07 كا 


فى الشكل البيانى المقابل 
يبين العلاقة بين فرق الجهد 
وشدة التيار.المار فى ثلاثة مقاومة >1 , بآ , 21 
ا فعند توصيل المقاومات بالأشكال الآتية: 


9 0 0 


فإن العلاقة بين المقاومة المكافئة للأشكال السابقة فى كل حالة 1 , 11 ,111 تكون 555 
60 رك < ري < 18 (© رركا < رخ < ري 
© سر < رب ع رخآ (©) ريخا > بخ < رريخ[ 


ظ 22 
٠‏ الصف الثالث التالوي 
/ 


1 


1مك مله 


سد [لا 


(2 (2 (3) 

الشكل (1) مقاومته :15 - الشكل (2) مقاومته ج15 - الشكل (3) مقاومته :1 فإن ..ه...... 
00 :8 <يه<يي (ج) :2 < ي8 < ب 
© :2 ديع (ه) 8< يديع 


1462 إذا كانت ال مقاومة الكلية في جميع الدوائر التالية تساوى‎ )6١ 
..:........ 629 فإن الدائرة التي تكون فيها قيمة (8) هي‎ 


0 7 ش أ 29 | ٍ | 
2 ك8 72 2 0 62 
© 2 5 © 


)١‏ قام أحد الطلبة بتوصيل دائرة كما بالرسم 
تحتوى على عمودين كهربيين وثلاثة مصابيح » 
فإن الشكل الذى يعبر عن هذه الدائرة هو 


انيما لها مما لخن 


تع صتصقء كمه 


23 


تع طصقء كمه 


يلهع معًا فى دائرة 
'87) لديك ثلاثئة مقاومالخ متمائلة منااهى عدد الطرقا لمخالة لتو كارييا 


.3.©( 0 6 7 


مقا مة منها 29 د 
01) أقل' وك لسن هخ مي ني موت ةك : 


0 


1 © كك 1 © 1 : 0 


250 200 
التوازى تكون المقاومة المكافئة لهم ع 
66) خمس 0 نال قيمة كل منها +1 5-5 على 0 30 ثالى) 


28 ©( 00 7 ١ 5525 ١ 2 5200 


ل 1 مدالة فنضلة أجل لتوزك فكانت لمقاومة اللكافئة لها 562 تكون قيمة كل 


0 2 ون ٠‏ ل ا 


منها تنم يمنة أوم 
0 0 206 1 01 اس 
003 للحصول على مقاومة 'صغيرة من عدة مقاومات تؤصل اللقاومات على اه 

[(69 التوال 1 ل » (©) التوائف. (ع) الاثنين معاا 


6 اللقاومة المكافئة لثلاث مقأومات قيمها 21,31 , 18 عندٌ:توصيلها على التوازى تكون المت ]2 


([) أكار من (ب) أقل من كا مساوق (5) لا توجد مُعلومات كافية 
55 المقاومة المكافئة لعدة فقاومات متساوية عذذها م ومقاوفة كل منها 12 متصلة على التوالى 
تساوى .: 


2 
كط 2 
00 لل © 9 2 )6 028 
)٠١‏ اللمقاومة المكافئة لعدة مقاومات اد عددها « ومقاومة كل منها +1 متصلة على التوازى 
تساوى مود م لي 57١19‏ ص مسو اميم[ 


56 28 ١ ٠ لقيش اسلف‎ 


١‏ ديك 8 ماومات قيمة قل مقو من ع توميل كل ال من 
ما على التواى فإن قيمة المقاؤقة المكافئة 00م عن واي لوزي 


0 ؟ © 28 © + 56 


الصفة: الثالث الثالوي 


الفصل الأول 


2 


)١١‏ ثلاثة مقاوما 


3 قيمة كل مقاومة منها 142 وصلوا معًا على التوازى ثم وصلث المجموعة مخ مقاومة 
مقدارها 2ك على التوالى فإن المقاومة الكلية تكون 


40 وت © ع 5 0 


41) لدينا عدد من المقاومات (1) مقاومة كل واحدة هى خ1 فإن عند توصيلهم توازى تكون المقاومة 
الكافئة هى 6 فعند توصيلهم توالى تكون المقاومة المكافئة 1 


2 / 
3 (© 324 © ًّ 6 4 
14) سلكان من نفس ابلادة ولهما نفس الطول ولكن النسبة بين مساحة مقطعيهما 1 : 3 فإذا كانت 
مقاومة السلك السميك 1042 فإن المقاومة الكلية عند توصيلهما توالى تكون 


ا © 22 
© ه26 : (© هممر 


0) مجموعة من المقاومات المتساوبة عند توصيلها على التوالى فإن المقاومة المكافئة لها -100 أوم 
وعند توصيلها على التوازى تكون المقاومة اللكافئة لها -4 أوم. فإن قيمة المقاومة الواحئدة - 
ممتيو أوم . (مصره١١7)‏ 


100 ملا 5 © © 5 


)15-1١6 (تجريشى‎ 
! 1:3: 6 


) المقاومة المكافئة لثلاث مقاومات متمائلة متصلة على التوازى تساوى 202 تكون المقاومة المكافنة 
لهم عند التوصيل على التوالى مقدازها .....ة........ (دور ثاني 003) 
(6 هه (© ه120 ه) 112 0 ع2 
6 في الشكل المقابلء تكون قيمة المقاومة المكافئة 
بين النقطتين 413 هي تيدم 
69 180 (© صفر 
© 160 (© ها 


تع صصقء كمه 


26 


تع تصقء ممه 


باتك في تدريباح الفيزياء 


فى الشكل الذى أمامك 


(6 عه 20 
© ود ١‏ 0 


٠١‏ فى الدائرة الكهربية المقابلة 
المقاومتان المتصلتان على التوازى هما 10 
(0 بقرع (© اريم 
© بيع ( ايع 


)٠١١‏ ف المسألة السابقة: 

المقاومتان المتصلتان على التوالى هما 2 

ريه . (© دكا 

(© 1 (© لكينلا 
)٠١7‏ فى الدائرة المقابلة 

تكون قيمة المقاومة المكافئة 

بين النقطتين 8 و 4 هى ...... 

24 

4 ©( 0 60 

© 20د (© ود 
)٠١"‏ الرسم البيانى يوضح العلاقة بين فرق الجهد وشدة 
التيار المار لثلاثة موصلات فإن مقدار المقاومة 
المكافئة لهم عند توصيلهم على التوالى تكون 


)٠١‏ ف المسألة السابقة: 


عند توصيلهم على التوازى تكون المقاومة المكافئة هى ... 


الصف الثالث الثالوي 


الفصك الأول 


المكرة رقم (2) إأكلة التشابل تن الأسائل عن كن السنارنة لكان 


/ 30 المقاومة المكافئة بين النقطتين‎ )٠١١ 
.: ........ ة) تكون‎ , 8( 
عفد (ب؟ 300 نض .75 ومو‎ 0( 
مم1‎ ©( 172 © 
8 


٠١7‏ ف الدائرة المقابلة تكون المقاومة المكافئة 


© 112 : ا 6 


22 


28 98 : 3 5 


5 ْ 2 

6 5 4 2 2 
كنا 
2 


0 


تع صصقء كمه 


تع صصقء كمه 


ثياتن في تدريباح الغيزياء 


رم 


)١١‏ فى الدائرة المقابلة كون قيمة المقاومة المكافئة 1 5 أ 


0 : اكت )| 


75 © 15 © 


: .دئى: هج , ؤا تساوى ولمع هقف 
)١‏ أمامك جزء من دائرة كهربية تكون المقاومة المكافئة بين النقطتين © ,© ”0 
2 2 100 لنيلا 
: و 
لاسي 


0 مه (© 2م10 2ج 200 (© همه 


)١١7‏ ثلاث مقاومات مقدار كل منها 18 أى من هذه الأشكال التالية تكون فيه المقاومة بين النقطتين 
لا , ا أقل ما يمكن. (دورُ أول 018”) 


اسيم 
هه © 8 ىر 8١‏ 


1117) قيمة المقاومة المكافئة في الشكل المقابل - .......... أوم . 
12 


9 6د 


» فى الشكل المقابل‎ )١١ 
إذا كانت المقاومة المكافئة للدائرة - 2 2 فإن قيمة‎ 
١ . المقاومة 18 تكون‎ 


60 عا - © هه 
© 20 © هد 


الصف الثالث الثالويب 


الغصل الأول 


6 الشكل اطقابل: يمثل جزء من دائرة كهربية فإن 


مقدار المقاومة المكافئة بين النقطتين ذا ره ............ , 
6 مه (ب وه 3 0 : 
© مكه (© هده 

8 12 


112 5 


الفكرة رفم [4) در قم المقاومات بلعبير أماك اللَوضيل 


7) ثلاثة.مقاومات مقاومة أحدهما 52 والمقاومات 
الاخريات قيمتها خ1 » فإذا كانت المقاومة بين لآ , ,2 
تساوي 2.512 » فإن المقاومة بين (7 , لا) ستكون 


© عله 2 () ©3ك.0 
18752 © هق4 


الث 9 
)١١‏ أربعة موصلات من نفس المادة ولها نفس مساحة المقطع تم توصيلهم كما بالرسم فإذا كانت 


مقاومة الدائرة (1) هي::10 والدائرة الثانية مقاومتها ي+1 » فإن د ط 
2 


كك حم 


5 
© 


ظٍّ 
2 
1 


لك ينا 


0ه 
© 
) موصلان ( "ا , لا) اسطوائيان الموصل لا 
ظولة :1 وتصك: قطرة + 2 ايلوصَل >< ظولة 21 
ونصف قطره : ومقاومة الموصل لا.هي 1 
تم توصيلهما كما بالرسم » فإن المقاومة المكافئة 


نيائن في تدريباح الفيرياء 


5) لسديك بستة مقاومات متساوية تم توصيلهم كما 

بالرسم المقابل للحصول على أكبر مقاومة مكافة يتم 

توصيل المصدر بالنقطتين 000 

(0 مو © 9,8 

© ,م © بافنفطين .| * ١‏ 
بمصدر تيار 


0 سلك مستقيم مقاومته +1 تم ثنيه ليصبح 
فإن المقاومة الكلية فى هذه الحالة تكون لوومم مااي 


0 ا 5 سه 


)'١‏ تم تشكيل سلك منتظم المقطع مقاومته 4869 على هيئة لخ 
حلقة مغلقة ثم وصلت بطازية بين طرى قطرها كما بالشكل 
فإن المقاومة المكافئة بين النقطتين 8 ,له (تجريبي 0701١9‏ 


69 01 © هدد (ي) هقه (ه) 60و 
)١‏ سلك مستقيم تم لفه على شكل حلقة كما بالشكل إذا 
كان فرق الجهد بين طرف الحلقة المعدنية 4 فولت فإن 
مقاومة السلك ............. أوم 
60 1 9 21 
2 41 6 87 
1) في الشكل المقابل: (تجريبى 11-10) 
إذا تم توصيل النقطتان .2 في دائرة كهربية تكون المقاومة المكافئة ا يه 
للمجموعة 9 أوم فإذا تم توصيل الطرفين ا , © تكون المقاومة ١‏ 7 
المكافئة صا أوم . 9 . 
38 
:2 لو اكيم 5 
؟17) ثلاثة مقاومات قيمة كل منها 202 تم توصيلهم بشكل مثلث فإن قيمة المقاومة المكافنة عند 
توصيل المصدر بين طرفى إحداها تكون ................ 
١ 4‏ 3 
6 5 9 1 2 62 )6 30 
١0‏ ) أربع مقاومات تكون مربع (1001 مقاومة كل ضلع 442 وضعت مقا 
(10,11) مقدارها 842 فإن اللقاومة المكافئة عند توصيل المصدر بالنقطت: 
(6 هده (© ع1 
© 6 


0 مس سم 
الصف الثالث الثانوي 


ومة خامسة بين نقطتى 
5 بخ تكون مي 


تع صصقء ممه 


22 الفصل الأو 


فى الشكل اللقابل ذائرة كهربية تحتوى على 
سلكين من نفس المادة لهما نفس مساحة اللقطع 
ولكنهما مختلفين فى الطول 
فأى العلاقات الآتية تدل على المقاومة المكافئة 


7 2/ 


4 

موة © .0 
36 

9 م8 0 


1 حو 


قم بزيارة صفحتنا الرسمية باستمرار (الراقي /10ه1لاع) .- 
لع لاق "اع /مامء .امم طاعع8] . لانا نالا نثا//: 5م نانط 


التعرف على نظام المسابقات الدورية والاشتراك بها .. 
ه الحصول على حلول تفصيلية للعديد من الأسئلة. 


مشاهدة العديد من الفيديوهات الهامة. 
ه متابعة أحدث الأخبار والمفاجآت. 
التعرف على أحدث الإصدارات. 


تع صصقء كممتة 0 


5 ا‎ 
2 ١ 


(فى درس قانون أوم للدائرة الغلقج ستدرس المقاومة الداخلية للبطارية 


١0 0000-2 صمب‎ 


وحتى تصل لذلك الدرس 


8 2 كيفية توصيل الأجهرة في الذائرة 5 
© 


يتم التعامل على أن المقاومت الداخليت للبطاريات مهملة) 


00 فى أى دائرة تكون قراءة الأميتر 4 2 ؟‎ )١/ 


12 32 0 


) قراءة الأميتر تساوى 


6 د 
© 


وقراءة الأميتر 4 هى 3 

1 

5 
1 
© 


الصف الثالثك الثانوي 


0 


5 ف الدائرة المبينة بالشكل تكون النسبة بين قراءة الأميتر :هر 


6 
ك0 


© 


(دول أول 9.14) 


دمو اسم ين إسم 


فعند توصيل الزالق بالنقطة (/2.1) تكون قراءة الأميثر 0 

0 0.14 , ه02 . 
024 034 

ْ ) © 

064 064 © 

6 164 12647 
)١1‏ إذا كانت قراءة (:4) - (4) :/! فهذا يعنى 1 

60 ديه 

9 موه 

© مدي24 

(© جميع ما سبق ا 
187) فى الدائرة الموضحة بالشكل إذا نقصتث ,1 فإِنْ ا 


(1) _تزداد قراءة الأميترات الثلاثة. 

(ب) تزداد قراءة يخرر4 وتقل د 

(ج) قراءة وهررث تزداد وتظل دى ثابتة. 
(5) تقل قراءة الأميترات الثلاثة 


111) فى الدائرة المبينة بالشكل فإن النسبة بين قراءة الأميتر قبل وبعد غلق المفتاح 16 تكون (ومع 
إهمال المقاومة الداخلية) 


© 62 © © 


براسم نإتم توإضةه نماتنه 


تع صتصدء قممتة 0 


ثلاتك في تدريبات الغيزياء 


*1) أ من الدوائر القالية يقرأ فيها الأميز 0.54 
4 
20 15 
غ15 
2.0 
20 
و2 
1 1.57 
.2 22 
و2 
و2 
ف الشكل المقابل 
فإن النسبة بين قراءات الأميترات وى : يه : :م 
على الترتيب تكون خف 


رم 


وضع أميتر (81) مقاومته 202 فى الأوضاع كما بالرسم السابق بين نقطتين 27,0 فرق الحيد سند 
ثابت فإن الأميتر الذى يقرأ أكبر قراءة هو الكو ا كرو لد 0 


(60 4 (ب) 8 
© كت (© م 


الصف الثالث الثانوي 


تع طتصقء كمتة 0 


١‏ ) فى الدائرة التى أمامك إذا كانت قراءة الأميتر (:ه) 
هى 28 فإن الأميئر (42) يقرأ 


49 لفن 


الشكل يبين بطارية متصلة بثلاثة مقاومات مختلفة وقام طالب بقياس تيار الدائرة بوضع الأميتر 
ِ ا 
فى المواضع المشار إليها هى 1 ,4,3,2 فأى من تلك المواضع يدل على تيار الذائرة؟ يي 
(]) موضع 4,2,1 
ضع 1[ , 2 فقط 4 
مان عور 
(ج) موضع 3 فقط 
(0) موضع 4 فقط 


ف الدوائر الأربع التى أمامك أى دائرة يقرأ الأميتر فيها شدة التيار الكلى للدائرة. 


١‏ أى أميتر سيقرأ شدة التيار المار فى المقاومة 1*2 هو 
(0) *فقط 

(© لافقط ا 2 1 
(2) ,لا معًا. 


نا ا نا 
(0) ليس 6< وليس الا 


تع صصقء كمه 


ابم 1 
' 10 
تن في تدريباح الفيزيا. 


: فى إنه‎ )١6١ 
ف التجربة التى أمامك حاول طالب قياس ثلاثة كميات فيزيائية:‎ (0 
رك شدة تيار الدائزة, "- ق.د.ك للبطارية.‎ 
,)00 فرق الجهد بين طرق المصباح‎ - 
فإن أقل عدد من الأجهزة ناسعد‎ 


167) (20:1:06) هى ثلاثة أجهزة متصلة بالدائرة الكهربية تكون 


دامر --أمير, ا 
أميتر. ١| ١‏ فولتمييل"”| 1" اميترا 


| فولتميرا ! أميتر أ . |" فولتميتر 


0269 


فولتميتر |" فولتميتر. | فولتميتر 


161 ) الدوائر الآتية توضح توصيل الفولتميتر بدوائر كهربية, ففي أي منها تنعدم قراءته ؟ جما 


6 مس سه 
الصف االثالك الثالوي 


لاع صصق كمه 


0 1 1 3 1 رام 1 | 1 10 
م 06 جر الفصل الأحل | أكيظا 
ال 1 وك 62ب ا 


ع ) دائرة كهربية تستخدم لتعيين قيمة مقاومة مجهولة (10) باتخدام أميتر وفلولتميتر موصل 
بالدائرة. فأى دائرة صحيحة لتوصيل الأمير والفولتميتر تستخدم لذلك؟ 00 


55 


) هذه الدائرة. تستخدم.لقياس (لتعبين) قيمة مقاومة المصباح .1 باستخذام ثلاث مكونات مختلفة ١‏ 
هى 27 , 0 :1 فإن .هذه المكونات تكون ... 9 / ( 


60 أميتر مقاومة | .فولتميتر 
. متغيرة 

(ب) | مقاومة | فولتميتر ٠|‏ أميتر 

متغيرة 

(ج) | فولتميتر . | أميتر .| مقاومة 

متغيرة 

(© فولتميتر | مقاومة أميتز 
متغيرة 


6 ف الدائرة الكيربية المقابلة ترتيْبُ قراءة الاميترات القلاث نه ........... 
60 بقة مه يذ 10 
)9 ية > يق > رذ 


9 ا 


60 رخى > يى > ر4 


تع صصقء كمه 


الا . تيوتن في تدريباح الفيزياء. 70 


161) أى صف من صفوف الجدول يعطى وحدة قياس كل من الجهازين 50 0 


حم |»> زاح همه 
طلم 


6 مفتاح 5 فقط. 

(ب) مفتاح ,5 , :8 فقط. 
(ج) مفتاح :5, :5 فقط. 
(0) مفتاح :5 , و5 فقط. 


ا 
|| 
أ 
ا 
م 


قم بزيارة صفحتنا الرسمية باستمرار الراقي 2 
ا مع لاكاق"اع/ هع .ام مداععق] . /اننانن//: وم عط || 


من المزايا الآتيتم 

3 كرفي السمويات الكتؤرية على جوويو قيقر "١‏ 
٠.‏ اح عا د موه 1 
٠ |)‏ الحصول على حلول تفصيلية للعديد من الأسئلة. ْ ا 
٠‏ مشاهدة العديد من الفيديوهات الهامة. 


ه متابعة أحدث الأخبار والمفاجآت. 1 
ه التعرف على أحدث الإصدارات. ١‏ 


38 . 
الصف الثالث الثانوي 


تع تصقء ممه 


33 هب الحد قاد 2 


2 


الفكرة رفم (1) أنه 


لكلف اقل ل جر و فإذآ كان فرق الجهد بين 10 قو ولت 
فإن فرق الجهد بين النقطتين (©1 , 81) يكون .. 


6 2 (ب9 57 
© 26 5 47 


«16) الشكل المقابل مثل أجزء من دائرة كهربية 


فإن الفشية بن قرو اللا ا 
32و 


معجب وي نه 
© © 


)0١‏ الشكل المقابل يمثل جزء من دائرة كهربية 
فإن قراءة الفولتميترين )97 , 372 هى ........... بالفولك : 26 


1262 22 


لس ملسست 39 


تع صصقء قممتة 0 


:نم إنه 3 
ياب في ييا ع يسا 


0ق الة قهري لي 

عند توصين الفتاح بالنقطة (1) يقزأ الفولتميتر :377 
أ وعند توصيله بالنقطة (2) يقرأ (17) 

وعند توصيله بالنقطة (3) يقرأ (,9) 9 
ا إن العلاقة الضتحيحة بين قراءة الفولتميتر 4 
١‏ ى النعانات الثلاث هى ...وت لس 
أ 1 ! 

6 1< و/ا< رركا © وا < و17 < 317 

© 8< وا د17 ١‏ (ه) وو< ديلا 

© 87 <ي7 < ورا 


197) فى الدائرة الكهربية المقابلة: إذا؛كان ,/ا - 17 


(1) 7خ ديج 089 ع1 < و8 
(17) ع1 < وير 
اق العبارات, السابقة قة بالتاكيد .صحيحة 00 


(1) 1فقط (ب) 11,1 فقط ْ 
2) 1, 1لا فقط 2 / 0 
١‏ له 11 الل 20 
1 


ا / 


ا 05) ف الدائرة الكهربية المقابلة  ١‏ 
إذا كانت قراءة الفولتميتراً هى 2017 فإن قيمة ق.د.ك 


| ©2600 (© 3017 62 20 40 
© 10017 0 مدا له 


هذ ) الشكل التالى يمثل جزءا من دائرة كهربية وكان فرق الجهد بين النقطتين 
0 ,ط) - 31 فإن مقدار 5 وعدا 0ه يساوى 


اي 


49 52 (ب) 1117 © 107 9 


)7١16 (دور أول‎ ٠ 


40 
الصفه الثالثه الثانوي 


تع صصقء كمه 


0) فى الدائرة المقابلة فإن النسبة بين قزاءة',/37, :/7 تكون ص 
2 


© 
6 


101) ذائرة تحتوى على بطارية قوتها الدافعة 677 وثلاثة مقاومات كما بالرسم 


دجاسم ماإنح ينإسم ماوين 


فإن فرق الجهد بين طرف المقاومة 462 يكون ... 


0.677 0( 
27 © 


ف الشكل اللقابل تكون قيمة 1.12 


(6 د 


(© هه 


1537 


24 ©( 


) شحنة كهربية انتقلت من النقطة (أ) إلى النقطة (ه) 


م 


أ 
فإن أكبر شغل مبذول.لنقل الشحنة. يكون بين انقطتين جاو كيك تيميد 


600 (ب) 


ب 


9 (بءج) 


اك 


ج 3 


)© , 83, 4( ف الدائرة المبيئة بالشكل ثلاثة مصابيح‎ ٠ 
مختلفة المقاومة يعمل كل مصباح على فرق جهد كهربى‎ 
اللازمة لإضاءة‎ ٠71 القوة الدافعة الكهربية للبطارية‎ )6١١( 
5255 هذه المصابيح مقدارها يساوى‎ 


1817 60 


تع صصقء كمه 


(ب) 1217 


(دور ثاني 7016) 


هه 7٠1و‏ 


29 0 3 


41 


تزداد 
1 
(ج) تظل ثابتة 
(3) تتعدم 


17) فى الشكل المقابل بطارية قوتها الذافعة 57 12 تتصل بمقاومتين 102 , 2042 فإن قراءة 


0 4 ' 102 
2 7ع 202 
(6 1217 


0000 ف الدائرة المقابلة عند غلق المفتاح >5 فإن قراءة الفولتميتر‎ )1١ 
تزداد للضعف‎ 6 
ا‎ 0 2 
اصرائيلت 1 سرود‎ 
تزداد بمقدار الضعف‎ ©( 


: 1 ا 
)١6‏ إذا كان 0 فأى القيم الآتية للمقاومات (ا و ل[) بالأوم تكون صحيحة ...... 


: 0 5 

© ديا ١‏ 
© 1 ا 9 د 

60 ْ 1 ا 10 


2 اسه 
الصف الثالثك الثائوي 


تع صصقء كمه 


/11) إذا كان فرق الجهد بين النقطتين (8 ,) 
اهو :)2 وفرق'الجهد بين (0,/9) هو (:/9) 


لذلك فإن قيمة ولا ,رلا تكون .......... 


612 60 
312 © [ 
312 5 
612 8 


)ف الدائرة الكهربية المقائلة 


إذا كانت قراءة الفولتميتر هى 577 


) الشكل الذي أمامك يمثل جزء من دائرة فإن النسبة '7 
بين قراءة 771, 8/2 ب تكون 58 
2 


312 

315 
12 

612 


© ! 0 


11) فى الشكل المقابل؛ إذا تحرك الزالق لأسفل فإن قراءة الفولتميترات 


ااا 
50 


الفصل الأول 


43 


ل اتن في تدريباح الفيزياء 


007 


فى الشكل اللقابل تكون قراءة الفولتميتر تشاؤى ١‏ 6 


0 © 12 
ي) 18د 1 م 


لا ) فى الشكل المقابل وطبقًا للمعطيات على الرسم 
فإن قراءة الفولتميتر (/9) بالفولت وقراءة الأميتر(له) 


بالأمبير تكون 0 2 
1 0 


0 
127 
)1٠*‏ فى الدائرة الكهربية المقابلة ٠.‏ + _اللمد وه 
إذا كانت قراءة الفولتميتر 2477 وكان التيار المار فى 
الذائرة .74 


فإن قيمَة المقاومة +1/تكؤن 506 ٠‏ / 
0 1 (© 20 ش : 
© هود () وه 

2ه وه 


5 فى الشكل المقابل‎ )١01 
إذا كان جهد النقطة ه - جهد النقطة ا‎ 
58 فإن قيمة 1 هى ار ا‎ 
كه (© ه26‎ 6( 
و5 (© م‎ © 
20 0 49 


44 
الصف الثالك الثانوي 


تع صصقء كمه 


ا 
ا 


)٠‏ من خلال الشكل المقابل 
فإن جهد النقطة (<) يكون 
6 200 54 
0١ ©‏ 6 2010 502 هما 


807 507 10017 


الشكل الذى أمامك مثل جزء من دائرة 
النقاط 4 , 8 , ©.لها نفس الجهد 
قدا كان فرق الجهد بين أى نقطة لدو التقاط 6زظره والنقطة 3 - 4017 


فإن فرق الجهد بين . , 0 يكون | وو هلاح 
(0 107 (ب) 1517 1 
© 187 ا 200 ا 


ست عد سمس ةصيه ويه وف نوعو سمتت 
قم بزيارة صفحتنا الرسمية باستمرار (الراقي روا هظاع) 
سي د جو د ندل 


الاشتراك فى السحوبات الشهرية على جوائل قيمة. 
التعرف على نظام المسابقات الدورية والاشتراك بها 
الحصول على حلول تفصيلية للعديد من الأسئلة. 
مشاهدة العديد من الفيديوهات الهامة. 

متابعة أحدث الأخبار والمفاجات. 


التعرف 2 أحدث الإصدارات. 


تع صصقء ممه 


تيوتق في تدريباح الفيزياء 


)١7‏ أمامك أربع دوائر كهربية ه رع , 8 ,م ة 
في أي دائرة تمر نفس شدة التيار في جميع المقاومات المتصلة باله... 2 


رهم (©) م 
© 2 8 


/111) خمس مقاومات متماثلة قيمةكل منها 110062 


موصلة كما بالرسم فإن قراءة الأميتر تكون عه 
1 2 2201 
0 2 © - 
3 4 0 
© 2 (© 2 : 
8 ف الدائرة الكهربية التى أمامك 5 
إذا علمت أن 2-3 2 6 
فإن قيمة ع1 بدلالة +1 تكون 1 
6 د ( 2 
3 1 
٠ ١ © 21003‏ © 
1 “77150101010 0 
الصف الثالثه الثائوي 
: طُ 


تع تصقء ممه 


)١‏ فى الدائرة الكهربية المقابلة 
عندما كان المفتاح (5) مفتوج كانت قراءة الأميتر (14) 
فعند غلق المفتاح (5) فإن قراءة الأميتر ستصبح .... 
3 
6 24 ْ (ب) ه14 
١ 3‏ 
© 2 © 24 
)٠١‏ فى الدائرة' الكهربية المقابلة عندما يكون 
المفتاح >1 مفتوح تكون قزاءة الأميتر هى 44 
وعند غلقه .تكون قراءة الأميتر هى 64 فإن 
قيمة ق.د.ك للبطارية تكون .......... 
39760 , ا (©) 60 
© 127 7 (08 187 


0 ف الدائرة الكهربية المقابلة ا‎ ١ 
: ............. تكون قراء 5 الأميتر هى‎ 
مه (©) ىد‎ ©( 
124 مو . (ه)‎ © 

. (ه م14 


+18) فى الدائرة الكهربية المقابلة 
تكون قيمة شدة التيار (1) هن ل 
(6 مد (©) هه 
© ده © ل 
© 24ا 0 
187) ف الدائرة الكهربية المقابلة : 
تكون قراءة الأميتر 000 
60 ممه (© 28 
© ما © ممد 


تع صصقء كمه 


١ 
ا‎ 0027 ©( [<1 <1 6 


© 1< و1 < رز (© 1< 1< يآ ا 
© 1< 1< و[ 


16) ثلاثة مقاومات متصلة كما بالرسم يمر بكل منها 
شحنة كهربية مقدازها ,0 , .0 , ,0 
فإن العلاقة بين مقدار الشحنة المارة فى كل مقاومة 


(69 4© + ن0 دين * (© 017 06 
4 > ع0 < 0 . (© 0 < 0 < 0 
© »9 - ودين (١‏ 


7 سلكان (80) » (0ت) من نفس المادة لهما نفس الطول متصلان معًا على التوالى مع دائرة كهربية 
مغلقة فإذا كان السلك (8) أكثر سمكًا من السلك (00) فإن شدة التيار المار فى السلك السميك إلى 
شدة التيار المار فى السلك الأقل سمكًا تكون 

أكبر من الؤَاحَدَ 
1 © أقل من الواحد 
تساوى الواحد 
لا توجد معلومات كافية 


17) ف الدائرة الموضحة بالرسم 

عند غلق المفتاح 6 تكون قراءة الفولتميتر تساوى 
60 127 © م8 
© 0 (© 47 


48 
1 الثالك الثانوي 


تعصصمء كمد 


في الدائرة 0 تكون قيمة 1 هي .:...:... 


د 


0000 1 0 9 6 
ةا دندت” 


3 
0 اوم قيمة 5 ثلاث أمثال قيمة 0 عند ووسكبينا عاق التوالى تكون شدة: تيار 


الثانية .....-ط........اشناأة تنار الأولى” 


0 ثلث 9 ثلاثة أمثال . © تساوي 


150 وصلت أذبع ] بات مقاومة كل منها ©6 على إلتؤازى ثم أوصلت المجموعة ببطارية 11 
,(مهملة,المقاومة الداخلية) فإن شدة التيار المار فى البظارية تشاوى ................ أقبير 


© 62 © 8 
يّة التى.تترك البطارية ا 6...........إكولوم 
(© مه 
وتكون: شدة:التيارالمار بكل بلبة تساوى 
0 8 40[ 2 
- ويكون فزق لجَهد بين طرفى كل للبة يساوى 


(6 12 ك4 


و قال الكلتّة للمبات الأربع تساوى 1 
(]) 24نب ا 0 6 
وتكون المقاومة الكلية للمبات ٠‏ الأربع عند توصيلهًا عا التؤاق” تشااك ك6 
20 ا ©6 15 © 9 
1 فى الشكل المقابل فإن قيمة المقاومة 12 التى تجعل التبار مار بها هو نفس الثيار المار فى اُقاومة 
2 أوم هى الما 


106 3 492 0 3 1 : 120 60 
0. 12 7 : ١ 1392 9 
١ نب‎ 


إتسعة أمثال 


© حم 
© وا 


تع صصدء كمه 


يواتن في تدريباح الغيزياء . 

7) فى الدائرة التى أمامك فإن قراءة الأميتر تكون 
(0 صفر 
(© مم1 
© ددا 
(© مه 


47)) قيمة المقاومة 12 فى الدائرة تساوئ' 


12 ©( 6 
6 ©( 3 © 


146) فى الشكل اللقابل قراءة الأميتر تساوى 
: 1 


© 0 
5 © 


0 


أ 
/ 
/ 
| 
/ 
ا 


وا مفتاح (5). مفتوح تساوى 24 فإن قزرا 
(ه) والمفتاخح مغلق تساوى لح 


لكان 
195) فى الشكلالمَقَابل 
فرق الجهذ عبر المقاومة 442 يساوى 
© 24 
(© 20 


(مضر 9:11) 
28200 
© 30 . 


١90‏ ف الدائرة الموضحّة:بالشكل تكون قيمة +1 التى 


تجعل قراءة' الأميتر 24 تساوى 


(6 120 
© مه 


50 
. الصف الثالثك الثالوي 


1ك مطلة )1 


0 ف الدائرة المقابلة إذا كانت قراءة الأميتر له 
ءة الأميتر 


ةكد 


24 


مقدار التغير فى قراءة الأميتر بعد غلق المفتاح 14 يساوى .............. أمبير 
(١ 50-05 6‏ 04 
© 005 0 020 


5 إذا كانت قراءة الفولتيمتر ,/9 تساوى 21 - 
تكون قراءة لاهن 


١‏ تفده 1 12017- ول" 
اشافك 1 1-104 0 
بم رج 0 0 06 

6 7 / 


ف الشكل المقابل إذا تحرك الزالق قليلا في الاتجاه من (5) إلى (5) فإن قراءة (:4) > (:4) تكون 


6 تزداد 0 
© | اتاد |1 ' تقن 
كلاستة هد 
() | تظل ثابتة | تظل ثابتة 


7 فى الدائرة الكهربية الموضخة بالشكل ١‏ 
تكون قراءة الأميتر 5900 


60 034 9 024 
(© 0.54 (© 4ه 


تع صصقء قممتة 0 


76> 
ا املقابلة فإن فرق الجهد بين 
لأسة > ولاس وو ا 
07 
يري 
© وار معد 


006 إذا كانك 'قراءة الأميتر ١‏ في الدائرة المقابلة 24 
فإن قراءة الفولتميتر .تكون 911000 00 6- 


3087 ©( 1 


6 ع الاك لم 


0 فى الدائرة التى أمامك عند 0 المفتاح 0 0 صف يعبر 
عن قراءة أجَهرّة الفولتميتر /" , 2ل , ولا » بصورة صحيحة ؟ 


تزداد ‏ 
| تزداد | تزداد تقل 


تصبح صفر | تقل تزداد 


تزداد | تزداد تزداد 


في الشكل الاق دك أرَبَعدوائر كهربية يحتوى كل فنهما على .جهاز أميقز . 
ما الترتيب الصحيح لزنا أجرة الأميتر بك , رك , يشم, رش؟ 


00 0 (ب) يى < بق < ية < رى 
5 4 ما , . 
© ويه ديدي (©) يه <ية<رة <بة 
ف الشكل المقابل 


تكون النسبة بين'قراءق الأفيتزينٍ 


© 
5 0 
© 


9 ف الدائرة الكهربية المقابلة فإن العلاقة الصحيحة - . 12 
بين قراءة الأميترات الثلاث ,4 , يخ , د هى 


© به< يه - به © بهد وديم “يم 120 


ثيلاتن في تدريباح الغيزياء 


)1٠١‏ سلك ألومنيوم طوله 0 7.5 يتصل على التوازى مع 
سلك نحاس طوله 6:1 عندما يكون التيار المار فى 
الدائرة المقابلة 54 يكون التيار المار فى سلك 
الألومنيوم :3/6 فإذا كان قطر سلك الألومنلوم ندل . 
فإن قطر سلك النحاين يكون ............. ا 
(علمًا بأن: ص كبر 0,028 > ريرم ,سد «كن0.017 -هم 
() سسرووون ' (ج) سس و56 
©) صم ووكه.0 (ه) طق 10و56 

))1١‏ ف الشكل المقابل 
أولاً: تكون المقاومة +1 هى ..:........ 

26 ©( ١م‎ 0 

© مه+ © مه 

ثانيا: تكون ق.د.ك للبطارية (ن/9) تساوى .......... | عبر 
(68 4,57 : © دو : ١‏ 
© 7 6 1217 


21 ف الدائرة الكهربية التي أمَامك 
إذا كانت 30.77-/1/8 20 حلا 


فإن قراءة الأميتر تكون لبي 


ادم 
سرادم بنادم نزتم 


21 فى الدائرة الكهربية 
فإن قراءة الأميتر (4) تكون اسه 
(6 هما (© 84 
© حد © مه 


4 وماسامسسسصعم ص --:.- 
الصفه الثالث الثالوي 


تع صصقء كمه 


) الشكل المقابل يمثل جزء من ذائرة كهربية + © 0001 3577 دي« 0 1و 0 اي 
4 الام 

1 نب 12 

1 بد يول 

0 111 

فأى العلاقات السابقة تكون صحيحة ...... 


(0 آفقط (ب) 11 فقط 11 


21 


0 ثلائة مقاومات مَتئاويّة متظلة على" التوازي يمر بكل منها على التوقيب!.---- 
تيار كهزبانى (:آ , دآ , 1]) فإن قيمة شدة التبار الكلى 17 يعبر عنها بالعلاقة ... 


(6 ديه وكرو 0 1 0 1 


: 3 8 4 عت 49 

7 سلكان من الرصاض والحذيد فتضلان على التوازى النسبة بين مقاومتيهما النوعية هى و2 
والتيار المار فى الرصاص يزيد بمقذار 809/6 عن التيار الما فى الحديذ وكذلك طول سلك الحديد يزيد 
بمقدار. /479 عن طول سلك الرصاص.... فإن النسبة بين مساحتى_مقطع الحديد والرصاص تكون _ 


ٍ. 8 
18 لك 


تعصممه كسح الك 


30 3 0 © 6 
(ه 4 


0 إذاٍ اكان فرق ألجهد ب بين طرف البطارية 817 0 والتيار. الماد فيها . 64 وعند.شجن البطارية. بنفس, 


5) في الشكل المقابل عند غلق المفتاح »! تزداد قراءة الأميتر للضعف , 
فإن قيمة المقاومة الداخلية للبطارية تساوي لعفم ول 


6 20 9 34 1 30 
© هه © هه 1 


56 
الصفه الثالثه الثانوي 


تع صصقء كمه 


 لباقليا طبقًا للمغطيات فى الشكل‎ )٠ 
!::: فإن قيمة شدة التيار 1 تكؤن‎ 


) خمس مقاومات' (50 ,40 ,10,20::30) أوم متصلة بمصدر كهرق إققاومته الداخلية تُ أوم 


فكانت شدة التيار المآر فى :كل مقاومة 14 وكانت شدة القيار الكلى بالدائرة 34 فإن .درك 
للمصدر تكون 


بخاا دا 


711) التسبة بين فرق اللجهد بين قطبى بطارية كىن قو 


© لا توجد إجابةصحيخة 


17) التسبة بين فرق [الجهد| إبين 0 بطارية 3 68 الدافعة الكيبية فى خالة .مرور تيار 
الواحد. 6د 


[(69 أكيا من © أقل من 5 تساوى © لدعم ابيةممة 


0() يزيد فرق الجهد بين :طرف البطارية عن القوة الدافعة الكهربية لها إذا كانت البطارية فى حالة 


(6 شحن ((ب) تفريغ (ج) لا توجد إجابة صحيخة 


تعصممه كصرح الك 


ا 
| 
أ 


تع صصقء كمه 


يواتن في تذزيباح الفيرياء 


هدة التيار المار فى دائرة كهربية ور 
تسم | ا خلية للبطارية (5) 

) الشكل المقابل يبين العلاقة بين فرق الجهد ب .ى وببتاومة الدا 

الاختياز الصحيح“لقيم ق:دءك للبطارية (و/8) بالفو 

بالأو وقيمة (1) بِلأمبير المؤجودة علي الرسم يكون عا ااا )00 


شدة التيار () 


رروبولية 149 باستخدام بطارية أخرى وتيا 
مقاومات إدائرّة 20 فإن فرق الجيئر بن 


6 © 


11) يراد شحنٍ بن بطارية قوتها الدافعة 417 ومقاومتها 
الدافعة 1297 و مقاومتها الداخلية ©1 وكلكن باقي 
طرف البطارية 417 يُسَاوى تسب 8 

5 4 ©( 3 6( 

00) أ ق:الدائزة|اللوضحة بالشكل 2 " 0(تجزيبى 07016 

إذا احترقت فتيلة أحد المصباحين فإن قراءة الفولتميقر ......: 


(1) تزداد 7 (ب) تقل 1 
(ج6) لاتتغين! لدية :ا © (د) :ظفز 


عند فتح المفتاح >1 فإن جهاز الفولتميتر الذى يقرأ 2,610 هو .... 
(6. الجماذ (1) . 
(ب) . الجهاز (2) 


9) الجهاز (3) 


وو 


©6 جميع الأجهزة. 
1) في الدائرة الموضحة عند 5 
زيادة ,1 فإن قراءة الفولتميتر : 355 
زدا تظل كما 40 
6 زا © هى 5 
(ي) تقل إلى الصفر (د) تقل ولاتصل إلى الىة تممه ا 


الصف الثالث الثانوي 


)"١‏ عند زيادة “+1 فى الدائرة الكهربية الموضحة 
'بالشكل المقابل فإن قزاءة الفولتميتر لا .... (مصر 05..") 17 
() تفل (ب) تزداد (ج) تظل ثابتة 


و امم 


4 ف الشكل مقابل أعند زيا زيادة المقاومة 0 فإن 


قراءة 17 ا 


ع 0 
فإن قيمة 1 هى .000 . 
0 000 079 

© : © مه 


6") الشكل الذنى أمامك ‏ ' | 
يمثل دائزة كهربية طبقًا للمعطيات على الرسم 
فإن جهاز الفولتميتر الذى يقرأ أقل قيمة هو لقميا 
لكك © 
© () جميعهم متساوى 
0" ف المسألة السابقة: 
أى العلاقات الآتية صحيحة بالنسبة لقزاءات الفولتميترات ( 
(4©9 عدف (ب) 21> را / 
(© لح ف (3) جميع ما سبق 


بام ششخخص سكت 59 


تع صصدء كمه 


60 


تع صتصقء كمه 


/000 في الدائرة الكوري التي أمامك ك فإن شدة التيار الماز 
في المقاومة 0:) 


(6 هك1 0 
هده 8 1 


) ف الدائرة المقابلة فإن قرادة الولتميز تكون 
117 


(ب© 2127 
1017 
(©:9.67 


ف إلشكل المقابل: بطأرية ق:د.ك لها 17 12 ومقاومة ذاخلية (18) تتصل على التوالى مع مقاؤمتين 


لنت 


© 
5 4 | 80 دم 
[© 


الصف الثالث الثانوي 


- 


٠.‏ ) طبقًا للشكل المقابل فإن قراءة الأميئر والفولتميتز 


1 


ال ا 
© 


)"6١‏ فى الدائرة المبينة بالشكل عند غلق المفتاح > أى الخيارات 
الآنية يمثل التقير التقلاث فى قراءة الفولتميتر والأميتر؟ ا 
(دور ثاني 0014) 


60 أتزداد أ 2 تزداد 

لك للق ل سه 

9 أتقل ِ تزداد ك7 َ ْ 
[© 3 لآ تتغين 1 تزداد 0 ع 8 مو 2 


6 


67" فى الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل عند غلق المفتاح 00 فإن (دور ثَاني 0 


0 تزداد تقل 7 0 1 
لاحن 
9 تقل ا آَ تَزْدَاد"* 62 12 
7# واي 0 
5 تزداد ظ تزداد 


6 تقل تقل 
61!) فى الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل تكون المقاومة الداخلية للبطارية .... (تجريبي 16:) 
(6 هده ب 16 لد 7 


© 24 (© 49 و4 71 


تع صصدء كمتة 0 


تع تصقء قمتة 0 


ل 1 


©4") فى الدائرة الكهربية المبينة بالشكل إذا كانت قراءة 


الأميتر 4 1 تكون قراءة الفولتميتر .... (دور ثاني 27014 


ا 06 مد 


60 فى الدائرة الموضحة. إذا كانت قراءة الفولتميتر - 
127 فإن ق.د.ك للبطارية تساوى 


() 1817 07 
© 27 ا (© 217 


0 0 ا الكهربية “التى | أمامك 
فإن قيمة +1 بالأوم دق . 5 .ك بالفولت تكون ... 


ْ 5 فى الدائرة الموضحة إذا كانت قراءة الفولتميتر 677 فإن قيمة"المقاومة 12 تكون‎ )١/ 


0 5556 57 | ات ا 
6 15 ْ : ْ ل 

© 156 2 
© مه 


8") بطارية سيارة ق.د.ك لها 1217 و مقاومتها الداخلية 510762 تنتج تيارًا كهرييًا شدته 604 فإن 


الصف الثالثك الثانوي 


026ظ6,0يتيكسس14ْسلس4ششسسسيسطص ده 0 


ا 


24 في الشكل المقابل إذا كانت قراءة الأميتر هي 24 . 


ا أ) بلرض ارا هي مقاومة إن قيمتها تكون 0 
6 هد . (© وها 
© وده (6 7352 
ب) بفرض لا هي بطارية مقاومتها الداخلية ©19 
فإن ق.د.ك لها يكون 200 
(0 1م10 525 
© اه (© 2017 
11 م 
يكت 
لكك سك كك كد سد سسرصه عه عه سو سك نك و11 كسس م نط ا -1 1 إلى 


قم بزيارة صفحتنا الرسمية باستهرار (الراقي : لواهضاع 7 
لع اماق ماع رمع .اق وطععق] باب الع مجر 


التستفيد من المزايا الآتيقٌ 


3 لوسيا ايد 
٠.‏ يرا م يحي 0 اشتراك بها 
ه الحصول على حلول تفصيلية للعديد من الأسئلة. 

ه مشاهدة العديد من الفيديوهات الهامة. 

« متابعة أحدث الأخبار والمفاجآت. 

«. التعرف على أحدث الإصدارات. 


بمب ب 


تع طصقء كمه 


7 سوج رق خخ 8 
: [ أفكار متنوعة 
:. 7 ملك .2 ين يه الت ١‏ 


*10) من الرسم المقابل تكون النسبة َ تساوى 0-00 


7 > ولا 


اك ا 


0 11 ِ 
1 1 
01" بطاريتين لهما نفس ق.د.ك ومقاومتهما الداخلية هى ,5 , :5 تم توصيلهما على التواى بمقاومة 
خارجية *1 فإن قيمة 18 التى تجعل فرق الجهد على العمود الأول - صفر هى و 


© سب © ووو وق رود ولق بيد( بو 


00") تتصل بطارية قوتها الدافعة آلكهربية 
7غ ومقاومنهاً '' الذاخلية 050 
بمقاومتين متماثلتين بطريقتين مختلفتين 
كما موضح بالشكل فإذا كانت قراءة 
لى هي 64 ١‏ وقراءة يى هي :24 فإن 
قيمة ٠١‏ هي اللا 


91 (© 67 
اله 127 


به تج 0 


الصف الثالك الثانوي 
1ء للة )1 


الفصل الأول 


«0؟) خمس بطاريات متمائلة ق.د:ك لكل منها 10(17) ومقاومتها الداخلية 2(:) موصلة على التوالى 
فعند عكس أحد الأعمدة فإن قيمة ق.د.ك الكلية وكذلك المقاؤمة الداخلية تطبح 1 


)١06‏ بطارية ق.د.ك لها هو (11) تتصل بمقاومة خارجية (18) » فإذا كان فرق الجهد بين ظزف البطارية 
هو (؟) فإنه يمكن تعيين المقاومة الداخلية للبطارية (5) من العلاقة 0 


60 177 2)8 © مد 
7 7 
(© 1م © دم 


2 وصلت المقاومات 1092 , 202 , 402 مع مصدر كهربي ليمر تيار شدته ( 0.4 - 0.5 - 0.1) 
أمبير على الترتيب في هذه المقاومات فإن ق.د.ك للمصدر إذا كانت المقاؤمه الداخلية للمصدر: 22 


(0 1817 (© 1517 5. © 3037 (© اكه 


01 عندما يوصل قطبا بطارية بمقاومفين متساويتين منصلين على .التوالي فإنه يمر تيار شدته+0.44 
ويمر تيار شدته 1.24 عندما تتصلا على التوازيا مع البطارية لقنلا ام كان مقدار كل من 
المقاومتين 452 فإنأة : ا 
أ) المقاومة الداخلية للبطارية هي 06 ا 
(6 ع1 (© 20د © وده (© وو2 
ب) ق.د.ك للبطارية هى ا 0 : ا 


(0 17 © 367 0 (© 5ه 
01) وصل قطبي البطازية ممقاومة: خارجية مقذارها © 3 فكان فرق الجهد بين قطبيها 617 وعند 
تبديل المقاومة الخارجية بأخرى قيمتها 2 1.5 » أصبح فرق الجهد بين قطبى البطارية (/4.51) » 
فإن “)جه ده ا 

أ) قيمة المقاومة الداخلية تكون ......... | حت 
(0 ها © وت ك هده 61:1 هذا 
ب) و ق.د.ك للبطارية م 


6 او (© 27517 1217 © 1617 


65 


ل 2 


تع صصقء قمتة 0 


السك اتن في :تداريبا-_ر 


2/0 عمود كهر 


66 


تع صصقء كمه 


الفيريا. 


ف بي مجهول القوة الدافعة الكهربية اتصل بمقاومة فكانت شدة التيار امار بها 0 
إستبدال امقاومة 1 بمقاومة :11 أصبح شدة التبارالمار بها 0.36 . 


يعي 


ظ 0234 254 


ا 
فإن القوة الدافعة الكهربية للعمود تساوى 2 
3 فولت (© 2 فولت 


2) 2 فولت (©) 1.5 فولت 


ولتخستد اهنادقف مكتقو كه تاس فك يخا نق انكر وتتهوج 8 

قم بزيارة صفحتنا الرسمية باستمرار (الراقي بروادجاباع) 

مع ماق ماع/مرمء .اممطووو] .الا الا لالا//: 5م تامار 

٠»‏ الاشتراك فى السحوبات الشهرية على جوائز قيمة. ا 
التعرف على نظام المسابقات الدورية والاشتراك بها 

الحصول على حلول تفصيلية للعديد من الأسئلة. 

ه مشاهدة العديد من الفيديوهات الهامة, 

ه متابعة أحدث الأخبار والمفاجآت. 

ه التعرف على أحدث الإصدارات. 


١‏ الثالثك الثالوي 


0 1 0 الفصل الأول 
الفكرة رفم (2) |[إضاءة المصاببح والندرة الكهريية 
اذناةا 
8 28 12 
12 05 امك 
1 بدك +10 كي 
12 12 
19 102 12 14 


12 ا : 192 
| ] : 
إذا كانت القدرة الكهربية المستمدة من البطارية في الأشكال الثلاث هي :2 , د , :2 على الترتيب » 


6 وم < يم < رم 9 وه < رط < رم 
9 و < رم < وم - ١‏ (© ره < يم < وم 


3 . عند غلق المفتاح فى الدائرة المقابلة فإن القدرة المستنفذة فى‎ 2٠ 
الدائرة ل ا 0 ا ل ا‎ 
ا‎ 
سد واس لسع حي‎ 0 
(ن) لا توجد إجابة صحيحة اكد‎ 


ا | 20 
001 تقل تقل 
9 تزداد تقل 
5 تقل تزداد 
)6 نزداد .تزداد 


67 


تعصممه كسح لكك 


68 


تع صتصقء ممه 


اتن في تدريباح الفيزياء 
7 


ل ) ( تزداد ا تزداد إ 


77 دائرة كها بالرسم عند زياذة المقاومة المتغيرة فإن إضاءة المصباحين 09 


11 فى الدائرة المقابلة إذا احترقت فتيلة المصباح فإن 
قراءة الفولتميتر ...00 (تجزيي أزهر /701) 
60 تزداد (ب) تقل (ي) تظل كماهى 
لااشئ مما سبق آٍ 


22 ا 1 1 
؟1") فى الدائرة الكهربية التى أمامك إذا احترق المصباح (/9) ' 
خرن مان الك 00117 


نقد 


© | تقلة | اتقل 

9 تقل تزداد 
|( | ترد | تقل 
ا ا 


| 
6) ف .الدائرة السابقة لك لقراءة الفولتميترات 


تقل" ".| - تظل ثابتة 


00 
9 | تزداد نظل ثابتة 
© 
8 


| تظل ثابتة | تظل ثابتة 
تزداد | تقل / 


الصف الثالث الثالوي. 


سس سس سس سس سمس 1 


ل 00 فإن 0 


تزذاد الإضاءة | تزداد الإضاءة 
تقل الإضاءة | تزداذ الإضاءة 
إتزداذ الإضاءة | تقل الإضاءة - 
تقل الإضاءة | تقل الإضاءة 


6 أكثر إضاءة :0 
9 أكثر إضاءة تزداد 3 
(© | لاتتغير تزداد 
8 إذا احترق المصياح (3) فإن المصباح (2) 1 
(1) سيفن 


9 ستظل إضاءته كما هن 
2 ستزداد إضاءنه 
6 ستقل إضاءته 


5) ها هو التغير اللازم لزيادة إضاءة المصباح ف الدائرة المقابلة؟ 5526 
(1) إضافة مقاومة أخرى توصل على التوازى مع المقاومة فى الدائرة ‏ 
(ب) إضافة مقاومة أخرى توصل على التوالى مع المقاومة فى الدائرة. 
(ج) إنقاص ق.د.ك للبطارية الموجودة فى الدائرة. 
() نقل المصباح إلى النقطة " فى الدائرة. 


تع صصقء كمه 


يتن في تدريباح الفيزياء 


0040 
٠١‏ أربعة مصابيح مكتوب على كل مصباح فيها 50 2 إضاءة. 
فأى دائرة من الدوائر الآتية تحتوى على بات تعطى ١‏ 


0 


6 © 
١/ا؟)‏ فى الدائرة المقابلة عند غلق ال مفتاح 
فإن إضاءة المصباحين لآ ,ا على الترتيب 0 
(1) تزداد - تقل (ي) تنعدم ٠‏ تنعدم 
(ج) تقل - تنعدم 1 [© كت 


ل 


“/ا) أربع مصابيح متمائلة 8,4, ©,2 متصلة مع بطارية 
مهملة المقاومة الداخلية كما مبين بالشكل فإذا كان فرق 2 
الجهد بين طرق 0 © هو 37 تكون القوة الدافعة ف 
الكهربية للبطارية ... (تجريبي 07018 ا 1 


97 9 67 00 
1517 127 


“«/ا؟) لديك ثلاثة مصابيح 7,لابا ل 5 
أيّا من العبازات الآتية يكون صحيح؟ ......... 0 
(1) إذا احترقت 7 فى (1) فإن بافى المصابيح ستنطفئ. 4 
9 إذا احترقت لا فى (2) فإن باقى المصابيح ستنطفئ. 00 
(ج) إذا احترقت لا فى (1) فإن باقى المصابيح ستزداد إضاءتها 
3 


() إذا احترقت لا فى (2) فإن باق المصابيح ستزداد إضاءتها 


ع/ا() أمامك أربعة مصابيح متصلة كما بالرسم 
فإن المصباح الأكثر إضاءة هو الذى مقاومته ا 


لام 
م الشة 


سس سسمسيدة 
الصف الثالك الثانوي 


1ك مطتة )1 


ول") فى الشكل القابل 
إذا احترق المصباح رقم (2) ب 
فإن إضاءة المصباحين (1)  ........... )3( ٠‏ 


3 00 

4 0[ 
5 

9 ثابتة 1 تزداد 

© #1 | هس 


1/5) المصباح:,13 قدرته 10017 ..المصباح :13 » د13 قدازة 
كل منها '6018 تتصل كما بالرسم ببطارية ق:د.ك' لها 
35017 مهملة المقاومة الداخلية فإنْ 0 


() ولاسوتكد را (ب) ولادوتادر 
[ ولتت ره ا © و17> كيرا 

لا") ثلاثة مصابيح متماثلة عند غلق المفتاح 5 فإذا 1 1 
كان: 


1 اضاءة المصباح >1 ثابتة. 
1[ يزداد اضاءة المصباح :1. 
ينطفىء المصباح 1/1 
فأي العباراث صحيحًا حي ا ات عاد ال 0 
(0) 11:1 معًا ‏ (©) 1121 معًا : 
(ج) 11 آلآ معًا (0 1 لا للا معاء 

) ملف يتكون من 200 لفة من النحاس مساحة مقطع السلك'هنى 1251 0.8 فإذا كان طول اللفة ٠‏ 
الواحدة 2ك 80 والمقاومة النوعية للنحاس هى 11 لكب 0.02 فإن القدرة المستنفذة فى ا ملف 
عندما يتصل بمصدر جهد مستمر قيمته 17 110 تكون يفاك 


4 ال (© 25 
©) 3025 () 30250 


تعصممه كصرح الك 


ٍِْْ1 0011221 رارز جرزوز ان امزوزاو--- 10 
ادن نيوتن في تدريباح الفيزياء 


65 


لمعه 
م 


| (ملحوظة: : ف مسائل كيرشوف إذا م يذكر المقاومة الداخلية 0 فتساوى صفر) حك 
)) الشكل المقابل يمثل جزء من ذائرة كهربية 3 
فإن قيمة (1) واتجاه ههى 1 222 
6 مو+ (ب) دود 
1 
© حهددر (6 مهم 


(ه مدال 


م4 28 


: 1 ا 2 1 
2 فى الدائرة المقابلة إذا كان :1 مر فى المقاومة ,+1 اب 
نحو اليمين, ا الملا 
و دآ مرفى 1 ب نحلو اند / 1 ا ١‏ 


3 1111-0 +1 (#) 1-0 - واج 1 0 
© 1>0+ 12 - ,1 © 0 

١‏ فق المشسألة السابقة 

. أى المعادلات الآتية تعبر عن قانؤن كيرشوف الثانى بطريقة صحيحة ؟ 2 
(0 0د يه تيه رابع (©) 0- يا ولاء بج بجع 
©0- جل ي1+ ره لد 8 (© 1-0 + يع زجع 


28 فى الشكل المقابل 
تكون قيمة شدق التيار 1:1 هى 


72 


الصف الثالث الثانوي 


8 ) فى الدائرة الكهربية التالية وطبقًا للمعطيات على الرسم 


رو 7 ©0011 


6 مه 5 (ب) فا 
) .طبقًا للشكل المقابل 

فإن فرق الجهد بين النقطتين 4 , 13 

هو ا ١‏ 

127 ©( 187:6 

© ؟و (6 367 
فى المسألة السابقة 

تكون قيمة :12:1 : ذ1 فى 00 


_ 2 


ددان أ اد ا سإدمع 
-- 


وم يبيج 7 0 
ل ثيلاتن في تدريباح الغيوياء 


7) الشكل المقابل يمثل جزء من ذائرة كهربية 
فإن قيمة شدة التبار ,1 , و1 بالأمبير واتجاهها يكون ... 


وسكا 
ا 
0 
8 | 15 
| 28خ 05 
) الشكل المقابل يمثل جزء من دائرة كهربية ١‏ 7 
فَإى العلاقات الآتية تكون صحيحة '...:.... - . 3 0 


((4 257 : - 
(© 1<ج1 1 
© دنآ و كك 
(© مدير 

.ف -الدائرة الكيربية المقابلة تكون: العلاقة الصحيحة 
بالتيازات الكهربية الثلاث. :1 , دآ و دآ 'هى ..ب.... 


(0) :1<ي<1 () :1< ,1< بآ 
©) :1< يآ <جة (ه) 1< ,1<يز 
(ه) ,1 -يآ < يآ 


يعبر قانون كيرشوف الأول عن قانون  .......‏ (السودان 16.م) 
(1) حفظ الطافة (ب) حفظ الكتلة 
(ج) حفظ الشحنة (د) حفظ كمية التحرك 
يعبر قانون كيرشوف الثاني عن قانون ........ 
(1) بقاء الطاقة (ب) بقاء الكتلة 
(ي) بقاء الشحنة (د) بقاء كمية التحرك 


0060# 02 
الصف الثالث الثالوي 


تعصممه كسح النكك 


1)) يمكن تمثيل قانون كيرشوف الأول عند النقطة 4 الموضحة 
بالشكل كما يلي: 


هه 7 ا © 7050707 
© 0 > هآ - 11 - :1+ ج11 وآ (©) الإجابتان ب:. ج صحيحتان 


81) قيمة التيار 1 واتجاهه 


5 ُ م زمر 
(01 234 :من ى إل 8 (ب) 238 من 8 إلى.هم تبره 
(ج) 34اء من 4 إلى 8 () 134ء من.8 إلى .4 /آذن 
091 طبقًا للشكل المقابل أوجد شدة التيار 3 
001 : 
104 : 32 
16 2 
دسم 
ذو 
5 4 12 8 اخ 
[© 7 9 2 


في الفرع ©12 هو 00 0 1 0 
(©6 هامن ‏ إلى © . 5 3 
54 من م 74 
عد 5 
(6 28 من © إلى م 7 
و5 


0 الاتجاهات فى الشكل الموضح تمثل اتجاه حركة 
الإلكترونات بتطبيق قانون كيرشوف الأول عند 
النقطة (2) فإن ا 

0 -16+ يآ + يآ - واد ركه 
[© 0 -1 + يآ + ب1+ جاخ 11 
© 0 -16+ يآ 1+ وآ- رك 
(©6 120+ يلبلا بللا 


حتت ياي 0 


222 0022م 


تعصممه كصرح الك 


7 ف الدائرة الكهربية الموضحة 
تكون شدة التيار الكهربى 1 هى 0 


00 ذكدد (© 254 
12.4 ©2406 


ا 67") فى الدائرة الكهربية المقابلة وطبقًا للمعطيات عاى 
الرسم أي من المعادلات الآثية صحيحة : 
(1) 0- زع يزجي (ب معن يط 
2 1-0 ياد ير 6 عله تلك 
ف المسألة السابقة: أي من المعادلات الآتية غير صحيح : 
(0 0 مجم ,اميه 
(©) 0-,امسرزويم : 
(2) 0- :2011-0201 ا 
ا (6 201-20 :2601م 
ا 5 ف المسألة السابقة: تكون.قيمة :1 هي ا 


ا (0 هام (© هده 
ا © 24م © هده 


فى الشكل المقابل: 


20 ط 


)".١‏ فى الشكل الذى أمامك 
قراءة الأميتر 4 تكون وم 3-0000 اإأكويهة عه 


(0 8ه (© 0368 6 
© 0964 (© 4دوه 


76 
الصف الثالث الثالويب 


تعصممه كصرح الك 


٠‏ الفصل الأول 


ا 15 )| 1.25 0 
| 
ا 6 ا 1,25 05 | 0.5 0 
ا 


م 0) قيمة شدة التيار 1 فى الشكل المقابل تكون 


ا 6 202 
ا 33 
ا اشدكا ارك 
/ 10 © 130 6 
ا 21 ذ:. 277 
مح ات 
9 130 , 6 130 1 
<٠‏ ©06") فى الدائرة المقابلة بإهمال المقاومة الداخلية للبطاريتين 000 
فإن قراءة الأميتر تكون الع 


(6 هوه (© 1.364 0 
© 04684 (© م22 


في الشكل المقابل ستكون شدة التيار المار في 


المقاومة ©1 : : 
6 0.13 من © إلى ١‏ . : 

9 
(© 0.134 من إلى ©. 30 
© 34.! من إل ©. 


[© 04 32 0 زوك 


تع صقء كمه 


ل نيت في تدريباح الفيريا. 


000 الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل 
إهمال المقاومة الداخلية للبطاريات 
فإن قراءة الأميتران 00 1 


3*") باستخدام قوا 
النقطتين حرظ يكون ... فولت 


انين كيُرتَوف فإن فرق الجهد بين ا 


2 2 


- 
3 
- 
دوإس, ناوين 
سباوم بن ]سم 


78 
الصف الثالث الثالوي 


ررةسنتنشيشش ههه ديلل ده 8 


تع صصقء كمه 


.م) فى الدائرة الموضحة بالرسم المقابل 
فإن فرق الجهد بين النقطتين 2 , <ا يكون 1 


6 10237 9 267 3 0 
© 230 © بود 7 


).فى الدائرة الموضحة بالرسم 
فإن فرق الجهد بين النقطتين © ,0 يكون 3 
(0 1120 (© 287 
2) 5.67 (6 4ع 


)2١‏ طبقًا لمغطيات الشكل المقابل 


فإن فرق الجهد بين النقطتين 4 , 13 تكون موث 
ار 
© 2 © المدد 


)١‏ طبقًا لبيانات الشكل المقابل 


فإن قيمة ق.د.ك لكل من .”7 » دو" تكون ا 
0 87 537 
© 51 1517 
2 1537 531 
6 537 87 


تعصممه كصرح الك 


تعصممه كسح الك 


نيلات في تدريبا 


80 


ال : / 


1 1) ف الدائرة الموضحة بالرسم إذا كانت شدة التيار امار ف المقاومة 360 

تساوى صفر وبإهمال المقاومة الداخلية فإن 

قراءة الأميتر وقيمة ق.د.ك للبطارية 1/٠‏ تكون .... 
قراءة الأميتر | قيمة 517 


32 


0.54 


0 فى الدائرة المبينة برسم مقندار ٠‏ التى تجعسل قراءة 
الأميتر تساوى صفرا تكون : 
1 (دور أول 14 )"٠١‏ 
١ 27 60‏ © 107 
(ه) 8 (©0 3" 


07 قيمة ا التي عندها تكون قراءة الأميتر - صفر'!! 
0 مومه © 9ممة 
2-200 (© ومك1 


7) قيمة 1 اللازمة لجعل التيار المار في البطارية 3017 


2 م30 


) في الشكل المقابل المقاومات الداخلية 
لجميع البطاريات مهملة , فإن: 21 4 
أ) قراءة الأميتر 4 والمفتاح 5 مفتوح ............... 
(0 ها (© م2 ط 20 
2 0.54 (© دكا 11 
ب) فرق الجهد بين النقطتين داره عند غلق المفتاح 5 , 5 2 
0 1417 (© 287 © 


3.67 ©( 27 © 


الصف الثالثه الثانوي 


فى الدائرة أللوضحة بالشكلٌ : ااه 
فإن قيمة المقاومة +1 و م/7 تكون 00 
000 
ع 9 

6 50 427 44 
© 62 | 421 فوم مي 
5 62 217 
056 219 52 


10-0 فى الشكل اللمقابل تكون قيمة و77 هى‎ )٠ 


(6 مو (© 2 
© 667 (© ادع 


) في الدائرة الكهربية المقابلة تكون قيمة التبار امار 
في المقاومة 1042 هني 00 3 


(6 هه © هدة 
2 0.144 6 14 
+50) قيمة 1 في الشكل السابق تكول ......... 
(6 120 (© 162 أ 7 
(2) 40 (6 ه10 0 


ويب 0 12 


50 ) طبقًا للشكل المقابل وملتزمًا باتجاهات التبار 
والبيانات فإن فرق الجهد بين غ2 ولا 
وق.د.ك )١(‏ تكون لووممم امور 


34 


ئيوتن في تدريبا م الفيرياء 


03 4 01 . 1 1 
''”) إذا علمت أن القدرة المستنفذة فى الفرع ا ه 


00 فإن فرق الجهيد بين النقطتين ناه ١‏ الل 
تساونى مل لأا ١‏ 2 1 لبر 
0 سر ا 


6 الدائرة المقابلة 
تكون شدة التيار المار فى المقاومة 26 هى ل ا 0002 


0 14 01" (©) دده 0 1 | 
© دم (© م2 ١ه‏ ْ 


00) فى الذائرة المقابلة ٍ 8 
يكون شدة التيار المار فى القَاومَة 20 هئ 100 
24 
6 (© مد 20 
© مه © مه 


لفن 


1617 


") بطاريتان هما (1م77 , :و9) ومقاومتهم الداخلية 
مهملة تم توصيلهم بمقاومتين (5,0) كما بالشكل 


: : : 7 
75 يتحرف الأفيار عن موضع اتزانة فإن 00 35 0523 
نا 


م 1 
2-6 2-2 

53 6 
© وم 0 , 


72م 
الصف الثالث الثائوي 


لاع صصق كمه 


0 
الفصل الأوك /550 


1 50 لفك 
"مح الشكل المقابل يمثل جزء من دائرة كهربية 1 5 0 
وطبقًا للمعطيات التى عليها ا 

فإن قيمة المقاومة (0) , ((() تكون يي 


102 039 
(© 03 1 3 : 
! / 
(© 18 | 6 ا 


ف المسألة السابقة 
تكون المقاومة المكافئة بين النقطتين 8 , ه ات ....ة.. 
© ه26 (© مه 
© م4 © وة 


"٠‏ الشكل المقابل يمثل جزء من دائرة كهربية 
فأى علاقة من العلاقات الآتية 
تعبر عن المقاومات 36 , لآ , :2 
6 22 < به < بر © 22 < ب دعي 
© يمحي دب () ع < به <دي8 
© يه دعر < 1 11 2 


٠١‏ ) طبقًا للشكل الذى أمامك 
فإن ق.د.ك للبطارية تكون متايه 


40 43 © 3 44 | 4د «ة3 
© 101 (© 207 


تع طصقء كمه 


التأثير المغناطيسى للتبار | 


'| 0 
9 8 5 لكشربى ا 
وأجهزة القياس الكهربى 0١١١‏ 


ف نوية فديجينال 
و01 3131/3/1 


, 93001555 


تع صدء فته 


- 0 3 7 1 


فإن الترتيب الصحيح للفيض.ابلغز لرى يخترق هل 5 ا 02 
(6 م«مععم»ه 0 25 0 ما ١‏ 
© ع> معيدم بار ' د ١١‏ 
') سلك مستقيم طوله دك 40 قعل وعل ملفا 0 ووضع_عموديًا. فى_ قيض 


كثافته (18) فإذا أعيد لفه ليصبح ملف مربغ منه لفتين ووضع الاواي 
المغناطيسى (م() الذئ يخترق الملف سوف يجيه 

(69 يزداد للضعف 7 (ب) يقل للنضفت 7 

© يزداد 4 أمثال (©) يقل للربع 


*) ملف موضوع: فى مجال مغناطيسى عمودى على 
الصفحة نحو الخارج فكان الفيض الذى يخترق الملقا ى, 20. 
هو برل فإذا دار املف 2 دورة حول الضلع طه فإن 0ى 0. 
مقدار التغير فى عدد خطوط الفيض المغناطيسى التى 


586 


لع طسسمء قصة 0 


الملف قيمة عظمي ٠‏ فأن الزاوية بين املف وخطوط الفيض © 0و 
0 07 6 0 455 


. ذ كثافة فيضه 5 
0) ملف مربع الشكل مساحة وجهه (4) وضع عموديًا فى مجال مغناطيسى- نيضه (18) فكان 


الفيض المغناظيسى (.0) فإذا أعيد تشكيل الملف ليصبح ملف دائرى ووضع عمودياً فى نفس المجال 
السابق فإن الفيض ال مغناطيسى يكون 5-6 

(0 مه . (©) أكبر من .9 

(© أقل من من 1 3 © لا يمكن تحديد الإجابة 


١‏ 0 16 الخد 
ملف مساح 00 ار كروك ول ددا اليش المخناطيسي. 
المؤثر علي الملف ,,©, فعند دوزان املف بزاوية فإن قيمة كنافة الفيض تصبح ..... 


_ 
86 © م © 35 5 280 


)١‏ يبلغ مقدار الفيض المغناطيسي الذي يجتاز سطحًا ما موضوعًا في مجال مغناطيسي منتظم ليل 
قيمته العظمى عندما يكون السطح موازيًا لاتجاه المجال ٠‏ : 
(ب). نصف قيمته العظمي يكون السطح مائلاً بزاوية *30على اتجاه المجال ٠‏ 
صفر عندما يكون الشطح عمودي علي اتجاه المجال . 
نضف قيمته العظمى عندما يكون السطح مائلاً بزاوية "45على اتجاه المجال 
8) ملف مساحة مقطعه (4) وضع عموديًا فى فيض مغناطيسى- كثافته (89) بحيث يتأثر بفيض 
مقناطيسى (9) فعند زيادة مساحته بمقدار الضعف فإن 0 


) عندما نقول أن كثافة الفيض ال مغناطيسى عند نقطة - «او2) 4 : فإن ذلك يعني أن 
عدد خطوط الفيض المارة بمساحة محيطة بالنقطة يساوي 488/0 0 
(ب) عدد خطوط الفيض المارة عموديا بمساحة محيطة بالنقطة يساوي 6/لآ 4 
(ج) عدد خطوط الفيض المارة موازيا لمساحة محيطة بالنقطة يساوي 1/6 4 
(© عدد خطوط الفيض المارة عموديا بوحدة المساحات المحيطة بالنقطة يساوي 18/0 4 


الصف الثالث الثالوي 


3 1 7 2 900 فصل الك 8 
اراب بد د 


١ ٠  فلملا ملف مساحة وجهه (4) وضع بحيث كان موازيًا لفيض مغناطيسى كثافته (8) , فإذا دار‎ )٠ 
0 من هذا الوضع حل دورة فإن الفيض المغناطيسى ,رب الذى يخترق الملف يصبح م‎ 
ليب سن‎ 

١)إذا‏ كان مقدار الفيض المغناطيسي ملف موضوع في مجال 2 
مغناطيسي كما بالشكل المقابل هو (,,9)» ففى أي الحالات 
نحصل علي فيض مغناطيسي ( 2) : (علمًا بأن () يمثل 4 
العمودى على مستوف الملف) 


4 4 


 140(/‏ ك6 
28 


3 ملف مساحة وجهه (4) وضع في مجال مغناطيسي كثافة فيضه (8) .أي الأشكال التالية تجعل‎ )١١ 
٠ الفيض المغناطيسي (م4) يساوي الصفر : (علمًا بأن (41) يمثل العمودى على مستوى الملف)ى‎ 


4 و 


اجر 
0 


37 


تع صدء له 


ملفا مساحة ويه (6) ومع فى فيض مغناطيسى كثافته 
80 كما أ مو موضح فكان الفيض المغناطيى الناتج (.8) | رمم “30 
إن الزاوية الثى' يذو ألغِى يذور بها ملك فى عكس اتجاه عقارب 2 
لقباعة حتى يصبح الفيضش المغناطيسى (م24) هى - له 


مين ع1 0 © 38د جه 160 © مو 


1 إل 8 


88 


' /الصف الثالث الثالوقي 


لع طسسمء قصة 0 


الفصل الثاني 


15) ملف دائرى مساحته 107 0.3 وضع فى مجال مغناطيسى كثافة فيضه "0.051 فإن 0 
١‏ الفيض المغناطيمى الذى يخترق الملف إذا كان وضعه عموديًا على الفيض ......:...... 
(آ) 0015175 (©) 0.196 016196 (© 0.0165 
؟- الفيض المغناطيسى الذى يخترق املف عندما يصنع زاوية “30 مع الفيض 2 
(0 675ومه  ٠‏ © ملادرمه 1 لج) 585رومه 60 5اكزم0 
)1١‏ وضع ملف موازي في مجال مغناطيسي منتظم كثافته وه 
طول ضلعه تدك 15 وعرضه دده 7 فإن 
أ) الفيض 0 إذا دار الملف "60 مع عقارب الساعة يساوي .... 
(1) طعس 157105 (ب) انها 273103 
(5 5< © 157103 
ب)كثافة الفيض إذا دار امف ربع دورة 2 


(0) 1.57»1057 (9 73*10 
(ج) 41م»«ود > (57-3 110 
) ملف أبعاده اك 40 , دن 10 وضع في مجال مغناطيسي كثافة فيضه 0.0151 فكان الفيض 
المغناطيسي يخترق الملف 3261070508 وهذا يَعَنَيّ "أن الزاويّة بين الملف والغمودي علي خطوط 
الفيض هي عمط ا 0000 
0 عفر ©5مة 0 ©همه 0 6م" 


5) الشكل (8) يوضح مربع طول ضلعه: 1ع 20 وضع 


عموديًا فى منجال مغناظيسى كثافته 7 2 فإذا تم إعادة س2 
تشكيله ليصبح ملف دائرى مكون من لفة: واخحّدة كما فى و 

الشكل () ووضع عموديًا فى نفس المجال المغناظيسى 

فإن قيمة الفيض ال مغناطيسى (0() فى الحالة (0) تكون الشكل () الشكل (ه) 
تقريبا (653:14) 


(1) 1ه (©) 0.0235 2) 60.0315 6 004165 


)٠٠١‏ ملف مستطيل مساحة وجهه (8) يخترقه فيض مغناطيسى عمودياً شدته (19) فكانت قيمة الفيض 
المغناطيسى 101 10 , فإذا زادث كثافة الفيض بمقدار '2.51 يصبح الفيض ال مغناطيسى 50908 فإِنْ 
قيمة كثافة الفيض (!1) هى مه 


رجاه , (© 0.1257 © 027 (© 0.6251 


ل مم مسمس 89 


لع طصمء قممة 2 


تيوتق في تذريبا ‏ الفيزياء 


1 الشكل المقابل يوضح وضعين مختلفين (< , 8) للف‎ )١ 
مساحته 117 0.2 يدور فى مجال مغناطيسى منتظم كثافته‎ 
5 4 فيكون التغير فى الفيض المغناطيسى (,)4) عندما‎ 0.5 71" 
ررح ل بام‎ 20107 ٠ )1( يدور الملف من الوضع (8) إلى الوضع‎ 
اخ‎ 
8 2 


0.5135 )©( 0.05 1/5 0( 


(ج) 13/5 0.01 © 5ه 


17) ملف مستطيل مساحته 40 سم' وضع فى مجال مغناطيسى كثافة فيضه 0.05 تسلا 
-١‏ فإ ن الفيض اللغناطيسى المخترق للملف إذا كان الملف موازياً للفيض 30 
(6 مبوره (© مس104 102 (©6 طن 102 
؟- فأن الفيض ا مغناطيسى المخترق للملف إذا كان يصنع زاوية "30 مع الفيض.... 
(0 بده (©) نما ج) مس102 (© مس10 


: فى الشكل المقابل :يكون الفيْض المغناطيسى و2 الذى يخترق الملف نهاية عظمى عندما يكون‎ )١ 


50 تسلا )سا 


4) تسلا‎ ١ )©( 


الصف الثال الثالوي 


تع طصمء قممة 2 


ن) في الشكل المقابل : مكعب طول ضلعه «31 يؤثر عليه مجال مغناطيسي” كثافة فيقه داوع7 0.5 في 
الاتجاه المبين للشكل يكون الفيض المغناطيسي المؤثر على الوجه (3) . 


6 بد 9 5 9 0 هاو 8-0.5 / 5 
© منكا , (9) اضف 


1) في الشكل المقابل اذا علمت أن الفيض المغناطيسي الذي 
يخترق الملف 0:52]10700 فإذا دار املف 4! دورة فى" 
الاتجاه الموضح يصبح الفيض المغناطيسي 0 
() 10585ءاوة.2 
(ب) 57710405 


0 ١ 3:1006ت.ه‎ )2 


© م1210 
) الشكل (8) يوضح مربع. طول ضلعه د 20 وضع 
عموديا في مجال مغناطيسي كثافته 21 فإذا ثم إعادة ل 
تشكيله ليصبح ملق ذائري مكون مَنْ لفة واحدة كما 


/ جه 
فيالشكل () و وضع عموديا في نفس المجال 
2 . 
المغناطيسي (7-- ) الشكل () ان 
د : الفيض الكلي الذي يخترق الملف2ة 
فإن الفسبة نا بوي بوك بوذي يخترى فط توي سب. 
14 11 22 7 
2 514 0 - (© 22 
ب -- اأوسه 4 
صصص 


لع طسسمء قصة 0 


91 


ثيوتن في تدريبااح الفيزياء 


1 
31 


1 


المجال المفناطيسي لسلك مستفيم يمر به تيار كهربي' ' 


8 الشكل المقابل يمثل سلك لا طويل جدًا ويمر 
به تيار كهربى شدته (1) فإذا علمت أن كثافة 
الفيض عند النقطة (4) تساوى (8) تسلا فإن 
النقطة عندها كثافة الفيض تساوى (28-) تسلا 


:© 50 
6 © 


4) (لا7) سلك مستقيم طويل جدًا يمر به 
تيار كهربى شدته (1) إذا علمت أن كثافة 


الفيض عند النقطة (3) هى (2-) تسلا 
فإن النقطة التى تكون عندها كثافة الفيض 


ثلاثة أسلاك يمر بكل منها تيارات :1 , دآ , دآ كما بالرسم فإذا كانت 18,6 - ,19 > ,13 فإن العلاقة 
بين التيارات الثلاث تكون ........... ' 

أ طكيط>كءة (ج) 1 >> يآ © 1-12 > رز 

(0) اكياكر1 (ه) 1 واد 1 


92 
الصف الثالت الثالوي 


تع طصمقء قممة 2 


)]١ .‏ سلك عمودى على الورقة يمر به تيار لخارج الصفحة فإن 
اتجاد الإبرة المخناطيسية الصحيح يكون 0000 
الكل (© 8 
© م 


0) فى الشكل المقابل سلك ير به تيار كهربى لأسفل فعند ألنظر إليه يكون 50 
شكل المجال والرسم الصحيح المي ر'عن ذلك هو ........ 55 ْ 
0 (© 6 © 


]) يمكن الحصول على المجال المنطبق على مستوى الورقة " * 
والمبين في الشكل عن طريق إفرار تيار كهربي في سلك 
مستقيم موضوع ننه 07" ارقا آل 00 
(1) فى مستوى الورقة وير به تيار ياتجاه الشمال 2 
(ب) عمودى على مستوى الورقة ويمر به تيار للخارج : 
(© فى مستوى الورقة وير به تيار فى اتجاه الغرب 1 ٍ 


6 عمودى على مستوى الورقة وير به تيار للداخل 


؟١)‏ يمثل الشكل المقابل اتجاه التيار الكهربي داخل 
مول معدي 
أي الأشكال التالية يمثل شكل خطوط الفيض 
المغناطيسي الناتجة عن مرور التيار في هذا الموصل 


تع طصمء قصمة 2 


(1) تزداد بمقدار الضعف , (ب) تزداد بمقدار 3 أمثال 
تزذاد بمقدار 4 أمثال : () تبقى ثابتة 
+1 ) طبقًا للشكل المقابل فإن ترتيب كثافة الفيض المغناطيسى عند النقطة (8)للأسلاك الثلاثة 0 
م ال 04 م2 34 ١‏ س1 
السوكم ار ا عجاوم 
م را م" 
51١ ©( 60‏ 04 
8 حرظ حرق 9 بر حرظ حرق 
ع8 حوره حرق 7: (©6 ,8 حرظ حرق 
) سلك مستقيم مر به تيار ويخترق ورق مقوى عند نثر برادة حديد عليها فإن شكل المجال الناتج 
عن مرور تيار كهربي فى السلك يكون ا 


6 85 كاسرة 


8) في الدائرة التى أمامك: 4413 سلك مهمل المقاومة , فإنه 
عند زيادة قيمة المقاومة المتغيرة (18) للضعف فإن كثافة 


الفيض عند النقطة (لا)سوف 60ظ 
(1) تزداد للضعف (ب) تقل للنصف 
(©) لاتتغير (5) تقل للربع 
) تزداد كثافة الفيض الناتجة عن مرور تيار كهربى فى سلك مستقيم 15550 
(1) بزيادة مقاومة السلك (ب) بزيادة شدة التيار 
(ج) بنقص شدة التيار (5) أج كلاهما صحيح 


؟) يكن تعيين الفيض المغناطيسى الناتج عن مرور تيار كهربى فى سلك مستقيم بواسطة قاعدة ..... 
(1) اليد اليمنى لفلمنج © اليد اليسرى لأمبير 
(ج) اليد اليمنى لأمبير (5) اليد اليسرى لفلمنج 


مس مسد بج - 
الصفه الثالئه الثانوي 


تع طصمء قمصة 0 


الفصل الثاني 


الشكل يمثل سلك مستقيم موذ 1 5 7 
0 مستعيم موضوع عموديًا توى الصفحة تيا كما 
ؤإن كثافة الفيض عند النقطة (م) اخك يمه 2 ورين 


6 5 تسلا واتجاهها أسفل الصفحة 


7 5 
7 5 

©9 3 تسلا واتجاهها أعلى الصفخة 5 1-24 1 
(ج) لك تسلا واتجاهها أسفل الصفحة 0 

/ . 
(©) لك تسلا واتجاهها أعلى الصفحة 1 1ك ١ل‏ 

؟؛) فى الشكل المقابل:سلك (لائا) متصل على الت والى لات 

بمصباح كهربى وكانت كثافة الفيض عند النقطة (4) 
هى (8)1 وعندما قام أحد الطلاب باستبدال السلك 
لا بسلك من مادة أخرى وله نفس طول وقطر السلك. 
(ل) لوحظ أن إضاءة المصباح تقل وبالتالى فإن كثافة الفح .” 
الفيض عند النقطة (4) تصبح لال 0 لقم و : 
50 © أكبدمن © سسا دن 0 ها 
(ج) أقل من (8) <١‏ (د) جميع الاحتمالات ممكنة " , 


في الدائرة المقابلة السلك (لاغ<) مقاومتة (18) وينتج 
عند النقطة (1) فيض مغناطيسى كثافته 78010 
والمصباح (36) مضيء فعند زيادة قيمة الريوستات 
فإن كثافة الفيض عند النقطة (1) وإضاءة المصباح 
) سوف 00 


؟؛) فى الشكل المقابل تتعين كثافة الفيض عند النقطة (©) من العلاقة .....:..... 5 
لقلم؟ 107كسب4 د نر) 3 
“309 
(0 كمس (© 2»1061 ممق 
6 11 
31051 6 1 “410 إ 5 
4م 


تع طصمقء قممة 2 


ل بحت ف سياه اليد 000 


0) بطارية قوتها الدافعة الكهربية '81 ومقاومتها الداخلية 262 وصلت بسلك مستقيم طوله «رو0ر 
ومساحة مقطعه 712 *3*10 ومقاومته النوعية 1200 ”4.510 فإن كثافة الفيض ال مغناطيسية عزر 


نقطة على بُعد عمودى 10671 من السلك - ........... (4/د 1 410:7 حير) 
() #ص طن 104»«و.ه (ب) خص. 5331076 
ملل "0 »05 (©) ملاح 533107 


7) سلك مستقيم طويل من النحاس ير به تيار شدته 54 فعند النقطة 4 التي تقع على بعذ عمودى 
3 10عأي الاختيارات التالية صحيحاً : علما بأن النفاذية المغناطيسية للهواءهإتشاوى 107 47 


مطل طلع و5 


11077 
11077 


) في الشكل المقابل (4) يمثل سلك مستقيم يمكن تغير شدة التيار 
المارة به (1) وبالتالى تتغير كثافة الفيض المغناطيسى (19) عند كل 
من النقطتين 6 , لا فأى الأشكال البيانية الآتية بمثل العلاقة بين 
(1) » (8) عند كل من النقطتين خا , لا 


40 3 8 
د رن 

8) الرسم البياني المقابل يوضح العلاقة بين كثافة الفيض المغناطبي 
الناتجة عن مرور تيار كهربي في سلك مستقيم عند نقطة بعدها عن 
السلك كو شدة التيار امار في السلك 1 ءفإن ميل الخط المستقيم 
يزداد عند : 
(1]) زيادة بعد النقطة 4 عن السلك 1 
(ب) تقليل بعد النقطة ك عن السلك انير 


(ج) تقليل معامل نفاذية الوسط الموجود فيه السلك 
(© أ ج كلاهما صحيح 


7 99 
الصف الثال الثانوي 


لع صصمء قصمة 0 


؟) ثلاث أسلاك ,#,ل,7 يمر 00 التيار. | 
وسط معامل نفاذيته أكير خم يا 


6 السلك ©0) 
(ب) السلك (97) 
(2) السلك (2) 
(د) الثلاث أسلاك في نفس الوسط 5 


: 10 2 
) الرسم البيانى المقابل يوضخ العلاقة بين كثافة 
الفيض المغناطيسئ الناشئ عن مرور تيار كهربي 
عند نقطة (5), وهدة التياز (0: امار رقا للا 
أسلاك 6< ولا ,7 على حدة فتكون النقطة وب 


6 أقرب للسلك (2) عن ألسلك (7) 

(© على بعد متساوى من الأسلاك الثلاثة +*-! 4ك 1 
() أقرب للسلك 000 عن السلك (00 11 1 لق تكعن اا 
(د) أقرب للسلك (ل) عن السلك 00 0 


001 الرسم البيانى . المقابل يوضح العلاقة بين كثافة 
الفيض (8) المؤثرة على سلك مستقيم عند نقطة 
على بعد (0) من السلك وقيم مختلفة لشدة 
التيار (1) من الرسم فإن قيمة )0( :0 
(علمًا بأن 107 :4 >ير) 


[6 ل 5 (ب). تس 10 
©) سه ذا (3) م20 


0,5 1 15 2 14 


لع طسصدء قد 


نيوت في تدريباج الفيزياء 


01 ) ثلاث أسلاك مستقيمة ومتوازية وطويلة جدًا 
من الشكل المقابل أى الاختيارات التالية يمكن أن 
يعبر عنه كثافة الفيض بطريقة صحيحة عند 
النقطتين (1 ,2) على الترتيب ممت 


6 صفر » صفر 056 
© مام © فده 


'0) سلك مستقيم هر به تيار كهربى فى اتجاه غمودى 
لح الما ددع إلى مجال امفاطليتى 
منتظم كثافة فيضه 13 فإن العلاقة بين قيمة كثافات 
الفيض عند النقاط >1 , .آ , 11 هى 


(0 عه ظحيه ‏ بي يشعيمكيم 
©) 8 > عرظ > يرك () هك هديق 


(ه) بره حرق عرق 


06) سلكان مستقيمان طويلان ومتوازيان (©7, ل) يمر 
بهما تياران (1 , 41) على الترتيب فإذا كانت كثافة 
'الفيض ال مغناظيسئ عند النقطة (:1) الناشئة عن مرور 
التيار فى السلك:(7) هى 8 فإن مقدار كثافة الفيض 
المغناطيسى الكلى الناشئ عن السلكين عند نفس 


0ه (©) 28 
© قد © 5 


598 


الصفه الثالئه الثانوي 


1 21 


00 
55 


بع 
بع 


1 41 


حجن ه#إجدن _ه. 


لمن 
53 


وة) سلكان (, لا) يمر بكل منهما تيار كهربى كما 
بالرسم فإن العلاقة الصحيحة بين كثافة الفيض 
عند النقاط »1 ,.آ , 11 هى 


(0 نظ ده ديق (© 00 
© «ظحظحعه ‏ (ه) مظدييةديم 
6 يرق < رق < يرق , 


0) سلكان 6 , لا يمر فيهما تياران متساويان كما 
بالرسم فإن العلاقة بين كثافة الفيض عند النقاط 


>1 , نآ, 111 هى ا 
() ظ<يه<مظ ‏ - (ي) يه < هديق 
© 8 <يرظ ديق (© ع8 < ير < 8 
(© 8 < عيرق < بر 


فنا سلكان 5 , .1 يمر بكل منها تيار كهربى 
شدته 21, 1 على الترتيب 9 
فإن النسبة بين كثافة الفيض عند النقطة 2 
إلى كثافة الفيض عند النقطة لا - 0 


© 4 


0 © 
2 

8) سلكان مستقيمان طويلان يمر فيهما 
تياران هما 31 , 21 كما بالرسم 


فإن النسبة بين -كثافة الفيض 
المغناطيسى عند >1 إلى كثافة 


ادموإنب حدإاتت 


تع طصقء قصمة 0 


نيوتن في تدريبات الغيزياء . . 


) سلك مستقيم طويل ير به تيار شلته (01) 


28 م 1 3 5 

عمودى على الصفحة موضوع فى مجال 1 : 
مغناطيسى منتظم كثافة فيضه (8) فإذا كانت 34 
النقاط >81,1,,1 تقع على محيط ذائرة مركزها ا 
السلك من العلاقة بين كثافة الفيض 0 3" 1 ع1 
ا مخصلة عند كل منهما يكون . . © 1 0 
0 (ب) يرظ ديرة حر 1 

© عه < هديق (ه) رظ<عظ<يرظ 


(هم) مرق هديع 
*1) سلكان مستقيمان طويلان >1 : .1 يمر 
فيهما تياران ,1 , 1 بحيث كان اتجاه 
التيار. المار. فى السلك (©1) .عمودى على 138 
الصفحة للداخل وضعت إبرة مغناطيسيّة 
عند النقطة (0) انحرفت كما بالرسم فإن 
قيمة التيار الماز فى السلك .5 (:1) واتجاهه 
٠‏ يكون .1 


)1١‏ سلكان مستقيمان طويلان ومتوازيان يمر فيهما 
تياران شدتهما 21 , 1 كما بالرسم 
فإن اتجاه. المجال- عند النقاط 11 ,>1 , 2 


100 


الصف الثالث الثانوي 


لع طصمقء قصة 2 


+) فى الشكل المقابل: ١‏ أكبر من دآ فإن كثافة الفيض فى منتصف المسافة 


بين السلكين يمكن أن تساوى 000 ْ 

(0 «هحره (©) هرم ا ١‏ 

ج) هيم ١ ٠“‏ (6) ترد درول ا 
ان ٠١‏ 

17) يمر تياران 21,1 فى سلكين متوازيين كما بالشكل عند تخريلك 0 

السلك لا مبتعدا عن السلك 6 فإن كثافة الفيض المقناطيسي 7 0 ا 

عند النقطة ©). 7 لوو ا 1 د 2 


00 تقل : © لا تتغير © تزداد 0 0 .6 


+1) سلكان متوازيان يمر فيهما تياران كهربيان متساويان شدتهما (1) فى اتجاهين متضادين فعند حركة 
السلك (1) ناحية اليمين والسلك (2) ناحية اباد فإن كثافة الفيض الناتجة عن كل سلك,منهما 
عند النقطة 236 سوفاً ١‏ 


هب 


0) إذا تحرك السلك (1) نحو اليمين فإن نقطة التعاذل (70) سوؤف 0 
(1) تزاح نحو اليمين (ب) تزاح نحو اليسار 

(ج) تبقى فى مكانها ٠‏ () لن يصبح هناك نقطة تعادل بين الك 
فى الشكل اللقابل: سلكان مستقيمان متوازيان يمر في كل مثهما 


35 
5 


تياران :1 ,1 والنقطة (0) تقع بين السلكين فإذا علمت أن 1 أ م :1 ته 
دل يك > رق ا 0 0 ارو 
- . فإذا زادت كل من المسافة:ك , .و للضعف فإن كثافة الفيض 
المغناطيسى عند ()ا) سوف. ات مد ا 
تزداد © تقل 5 ٌ 
الس و يا 
٠‏ تظل ثابتة [© تقترب من الصفر 060 
اذا زادت شدة التيار فى كل سلك للضعف مع بقاء بُعد السلكين كبا هو فإن (87) عند ()ا) سوف 57 
تزداد تقل 90 
تظل ثابتة () تقترب من الصفر ‏ . , ولزالتانن 
- إذا زادت المسافة رك للضعف مع بقاء باقي المتغيرات ثابتة فإن (87) عند ()!) سوف 4 1 / )| 
تزداد / تقل 1 / أ 0 
تظل لابتة 0 . (5) تنعدم ا ا 
02 1 1 1 


تع صصمء قصمة 0 


كه 


إذا قلت شدة التيار ,1 للنصف مع بقاء باقي المتغيرات ثابتة فإن (:8) عند ()() سوف.... 
تزداد © تقل 
تل لابنة 6 تدم 


17) فى الشكل المقابل سلكان طويلان متوازيان يمر بكل منهما تيار 
كهربى شدته 14,34 فى الاتجاه المبين بالشكل؛ أى النقاط .4 


أو 8 أو © أو 8 أو 1 تكون نقطة تعادل؟ 3 
(6 م ١‏ : : 0 1 

8 ©( 

2 8ه 8-0 [إم 
© م 
18) فى الشكل سلكين طويلين ومتوازيين عرًِ 

تنعدم كثافة الفيض عند النقطة د جود 1 و 1 
460 1 0 
: 4 

(© م8 ٍُُ 

4 21 6 2 

4 9 


) شعاع من الالكثرونات يتحرك موازيًا لسلك مستقيم ير به تيار كهربى فى نفس الاتجاه كما بالشكل 


فإن تكون .....-..الواحد الصحيح د 1 
؟ 
14 
0 أكبر من © تساوى و أقل من 7 1 حص ويك 
وغ 
)١‏ سلك يمر به تيار عمودى على الورقة وينتج عنه 
مجال مغناطيسى كثافته '81(1) وضع في .مجال 20 اسه لالخرجي 
مغناطيسى منتظم كثافته 11(1) واتجاهه كما 3107 له 0 1 
بالرسم فإن : 
- محصلة كثافة الفيض المغناطيسى تنعدم عنذ النقطة قي د 
60م © م8 2 (©6 م 
- كثافة الفيض الكلية أكبر ما يمكن عند النقطة 0 


0ه © م . 2 (6 م 


8 سمت ات 
الصف الثال الثانوي 


تع طصمء قصمة 0 


. تتساوى محصلة كثافتى الفيض في المقدار عند النقطتين.........:..... 
0 0 © ميم © قره , (© مك 

0( فى الشكل المقابل سلكان طويلان ومتوازيان 1١‏ , 111 لى تصبح النقطة (2) نقطة تعادل فإن التغير 
إرلازم حدوثه للوضع وشدة تيار السلك 71 هو ع 77 6 بلك 234 
9 تزداد شدة التيار للضعف ويزداد بعده عن النقطة للضعف : 

مواد قدة اتير الشف ورقل ذه عن النفطة للنساف !إلى كا 21 

5 تزداد شدة التيار 4 أمثال ويزداد بعده عن النقطة للضعن . مأ 
6 تزداد'شدة التيار 4 أمثال ويقل بعده عن النقطة للنصف 


+,) فى الشكل الذى.أمامك: ' 5 
ُلك يمر به تيار كهربى وموضوع داخل مجال مغناطيسى 0 يات | : 
منتظم» فإن؛النسبة بين محصلة كثافة الفيض عند النقطة د يا عد كر عا عا كال عا كع 
7 مد دعاك حم سكف 
(0 إلى محصلة كثافة الفيّض عند النقطة /ا:. 22 دايا يرز ير عد عا بر يح بابي ا با 
8 “ايا +« ا بذ | »ل 
3 


17 : الؤاحد الصحيح 
(0) أكبر من © تساوى (2) أقل من 
18) من الشكل المقابل سلكان مستقيمان متعامدان (1 , 2) يمر فى كل منهما تيار كهربى شدته(21 , 1) 
على الترتيب.فعند أى النقاط تنعدم كثافة الفيض المغناطيئ ١‏ 
لكان 
(© 8 
© 
0 م 


) سلك مستقيم يمر به تيار فى اتجاه عمودى على الورقة للداخل وينشأ عنه فيض كثافته 1531 تسلا 
فإذا كانت كثافة الفيض للأرض 11 عند الانتقال من النقطة (أ) إلى النقطة (ب) على أحد خطوط 
الفيض الناتجة عن مرور تيار فى السلك فإن: ١‏ تملترن» 

11 


(ج) تظل ثابتة (0) تتعدم 1 أرضى 


5 
2 
ع 


3 0 ٍ 
تظلل ثابعة / 1 ' (5) تنعدم 


5 9 الشكل المقابل سلكان مستقيفان متوازيان البعد العمودي بينهم 28هر بكل منهما تيار شدته 
1 1 فإن أي الأختيارات ولاك روط وريم وي 


0 8 حي8 دور [© و8 در <ر8 
8 <رظ ديق. )6 وظ <حر8 <ي8 ل 
نقذ ف :الشكل امقابل سلك موضوع في مجال مغناطيسي” 
منتظخ مكنافة -فيطلة دت؟ .0 “ 0.8 تكون كثافة الفيض 
4 عند 2 تشاوى .. 
8»105. تسلا (©) 0210 تسلا 
110 تسلا , :(3), 0.810 تسلا 
/) سلكان هر فيهما.تياران, كمربيان تباي الأول (1) والثانى .24 للختازج:فإن قيمة التيار (1) واتجاهه ' 


تنعدم كثاقة الفيض عند النقطة د ! 


4 للداخل (© 4 للحا ا 
1042 للداخل , (5) ل 8 للداخل 1 2 
/) الشكل الذى أمامك يوضح سلكان متوازيان يمر بكل منهما تيار شدته 24 فإن كثافة الفيض 
:2 المغخناطيسى عند النقطة ه تساوى . . تسلا (علمًا بأن 10-7 »,4 - ير) 
8 - إتع4 
011 - 6 1.510 2 دم 
210 )6 00 م2 24 
ذلا) سلكان (1 ,2) متوازيان وطويلان وعموديان على الصفحة كما © 5 
بالشكل المقابل يمر فى سلك (1) تيار شدته (1) فإذا انعدمت كثافة 1 
الفيض عند النقطة (7) جيث :20> د فإن مقدار واتجاه التيار فى 93 ا 
السلك (3) يكون . 2 ١‏ 


:0 ! 


5 5 1[ 23 
600 0 للخازج ْ 5 1 - ,ل. نحو الذاخل كر 
| ا 


1 إ ا ا‎ ١ 
نحو الخارج 60 1< و1 نحو الداخل‎ 1-1 


104 


ألصفه الثالث الثالوي ٠‏ 


تع طصمقء قممة 0 


.)) إذا كانت نقطة 
(0 28 لأسفل 
(©) 24 لأعلى 8 ا 
© دشل 1 
6م 0 0-6 


تمثل نقطة تعادل فإ 


7 3 د12 
)١‏ سلكان (1) و (2) موضوعان كما .بالرسم هنر بالأول تيار شدتة أ - 
آو بالثانى تيار شدته 21 في الاتجاه الموضح فأى العبا 
تكون صحيحة بالنسبة لكثافة الفيض 2 
عرحر18 
60 1 نت 1 الت 2 
بقعرقر 3 ج32 
[© ولنامانا 


[© بقحرر 


ارات الآتية 1 
عند (3,لا,,16,2) . 


31) فى الشكل المقابل إذا علمت أن ضفر - +8 عند النقطة (3) فإن: 


(0 همد (© 204 ال ا 0 
304 (© همه ٌ جهءه 


؟- إذا عكس اتجاه التيار فى أحد السلكين فإن نقطة التعادل تصبح على بعد .... من السلك الثانى 


() مهد (ب) سكا © «100 (© مم20 


3) في الشكل المقايل أي الاختيارات صحيحة عند النقطة 11 ذ5د] 
مم0 عق ل , 0 
1 مكاعر 
9 0 
١ 03 31067‏ 
201 نت 


1067 


تتارًا شدتة 404 اتجاهه 


للداخل .موضوع فى مجَالٌ 


0 فإن كنافة م 


(2) تكون 


"0 (0 8 


21 21 1 


)2( : 2( 
فى الشكل الذى أمامك يمكن أن تتواجد نقطة التعادل فى المناطق 


5300 17 


,34, 2,2 )3( 5,2. © 


١١‏ سلكان مستقيمان 1 , 2 فى مستوى 
عمودى على الصفحة يمر بكل منهما تيار فى 


1 


القطب الشمالى للإبرة مر (000 


/ 
/ 


0 


1 


2 4 
نفس الاتجاه شدته (1) وضع بينهما إبرة (/0) (0)ح- اه 
مغناطيسية فى. منتصفا_المسافة بينهما كما ا 0 1 
هو موضح بالرّسُم (2) ”, القطب الجنوبى للإيرة 
فإن القطب الشمالى للإبرة 00 
(1) ينحرف حتى النة النقطة 36 (ب) يتحرف حتى النقطة الا 
(2) ينحرف حتى النقطة 2 (3) يظل فى موضعه دون انحراف 


)٠١ 7‏ سلكين متوازيين طويلين يمر بهما نفس 
التيار كما موضح بالشكل» فإن اتجاه كثافة 
الفيض المغناطيسى عند النقطة (©6) هو 
الاتجاه ... 


4 0-5 
4 ٠» © 


)21 , سلكان (/آا , 2) يمر بهما.تياران كهربيان‎ )٠١7 
)81( على الترتيب وكاثت كثافة الفيض النقطة‎ 1( 
هى (18) فإذا زاد تيار السلك (/) بمقدار (31) فإن‎ 
كثافة الغيض عند النقطة تصبح مي‎ 
انان (© م‎ 
مد © هد‎ © 


10 مع م م سيت 
الصف الثالثك الثالوي 


لع صصمء قصمة 2 


21 


٠‏ .. الفصل الثاني 


(للسة 07 لم4 ديع : 1 * : 
() مفر (© ثم وأمتيع 

6 : 
©) 2.66»1051 () 6101و ع5 5 


٠6‏ يمثل الشكل المقابل سلكان متوازيان طويلان 
عموديان على الصفحة فإذا كانت النقطة (1) تمثل 
نقطة تعادل للمجال ا مغناطيسبى فإن ,1 1 


عد عدر لع 2 
(1) أكبر من :آ للداخل (ب) أقل من رآ للداخل 3 20 
© أكبر من دآ للخارج (©) أقل من رآ للخارج 


) سلك مستقيم: طويل يمر به تيار شدته 44 موضوع 


فى مجال مغناطيسى منتظم كثافته "1057 نحو 

الخارج فإن نقطة التعادلٍ تقع على بعد ............ 0 
(]) 3 0.08 على يسار السلك ' الا 5ه 20 * 
(ب) << 0.04 على يمين السلك : |٠ 5 ٠.‏ ه .هه 


(ج©) :0.08 على بين السلك 
(3) 0.040 من يسار السلك ا 
)٠١/‏ يبين الشكل المقابل سلكين معزولين مستقيمين 
وطويلين ويحملان تياران متساويان فإن النقطتين 
اللتين ينعدم عندهما كثافة الفيض المحصل هما 7 


60 ؟و (© 8,8 
© 0م (© 5,م 


ببستت [[| 


تعصصدء قد 


اين 0 م 00000 
ك لن حينم 
)٠١6 ١‏ يمثئل الشكل اللقابل سلكين مستقيمين طويلين 3 7 1 
متوازيين موضوعان فى مجال مغناطيسى كثافة فيضه ع دك . 

1 210 يسرى فى كل منهما تيار كهربى *# 
فإذا علمثت أن كثافة الفيض المغناطيسى المؤثر عند 


النقطة 1 والناتج عن السلك ”1) تساوى 210511 
فإن كثافة الفيض المغناطيسى الكلى عند النقطة +1 


[(9© 2 : (© 410 
(ج) “ابرع (© شاك 
) ف المسألة السابقة: يكون التيار امار فى السلك (1) هو ممممم ماين 
6 مها (ب) هد 
© مه (©6 128 
)٠٠‏ أى النقاط التالية يمكن أن ينعدم عندها كثافة 1 41 
الفيض المحصل فى الشكل اللقابل ............. 
6 8 (© 1 
© 6 (ه) ه 


نت مع يدم | ري 
)١‏ سلكان < , لا يمر بكل منهما تيار 
0 ا مط 0 ا ا .1 
0 1 الا + 0*5 كلدي عاو 
0 > . () 1 
© 21 0ن 
(ه) م 
ساس لابوا يم د 5 21 
لمعنالليس ”علد التّقطة :85 :86 والتافت عن بو كر ١!‏ 
مرور التيار فى السلكين هى *ث - 055 


© + © 5 40( 
! © © 


الصف الثالك الثانوي 


لع طصمقء قممة 2 


م1) 6,0 سلكان مستقيمان وطويلان ومتوازيان 
مغموران في مجال مغناطيسي منتظم يساوى 
105 تسلا من البيانات الموضحة فإن كثافة 
الفيض الكلية عند النقطة (7) تساوى 


() صفر (ب) تاد 
(ك ندا © ل 


لالت لوقاام مرجع 


![3[ السصسسسسسصضس-‎ ٠ 


تعصمدء كدو أكك 


0 ثلاثة حلقات معدنية مختلفة أنصاف الأقطار و يمر بها ثلاثة تيازاتا كهربية كما بالرسم , فإن 


تيب كثافة الفيض المغناطيسى عند مركزها يكون 000 
41 
1 3 22 2 
الحلقة )١(‏ الحلقة (9) 1 الحلقة ( 8) 
8 دظ<ر8<ر8] (ب) 8< اديظ 
ر8<ي8درقر © ر8>به>كيع 


01 لديك أربع حلقات معدنية كما بالشكل لها أنصاف أقطار مختلفة يمر بها نفس التيار الكهربي أي 
الحلقات يتولد عند مركزها فيضا مغناطيسيآ كثافته أقل ما يمكن؟ 


0 دائرية منطبقة على مستوي الملف (©) مستقيعة موازية استوي الملف 
(ج) ' دائرية عمودية على منتوي الملف () مستقيمة عمودية على مستوي ا ملف 


14 1 2-2-0 0 اا 
الصف الثالك الثانوي 


تع صصدء فحص 


ر(0) 22س( 
الشكل السابق يوضح سلك تم تشكيله 
كيربي » أي الحلقات تكون عند مركزها كثافة الغيض أفل ما يمكن ؟(تجريبئ )/.1١‏ 


(0 4 (© م8 )م © 


(8) زلف 
علي هيئة أنصاف حلقات دائرة متصلة مِغآ ووصلت بمصدر 


) حلقتان 'إ,< كما بالشكل فإذا علمت أن شدة التيار 


المارة بالحلقة : نصف شدة التيار المارة بالحلقة ' فإن 
كثافة الفيض.عندمركز الحلقة ب 
دستس ا د د و لذن 
النسب ب كزافة الفيض عند أ مركز الحلقة 
تساوي لم1 - 0 


4© © © 4 


19) ثلاثة حلقات دائرية متحدة المركز يمر بكل منها 
ثلاثة تيارات هى 1 , 21 , 31 كما بالرسم 
فإذا كانت كثافة الفيْض المغناطيسى الناتجة عن 2 
مرور التيار فى ا ملف الصغير هى 8 تسلا 6 
فإن كثافة الفيض المغناطيسى المحصل عند المركز المشترك 
وكذلك اتجاه المجال يكون 0 


ال 


الأنحاة 


مت 115 


لع طصمء قممة 2 


نيوثن يباج الفيرياء 200 
التو ادن ل اسم الب ا 

1 لفان وإتريان' تلان كه نارم 

وطبقًا للمعطيات على الرسم : 


اي 
فإن 00 


2. 160 
© 32 © 


)م طبقًا للشكل المقابل 


فإن اتجاة كثافة الفيض المحصل عند النقطة (©) يكون .سن..».... 5 

(1) لخارج الصفحة + 0 
(ب) لداخل الصفحة : 

(ج) ينعدم الاتجاه لأنها تمثل نقطة تعادل 2 * : 

(5) لايمكن تحديدٍ اتجاه المجال 6 

0 

)١77‏ أي الأشكال البيانية التالية يوضح العلاقة بين كثافة الفيض عند مركز ملف داري ونصف قطر 

الملف 0 

© 1 ” ره 8 
١ 0 8‏ 3 ل 7 0-2 
© 6 6 0 

11) حلقتان دائريتان لهما نفس ألمركز (0) يمر بكل منهما 1 


تيار كهربى شدته (1). وفى نفس الاتجاه كما هو موضح 
بالشكلء بحيث تكون قيمة كثافة الفيض الناشئ عن 
التيارين عند النقطة (0) تساوى 8 ء فإذا عكس اتجاه 
التيار المار فى إحدى الحلقتين بينما ظل اتجاه التيار المار 
بالحلقة الأخرى كما هو ؛ فإن كثافة الفيض ال مغناطيسى 
عند نقطة (0) تصبح امواانة 


9 . 8 5 


16 سسا سمهت 
الصف النإلك الثالوي 


تع طصمء قممة 0 


)١+‏ الشكلين ١‏ ,8 عبارة عن ملفين دائريين تم 
صنعهما من سلكين لها نفس مساحة المقطع 
ومن نفس الادة فإذا كان فرق الجهد كما " 
هو موضح على كل شكل فإن النسبة بين . 
كثافة الفيض عند مركز املف (2) 4 
كثافة الفيض عند مركز الملف (06 7 ا 


0 
!© 


© 
9 


دوا جوات اد 


) أربعة؛ أنصاف حلقات مختلفة فى 
نصف قطرها ويمر بكل منها تيارات 


2 1 1 
كهربية شدتها هى ,1 , دلاردة , ه! كما ع لكك ادع لخاد 
بالرسم المقابل» فإذا علمت أن كثافة 2( نل 


الفيض عند مركز كل منها متساوي فإن ٌّ 1 
شدة التيار الأعلى هى مس ا 95201001 اط 


) الشكل المقابل يمثل حلقة ذائرية يمر بها 
تيار كهربى ينتج عنه فيض مغناطيسى عند و د 1 
مركزها كثافته هى (8) أثر عليها مجال 


5 ١ 
0 5 خارجى منتظم عمودى على الصفحة نحو‎ 
5 37 الداخل كما بالرسم فكانت كثافة الفيض‎ 

3 : 
المحصلة 219 فعند دوران ال ملف ج دورة 1 ودع 3 
تصبح كثافة الفيض المحصلة. عند يذ ايو ا بيد 
المركز 9559 
© ة © قن 
© قله © كله 
ين 117 


118 


ره )8 


فإن الترتيب الصحيح لمقدار كثافة الفيض عند مركز هذه الملفات يكون 


(© 4->28-م 


(©) >م>8>م 


6 >8 > >[ 
© > م> 228[ 
) حلقتان معدنيتان يمر بهما تيار 31 , 41 
كما بالرسم فإن النسبة بين كثافة الفيض 
5 5 ذا : 
عند مركزيهما 0 
1 
22 3 
3 
© 
(ه 3 
ثلاثة حلقات أنصاف أقطارها هى 32 , 28 , ” ويمر 
بها.تيارات شدتها 1 , 61 , 31 كما بالرسم 
فإذا كانت كثافة الفيض المغناطيسى الناتجة عن 
مرور التيار فى الحلقة () هى (8) فإن : 
- (1) كثافة الفيض المحصل عند النقطة ') هى (8) 
- (11) كثافة الفيض المحصل عند النقطة © هى 
)213 5 
- (111) اتجاه محصلة كثافة الفيض عند النقطة © 
يكون لخارج الصفحة. 
- 87) اتجاه محصلة كثافة الفيض عند النقطة © 
يكون لداخل الصفحة. 
أى العبارات السابقة صحيح لوتفتوضية 


49 ا (ب) 111,11 
١‏ 11.1 (ه) لاشئ مما سبق 


دمإاديب تااتم 


الصف الثالت الثانوي - 


تع طصقء قصمة 0 


41 


© 11ىلا 


31 


31 


21 , حلقتان معدنيتان 2 :لا يمر فيها تيار شدته‎ ) ٠ 
على الترتيب نصف قطريهما كي عدر‎ 1 
فإذا كانت كثافة الفيض عند النقطة 0 والناتجة عن‎ 
مرور التيار فى الحلقة () هى (8) فإن كثافة‎ 
)0( . الفيض 2 الكلىن عند التقطة‎ 
..... تساوى‎ 


3 5 5 
© هد ٠‏ (©) قه 
(ه) 8د ْ 


ل ل ملف دائرى ببطارية مقأونتها الداخلية مهملة فإذا زاد عدد لفاثت الملف إلى الضعف دون 
تغير فى قطره مع اتصاله بنفس ابطارنة فإن كثافة الفيض عند مركزة ......... 


(تجريبى )7١109‏ 
(1]) تزيد إلى الضعف 0 () نالل انسف (ن) لا تتغير 


)1١+‏ فى الشكل المقابل: 


- ملفان دائريان يمر بكل منهما تيار كهربى تكون كثافة الفيض اتلغناطيسى عند المركز .... 


60 وظ-ر8 (© وجر8 © 8ر8 6 نمل 


- إذاكانت 1057 :3 > و8 ء 7 410:5 - د8 فإن كثافة الفيض الكلية تشاوى شلا 
700 07 لي © 01 
- وإذا دار الملف الأول بزاوية "90 ليبح الملفان متعامدان ذإن كثافة الفيض عند ا مركز تساوى... تسلا 
700 610 6 510 10 
)١7‏ حلقتان معدنيتان متحدتا المركز وفى مستوى واحد مر بكل ‏ "' 1 
منهما تيار شدته (1) كما بالشكل. اتجَاه الفيض المغناطيسق 1 
' عند المركز المشترك (53) يكون إلى ............ (قور أول 31 )8١‏ © 
يلك االضفخة (ب) :يسار الصفحة 
داخل الصفحة (©) خارج الصفحة 
214 ) تزداد كثافة الفيض المغناطيسى عند مركز ملف دائرى الناشئ عن مرور تيار كهربى 
خلاله بتقليل ا .ااا |1000 ١١‏ درن رضنا 
مساحة مقطع ا ملف (ب) عدد لقات الملف. 
شدة التيار فى املف (د) النفاذية المغناطيسية لقلب ا ملف 


سس صن 1111 
1 


لع طصمء قصمة 2 


01 لف سلك مستقيم على شكل ملف دائرى مكون من 5.لفات ومز به تيار كهربيى شدته 1 فكانى 


كثافة الفيض المغناطيسى عند مركزه ,(1» ثم لف السلك نفسه مرة أخرى على شكل لفة واحرة ' 
دائرية ومر به نفس شدة التيار (1) فأصبحت كثافة الفيض المغناطيسى عند مركزه د18 فإن النسبة 


© 


آنا تساوق ...ء 


21 1110 0 الك 


1) تزداد كثافة الفيض المغناطيسى عند مركز ملف دائرى والناشئ عن مرور تيار كهربى خلال 


بزيادة.... 
النفاذية ا مغناطيسية لقلب ا ملف (ب) عدد لفات الملف 
شدة التيار فى ا ملف (5) جميع الإجابات صحيحة 


) الشكل المقابل يوضح حلقتان دائريتان لهم نفس المركز في وضع تعامد نصف قطر كل منهما 
07 يسري فيهما تياران متساويان وكثافة فيض كل منهما ( 13 ) »فإن كثافة الفيض عند المركز 


الشترك بينهم تساوي ........ تسلا 


© ( 82 


28 
070 ل 8 01 لات 
لقا كه 1 (©. 2 0 اما 


نا 


) ملفان دائريان في مستوي اعد عدد لفات كل منهما 11 ويمر بهما نفس التيار وفي عكس الإتجاه 
: .فإذا كان قطر أحدهم ضعف|قطر الأخر وكانت كثافة الفيض عند المركز المشترك بينهما هبي 1 فإذا 


ذانا املف الخارجي بمقدار : دورة فإن كثافة الفيض تساوي 0 


8 60 ١ 
2 دق (© كد يه‎ 1 


8 ( 


) ملفان دائريان تم وضعهما بالأوضاع الآتية؛ يمكن أن تتواجد' نقطة التعادل عند. مركز الشكل .: 


ك6 


شكل 00 | شكل() شكل (2) 
بآ , ا فقطا (©) لآفقط 
© لا, 2 فقط, () “ا فقط 


4٠‏ ) يمكن تعيين كثافة الفيض عند مركز ملف دائرى من العلاقة. 
( حيث ) هي طول سلك املف ) 


0 


271 


5 


ا 120 
ا الصف الثالك الثائوي 
ا 

انا 


تع طصمقء قممة 2 


شكل (.1آ) 


(6 كبر 


2 


61 0 سكيم ملقوف على شكل ملف دائرى مكون من لفة واحدة دم لف ننس السلك على 
اف ادن مكون من لفتين ثم تم لفه مرة أخرى على شكل ملف دائرى مكون من ثلاثة 
0-6 2 بين كثافة الفيض فى الحالات الثلاث 13 : د13 : و0آتكون 


(2:10:ة (©4:1:و © 1:2:3 (© و:1:4 
141) الشكل المقابل يوضح العلاقة البيانية بين شدة التيار المار فى 
ملف دائرى مكون من لفة واخدة وكثافة الفيض (8) فإن. 7" 
- قيمة كثافة الفيض ف املف الذائرى عندما تكون شدة العبار 5952 
هى ل اتشلا ع 
00 0:1 7 © 10 / 
© 4م10 | 0 0 م 
- متوسط قطر املف الدائرى هو ............. 
(0 1ه (ب) م106 (ج) 0.01 (© معدمه 


161 ) طبقًا للشكل المقابل فإن كثافة الفيض المغناطيسى 2 
1 عند النقطة (8) واتجاهه 


1 0.33*105للداخل 
21057 0.67للداخل 
7 105 0.33للخارج 

(© 1057م 0.67للخارج 


غ4١)‏ إذا كانت كثافة الفيض الناشئ عن فلف دائرى نصف قطره 6 وعدد لفاته /[ تساوى 13 تسلا فإن 
كثافة الفيض المغناطيسى الناشئ عن ملف دائرى نصف قطره :2 وعدد لفاته:/20 إذا مر بهما نفس 
التيار تكون بوحدة التسلا هى ب.... 


40ت (© 28 ٠:‏ © م28 (© هه 


سم سس (1[2 


تع طصمء قصمة 2 


لوللا يدن في سباح الفيبا” 000000 
6 عند مرور تيار كهربي فى حلقة دائرية كما بالرسم 0 


فإن شكل امال المغناطيسى الناشئ عن مرور التيار 
فى الحلقة يكون . 


)١61‏ إذا كان شكل المجال الناشئ عن مرور تيار كهربي فى حلقة 
دائرة كما بالرسم فإن اتجاه التيار فى الحلقة يكون م 


2/4 ف الشكل:المقابل إذا كان التيار امار يساوى‎ )١60 
ومعامل نفاذية الهواء - 4710-7 وب ر/أمبير.م‎ 
فإن كثافة الفيض عند النقطة © بوحدة ميكروتسلا تساوي تقريباً‎ 
39 ©( وه‎ 6( 
10 ©( 13 © 


8) ملف دائري مكون من لفة واحدة يتولد مجال مغناطيسي كثافته 8 عند مركزه فإذا تم فرد 
الملف وإعادة لفه مرة أخري أخرى لتصبح عدد لفاته «'لفة فإن كثافة الفيض المغناطيسي المتولد 
عند مركز هذا ال ملف بسبب نفس التيار تصبح 5-35 


0 © 08 6020 


كص 
الصف الثالث الثانوي 


تع طصمء قممة 2 


14) سلك مستقيع الشكل علي هين ملف دالزي عدد لفاته'(/3) ممر'به تيار كهربي شدته (1) إذا أَغيد 
تشكيله ليصبح عدد لفاته 210 مع مرور نفس التيار فإن كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز الملف 
الداثري تصبح هن قيمته الأصلية. 


36 © 16 26 


٠‏ في الشكل حلقتان دائريتان متحدا المركز لى تنعدم كثافة الفيض 


فإن ل - 000 
0 1 0 
6 1 1 ا 25 60 


ع / 2 
© 2 56 


١‏ ) حلقتان معدنيتان فتحدتا المركز فى مستوى واحد يمر بكل منهما 
تيار كهربى كما بالشكل فإذا كان قطر إحداهما ضعف قطر الأخرى 
فتكون الحلاكة بي حدق تار وه لحرا دسل كلاف الاين | 1 
ا مغناطيسى عند مركزهما اك تساؤى صفر 000 


(0 1-12 3 9 احا 
12219 © 4ن 3" 


: ١ في الشكل المقابل يوضح مجال :مغناطيسي خارجي‎ )٠0+ 
كثافته (8) عند وضع ملف دائري موازياً لهذا المجال‎ 
وجد أن محصلة كثافة: الفيض- عند مركز- الملف‎ 
فعند دوران الملف »! دورة فإن كثافة الفيض‎ )8:/5( 
.... عند مركز الملف يمكن أن تكون‎ 


8 أو 8 7 5 7 
8 8 أو 28 : 
8 أو 8 محور الدوران 
(:) 28 أو صفر 


)١101‏ عند إعادة لف ملف دائري ليزداد عدد لفاته للضعف ؛ مع استمرار توصيله بنفس البطارية » فإن 


كثافة الفيض عند مركزه 4 
(1) تظل ثابتا (ب) تزداد للضعف (ج) تقل للنصف (5) تزذاد إل أربعة أمثاله 


لع طصمء قممة 2 


10) ملفان دائريان يمر فى كل منهما تيار كهربى شدته (1) فإذا 


ا 1157755527 اا للد امور 
1 
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عكس اتجاه التبار فى الملف الداخلى قلت كثافة الفيض عند 
لد 
1 ن لذه فاع و ل لعن 
اللركز للنصف فإن 7 6٠‏ (يوب | <م س2 


3 : 2 
© 0 
2 

1 


0 © 


2 
0) النسبة بين كثافة الفيض الكلية عند المركز فى الشكل (8) إلى كثافة الفيض الكلية عند المركزنى 
الشكل () .ل الواحد الصحيح : 
7 
9 أقل 1 0 1 
(ج) يساوى شكل (5) 


07) من البيانات الموضحة على الأشكال التالية: 


شكل )١(‏ شكل (9) 
فأي الاختيارات التالية صحيحة 


الشكل (7) 


© | الشكل () 


© الشكل (2) 


| © | الشكل (م) 


الشكل (7) 
الشكل (5) 
الشكل )١(‏ 


© 
0 


الصف الثالك الثانوي 


تع صصمء قصة 0 


) فى الدائرة التى أمامك عند غلق ع1 
فإن كثافة الفيض عندمركز الحلقة سوق 
60 تزذاد ** 


لا تتغير 


تتعدم ١‏ 
فى الشكل ايلبين بالرسم سلك مستقيم طويل  3'‏ يمر به تيار كهرن ,1 وضع مماسًا لحلقة دائزية 
نصف قطرها؟ وير بها تيار كمُرنى 1 اتجاهه كما بالشكل لى يصبح مركز الحلقة نقطة تعاذلء أى 
من الاختيارات الآتية يمثل نسبة ل ويحدد اتجاه تيار السلك ,1 ؟ تك 
2 
() > لأعلى : 0 
9 الأسفل ا 
1 
2 - لأعلى 
(© + لأسفل 01 
)٠١‏ الشكل يوضح موصلين () . (1) اذا علمت أن 
السلك (06 يمر به تيا شدته (1) بينما السلك 440 200/70 سلك (#«) سنك (ز) 
به تيار شدته (/2) فإن شدة التيار الكهربي (1) والتي 1 24 
تجعل كثافة الفيض عند النقطة (14) تساوي الصفر 
عع .. من افليس 001 ابا 
3 0 
9 114 (© 24 
ا 
54 : (© 24 
)١‏ ف الشكل المقابل سلك مستقيم معزول مماس ملف داثرى فإذا 
كانت شدة التيار المار فى السلك والملف الدائرى على الترقيب ٠‏ . : 


4 فإذا علمت أن كثافة الفيض المغناطيسى عند مركز 
ال ملف الدائرى مساوية للصفر فإن عدد لفات الملف الدائرى 


33 © 2 © 11 ©( 5 6 


0مس مسمس 125 
١‏ 7 


تع طصمء قد 


13 الشكل وضع تون يم كاف الذي عند انقطة © هن 0-0 
(تجريبى )17-١6‏ 


آي اكير 
6 5 © 4 3 
© 260 (© لحا 
11) موصلان على شكل نصف ذائرة فتحدا المركز كما 
بالرسم نصف قطر كل منهما 4,11١‏ فإن 
كثافة الفيض ا لمحصل عند النقطة (7) التى تمثل 
المركز المشترك لهما هى .... ميكروتسلا 
0 0050 (© 25 
© + ا (© 1060 


[| الشكل المقابل بمثل العلاقة بين كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز ملف دائرئ«نصف قطره‎ )١4 


وشدة التيارآ فإن ميل الخط المستقيم 1 
مر 
اهم 5 


282 

لير 

22 نر 
359 0 2 


6) قيمة (0) التى تجعل كثافة الفيض الناتجة عند السلك 
عند مركز الحلقة - نفس قيمة كثافة فيض الحلقة هى 101 


ان 0 
00 "ع © "2 
20 


10 
© مذ 6ه 


1 
5) إذا كانث 1 0 فإن كثافة الفيض عند (©) تساوى ا 


دس حيس 
55 2 
(هج) دسلا () لد تسلا 


6 ست 
الضف التالك النادوي 


تع طصمء قمة 2 


حلقة دائرية 


19) فى الأشكال التالية و التي 00 نلف سواه روسل وباي مس يعن ان ميتم جف 


الفيض عند المركز 
: 1 <ي1 
[[6 6 


0 1 2 
(ج) ,ل فقط 6 هىء فقط 


إذا علمت أن نصف قطر إلحلقة :0 10 فإن مقدار واتجاه (1) الذى ص مركز | ألحلقة نقطة 
تعادل هو 90 


(0) 0.34 مع ا الساعة 
(ب) 0.64 مع عقارب الساعة 
© 34 عكس عقارب الساعة 
(د) 0.64 عكس عقارب الساعة 


00 1 تعبين كثافة الفيض المغناطيسى عند مركز ملف 1 بدلالة مساحة المقطع (4) وطول 
سلك الملف ()) من العلاقة 0 


امير لك 
40 84 © 28 
5 2 
09 000 
)١٠١‏ فى الشكل المقابل : 
قيمة واتجاه دآ لى تنعدم كثافة الفيض عند مركز الحلقة 
1 7 ( 
ل مع عقارب الساعة 
00 3 مع عقارب 
(ب) :31 مع عقارب الساعة 
1 
يلك عقارب الساعة 
(ج) اد عكس عقارب 
[© 3 عكس عقارب الساعة 


لا 1 
بالسممعجبدي.: 
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تع صصمء قصمة 2 


ا 


1) سلك موضوع مماس للف ذائرى ويمر بكل منهما نفس التيار 
الكهربى فإذا تحرك السلك مبتعدًا عن املف الدائرى فإن كثافة 


الفيض اللغناطيسى الكلى عند النقطة (30) 0 
60 تزداد (© تقل 
تظل ثابتة (5) لااتوجد معلومات كافية 


7) حلقتان (: ,ن) وسلك (2) يمر بكل منهم تيار كما بالرسم 
فإذا كانت :88 - :188 عند مركز الحلقة غ<, 82-15 عند مركز الحلقنة '( فإن نقطة التعادل تقع 


()) عند مركز الحلقة ‏ فقط ()* 6 
© عند مركز الحلقة لا فقط 

عند مركز الحلقتين * , لا ' 

لا توجد نقطة تعادل 


37 
و 


١0‏ ) الرسم البياني المقابل يوضح العلاقة بين كثافة الفيض المغناطسي الناتجة عن مرور تيار كهربي في 
ملف دائري وشدة التيار المار فيه فأن ميل الخط المستقيم حتماً سوف ايزداد عند: : 
(1) :تقليل عدد لفات:ا ملف وثبوت قطره )8)0 
(ب) تقليل عدد لفات الملف وزيادة قطره 
(ج) زيادة عدد لفات املف وزيادة قطره 
(© زيادة عدد لفات الملف وتقليل قطره 
)1 


)١6‏ إذا وضعت إبرة عند مركز إحدى الحلقات الذائرية فى الأشكال التالية فإنها لا تنخرف فأى 
الأشكال الأربع تحقق ذلك. , 


00 


الصف الثالت التإنويب 


اده 
2 


تع طصقء قممة 2 


و١١)‏ ملف ذائرى عدد لفاته 7 لفة ونصف قظره «, 4102 
ويمر به تيار كهربى شدته 24 كما بالرسم مغمور فى 
مجال خارجى كثافة فيضه 1 110 كما بالشكل فإن 
مقدار واتجاه كثافة الفيض المحصل عند المركز (©) مركز 


209 فى الشكل المقابل إذا علمت أن شدة التيار امار ا‎ )١5 
10827 السلك والجلقتين: متساوية - 104 , وأن نقطة مركزة”‎ 
الملف هى نقطة التعادل فإن : نلك 2 بع‎ 

12 


5 0 
6 2 
2+1 1-1 
8 2-89 


)١1‏ في الشكل المقابل إذا علمت أن محصلة كثافة الفيض"عند النقطة » تساوي صفر» 


فأي الاختيازات التالية يمثل قيمة و اتجاه شدة التيار في الملفين ؟ 


اتحاة شّذة الشازاق 


الَف الخارجى 


لع طصمقء قصمة 2 


سس 29[ 


وو سحاد جوع 


130 


8) سلك مستقيم طوله 80670 هر به تيار كهربي :1 ويولد فيض كثافته (8) على بُعد 8619 منه فإذا 
أعيد تشكيله ليصبح حلقة يمر بها تيار كهربي :1 لتكون كثافة الفيض عند المركز الحلقة (8) فإن 


5 0 
5 © 9 


) طبقًا للشكل المقابل 
فإن كثافة الفيض المحصل عند النقطة (©) 


التى تمثل المركز المشترك لنصفى الحلقة تساوى 5 


(بفرض إهمال مقاومة سلك الحلقة) 


© © 


2 


))١‏ حلقة دائرية وسلك مستقيم موضوعان 
عموديان على لوح ورق مقوى وهر بكل منهما 


تيار كهربى شذته (1 ,81) على الترتيب كما بالرسم 


فإن كانت كثافة الفيض عند مركز الملف والناشئة 
عن مرور التيار به هى (8) فإن كثافة الفيض 
المحصل عند النقطة © تكون 055ذظ 


لي 011ص 
الصف الثالث الثانوي 


تع طصقء قممة 0 


© 


ماوع 


الفصل الثاني 


,« , االشكل المقابل يوضح موصلان و‎ )١8+ 


اعتماداً علي البيانات املوضحة علي 9 فإن 
كثافة الفيض عند النقطة © تساوي ... 


خلس 07ل رمه دي 
10-570 “ا 1:16 و اتجاهها لخارج الصفحة 
© 10-57 كا 1.16 و اتجاهها لداخل الصفحة 9 
© 10-67 » 4 و اتجاهها لخارج الصفحة 08 
© 10-653 »ا 12.4 و اتجاهها لداخل الصفحة 


)١8‏ سلكان 2« , لا مستقيمان البعد بينهما «:1 وهر فى 
سلك < تيار شدته 454 ويمر فى سلك لآ تيار شدته 
4 فى نفس الاتجاه وضع ملف دائرى عدد لفاته 10 
لفات وطول نصف قطره 7253 0.4 وكان مركزة يبعد وكه 154 
73 عن السلك 7 كما بالرسم فإن مقدار واتجاه 
التيار فى املف 0 2 تصبح كثافة الفيض 
. عند مركزه - 


مك0 1 


184) فى الشكل المقابل لكى تنعدم كثافة 
الفيض عند النقطة (©) فإن قيمة واتجاه 


(1) 128 مع عقارب الساعة 
(ب) 124 عكس عقارب الساعة 
© 14 مع عقارب الساعة 
(3) .18 عكس عقارب الساعة 


تع صصدء قحصسة) ‏ 


سوكس تعاب حرا اليرة مسي لي ذ لي 


5) ف الشكل المقابل جزء من ملف دائرى 
يحمل تيارًا شدته 2/8 ونضف قطره 13 7 
ومركزه النقطة (©) .موضوع فى مجال «ع يد ع لع الا لاع بوي 

14 2 4 
مغناطيسي منتظم كثافته '7 “10> 7 يا يز عر از »ا عدك كيوءا كد ب يز ير 
وعلى بعد 12618 من سلك مستقيم ,طويل ا 1 

يحمل. .تيار شدته .64. فإذا . كانت .كثافة 
الفيض ا محصل عند النقطة (©) هى 1105 .. ١‏ 1 1 
1 فإن مقدار الزاوية 6 هى ا اللا 70 سلسسحسس سحيب )بيبا 
60 66.وا (©) 23.4 

7276 6 ١:2 6م‎ © 


65 ف الشكل المقابل وضعت حلقة دائرية فى 


جد »ا عا عا ع عا عا »ا »د عر جز كز عير 


* »عر عر 


مستوى الصفحة نصف قطرها 13© 7 ويمر 6 لا سسلال سد 
فيها تيار شدته 34 فإذا كان السلك يبعد ا 4 
عن مركزها 2ر10 . ١‏ خم 


فإن مقدار واتجاة شذة التيار فى" السلك الذى 

يجعل كثافة الفيض المغناطيسى الكلى عَنَدَ 

مركز الحلقة يساوى صفرا هو 2225 

(1) هذا نحو اليمين (ب) 304 نحو اليمين؟ ' 
(ج) هذا نحو اليسار (ه) 304 نحو اليساز 


24 سلك طوله 20613 أعيد تشكيله على هيئة قوس نصف قطر دائرته 1058 بمر به تيار شذته‎ )١17 
7 فإن كثافة الفيض المغناطيسى عند مركز القوس‎ 
41051 7*ملعره (ب)‎ 60 
4»1037ه (© سناو‎ © 


) ملفان دائريان .1 ,>1 نصف قطر الملف >1 
هو :2 ونصف قطر الملف .آ هو ؟ 
ويمر فى الملف 1١‏ تيار .! » ويمر فى الملف غ1 تيار 
رآ ٠‏ فإذا كانت النقطة © هى النقطة التى 
ينعدم عندها كثافة | الفيض المحصل فإن النسبة 


© : 
4 ه)‎ 2 6©( ١ © 


عا ال“ 
الصف الثالث الثالوي 


تع طصمء قصمة 2 


0 0 


4) سلكان :1 ,>1 وحلقة دائر 


الفصل الثاني 


13 ية 11 موضوعين فى 
مستوى أفقى ,واحد ويمر. بهم : تيارات كهربية 
(21 , 61 , 41) كما بالرسم فإذًا كانت كثافة 
الفيض النائجة عن مرور التيار فى السلك 14 عنلٌ 
النقطة 0 هى 83 فإن كثافة الفيض المغناطيسى 
الكلى عند النقطة © هى -.......... (علمًا بأن 
3حم ) 


(6 8 37 (ج) 28 
© قد (ه) هه 
(ه) 8د 


) نصف حلقة دائرية >1 يمر بها تيار شدته 21 
وسلك رآ موضوع عمودى على مستوى الصفحة 
وير به تيار شدته 31 فإذا كانت كثافة الفيض 
المغناطيسى الناتجة عن الحلقة الدائرية عند 
النقطة ”1 هى (13) فإن كثافة الفيض المغناطيدئ 5772 
المحصل عند النقطة 8 هو .....:.:.. (علمًا بأن---- 5 


وعم ) لشت ع .0 6 و 
60 2600 (© 8 © 28 
(6 28 (ه) فقتل 


1) خلقة ذائرّية نضَّف قظرها 20683 تمز بها تيار شدته 24" 
فإن قيمة كثافة الفيض عند النقطة © وكذلك الاتجاة 
يكون ............ (علما بأن 3-م) 


1-24 


مس مس 133 


تع طصمقء قمة 2 


يا حت في تدريباح الفيزياء 


1 . العجال المفناطيسى لعلف لولبى يمر به تيار كهربى 
3 درب 


1> 


47) ملف لولبى تم توصيله ببطارية ومفتاح (5) 


ومقاومة 1 عند غلق المفتاح (5) وضع إبرة 
مغناطيسية عند الموضع (06 . الموضع (/9) فإن 
شكل الإبرة يكون 2000000 


21 

11) ويطلل شه آ3 

ل ا 1 تت 
هخ 2 

2 

2 31 
21 
ملف 
ا زفق 


ملفان لولبيان (20, /ا) طوليهما (21:,31) والتيار المار فبها (21,31) وقطر كل منهما (30,20) 
وعدد لفاتيهما (/20 , /ا) على الترتيب 


فإن: خم عند نقطة على محور كل منهما > ..... 


1١ © © © 
د‎ ©( 26 


20 
الصف الثالث الثانلوي 


تع طصمء قصمة 0 


1 21 


31 1 
ج31 ت» 21 + 
شكل (2) ا شكل (1) 
ملفات لولبيان طَبقًا للمعطيات على الرسم قإن الك د بببى...... 
2 3 
1 2 
20 3 9 5 
0 رم 
© 0 0ه 
٠ )3( 6‏ :(/9) ملفان لولبيان لهما نفس عدد بج ب به 
اللفات تم صنعهما من سلكين لهما نفس ايلقاومة, 
فعندما يكون فرق الجهد كما هو موضح بالرسم 00 
فإن النسبة بين 
كثافة الفيض عند منتصف محور ا ملف (06) 437 
اللمايييا يي 2 0000 
كثافة الفيض عند منتصف محور املف (91) جه #4 لله 


© 4 
06 © © 


4 
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لع طصمقء قممة 0 


1 11 رب 027 4 3 
تيونق في تدرييات الفيريا. ٠‏ 0 90709010000 


1 ) الأشكال الآتية توضح مغناطيس دائم معلق تعليقًا حرا بجوار ملف لولبى يمر به تيار كهربى 


فإن: 
(1) المغناطيس ينجذب للملف فى جميع الأشكال 
(11) المغناطيس يتنافر مع املف فى جميع الأشكال 
(111) ينجذب المغناطيس فى الشكل (2) , (4) فقط 
67 يتناقر المغناطيس فى الشكل (2) ,(3) فقط 
أى العبارات السابقة تعتبر صحيحة 0 
(40 ك2 (© 07 
© للم ' © افق 

1517) إبرة مغناطيسية موضوعة بالقرب من ملف 
لولبى فعند غلق المفتاح (©1) فإن شكل البوصلة 
يكون ع 


© <> © <ز» 
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الصف الثالك الثانوي 


لع صصمء قصمة 2 


١‏ الفصل الثاني 
)١,‏ ثلاثة ملفات غ2 وا لهم نفس عدد اللا 


كهربى كما بالرسم فإن العلاقة بين كثافة الفيض عنل - 374 0 ا 


نقطة. على محور كل منها تكون اه 
و 
كه اج بس 
م 297 
قف 0م 6 ّ 
() +8 <يرظ ديم (9) :8 - ره ديق 1056 


( يفده درم (ه) مد يكيو 


) أربع ملفات كما موضحة بالرسمء يكون الترتيب 


0 3 الصحيح لكثافة الفيض الناتجة عن ,مرور التيار 


(جميع الملفات لها نفس معامل النفاذية المغناطيسية) 


ا ا م 


80 09 درظ دري © ر8 حرظ درظ <وق 
© يظ حرظ حرق در (2) ب حوظ حرق حرق 
١٠؟)‏ مغناطيس معلق بواسطة خيط كما بالشكل 
أى من المفاتيح 16 , .1 , 31 عند غلقها يظل 
المغناطيس ثابتا علمًا بأن الملغات والأعمدة ل 
متماثلة ومهملة المقاومة الداخلية 


() ؟ فقط 
(©) الافقط 
© ,»ا معًا 
0 2057 


13771 


4ه 


تع صصدء قحصة 0 


اا1ا0ا 2555111111 


138 


تع طصمء قممة 2 


١‏ ف الشكل المقابل 
يمر تيار فى ملف يكون اتجاهه كما بالرسم 
فإن نوع الأقطاب 7, 0 ,12 هى ا 


)00٠‏ أمامك أربعة ملفات لولبية من نفس إمادة ولها نفس عدد اللغات ونصف القطر ويمر بها نفس 
التياز فإن كثافة الفيض عند نقظة على محورها يكون ترتيبها 3 


1 0,251 1.251 
2( ( )4( 
[((6) 8 كوظ كر8 >وق [© ر8 >عوظ عرق كوق 
و ر8 كيه كو كبق8 (© و كرظ عرق >رظ 
./) يوضح الشكل ملف لولبي يمر به تبار كهربي (7) 
وطوله (1) ومساحة اللفة (44) وعدد لفاته ([0) اذا 
تم ابعاد لفاته عن بعضها حتي أصبح .طوله (.31) 
فان كثافة الفيض عند أي نقطه داخله. وتقع علي 
محوره لديا (تشبوليق ام 
[(0 1 1 
تقل الي + قيمتها الاصلية 5 
جسسحخحب)» 


(©) تقل الي 2 قيمتها الاصلية 
تقل الي ب قيمتها الاصلية 
(© تقل الي + قيمتها الاصلية 


الصف الثالث الثالوي 


ا 


)١‏ فى الدائرة المقابلة ملف مثبت فوق مغناطيس ثابت موضوع عاق 
قب ميزان ماذا يحدث لقراءة الميزان عند غلق 10) 
6 تزداد قراءة الميزان 


(ج) لا تتأثر قراءة الميزان 
(ج) .تقل قراءة الميزان 


فى الشكل المقايل: 


معلق كما هو موضح, عند غلق (>1) فإن المغناطيس سوف 


ملف لولبى متصل بمصدر تيار كهربى وضع بجانبه مغناطيس إ! 


(1) يتحرك مقتربًا من ا ملف 
(ب) يتحرك مبتعدًا عن الملف 1 
5 لا يتحرك مطلقًا. () يتحرك رأسيا لأعلى 


سالك 
لا 


ظ 2 
4 
ع1 


0 


7 الشكل يوضح ملف لولبى طوله (4 ) وعدد لفاته (00) ماذاإيحدث لكثافة الفيض عند نقطة على 


محوره في الحالات التالية : (مع إهمال سمك السلك ) 
-١‏ تقليل المسافة الفاصلة بين كل لفتين من لفاته إلى النصف... 


اله 


6 تزداد للضعف [(© تقل للنصف 
(ج) تزداد إلي 4 أمثال () تقل للربع 
؟- قطع نصف املف وتوضيل ما تبقى منه بنفس البطارية 
60 تزداد للضعف تقل للنصف 
(ج) تزداد إلي 4 أمثال () تقل للربع 
1) سلك مستقيم وحلقة دائرة وملف حلزوفى يمر فيهم تيار كهربى كما بالرسم فإن ترتيب كثافة 
الفيض عند انقاط 7 , لا ,7 تكون ا 000 
24 
ع2 
.0 24 
)02( 2( 
6 يظكر8 عيرم (© 8 عجق عيرق 
87 كبر كييك (© ركبم كيم 


تع طصمء قصمة 2 


سس 139[ 


طّ نيواتن في تدريباحم الفيرياء 


ولام ) ملف حلزوى بر به تيار كهربى فإذا أنقص عدد لفاته إلى النصف مع بقاء طوله وقطر لفاته ثابتين 
وعند توصيله بنفس المصدر فإن كثافة الفيض عند نقطة على محوره (دور أوك 1لءم) 


(1) تقل إلى النصف- (ي) تقل إل الربع (ج) لاتتغير ()' تزداد للشعف 
2*1 من خصائص الفيض المغناطيسى الناشئ عن مرور تيار كهربى فى ملف لؤلبى: (تجريبي 018/) 
على شكل دوائر منتظمة متحدة ال مركز. 
يشبه الفيض المغناظيسى للغناظيس قصير. 
(© يتحدد اتجاهه بقاعدة فلمنج لليد اليمنى. 


)٠١‏ أى الأشكال التالية يكون اتجاه لمجال الموضح داخل محور املف صحيحا ؟ 


/ اه المجل 
5 اف 5 ا 5 0 تدع 2 
الشكل )١(‏ الشكل (7) الشكل (”37) الشكل (6) 
(1) الشكلين (0: () فقط < (ب) الشكلين (0)0©) فقط 
(ج). الشكل () فقط (د) الشكل (©) فقط 


الشكل المقابل يوضح ملف حلزوني مر به تيار 
كهربي أى من الزموز الموضحة تمثل' الاتجاه 
الصحيح للمجال المغناطيسي داخل الملف 


وج 


37 8 6©( 2 2[ 
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:سس 1 


تع صصدء فحص 


الفصل الثاني 


)"1١‏ فى الشكل المقابل؛ ما نوع الم 0 0 1 5 ختازات 
ا نوع القطب المتكون عند 13 » وإذا تم إخراج ساق الحذيد فأن الاختيازات 
نوع القطب اساق من الحديد 
المتكون عند (8) 7 4 8 


؟1١0)‏ ملفان لولبيان عدد لفات كل منهما (5) وهر بهما نفس شدة التيار كما هو موضح بالشكل 
فإن النسبة بين كثافة الفيض للملف الثانى إلى كثافة !+ 
فيض املف الأول هئ. 0 5 يي 


60 
9 


| 
؟1) في الشكل ملف لؤلبي غمر في مجال مغناطيسي 
خارجي كما موضح فكانت كثافة الفيض عند 
النقطة ا هي 18 » فأذا تم عكس اتجاه التيار في 
الملف فإن قيمة كثافة الفيض عند النقطة غ2 


0م © 15 
2 تنعدم (© لا تتغير 


شاادم بن إسم 
اتعوانن مداإين 


5 ملفان حلزويان يتصلان ببطارية كما بالرْسّم فإن نوع أقطاب:الطرفِينَ (8 , 'و) هى مش 
القطب (3) ١‏ القطب (9) 
او 2 
مه 


.لسسسس٠‏ سس !14 


تع صصمء قصصة 2 


نياتن في تدريباح الفيزيا 


تعصممء كدو أخكي 


7 الشكل البيانى الذى أمامك يوضح العلاقة بين كثافة 
الفيض (18) وشدة التيار المار (1) فى ملف حلزونى فإن 
عدد اللفات ف المتر الواحد من الملف تساوى ل 
لفة/م 


(سخ/ط117 10م جحير) 
() 318.18 (ب) 13.818 


2) 1.3815 (© 1قاة 
)١‏ ملف ذائرى هر به تيار كهري وكثافة الفيض عند مركزه هى ,13 أبعدت لفاته بانتظام عن بعضيا 
ليتحول إلى ملف حلزوف كثافة فيضه و8 عندما يمر به نفس التيار فإن العلاقة بين :د83 تكون .. 
:| 8 
0 دمره8 
ا © خطد, 
--- (©) ره د ع2 8 
) فق الدائرة التى أمامك إذا علمت أن كثافة الفيض 
الناتجة و16 مفتوح هى :83 وكثافة الفيض الناتجة 
عند غلق 16 هى د85 فإن . 2 
(0 هده (©) :28 - رظ 
© ,هدد يم (© يهةديه ل 
0م 
) ملف لولبى هر به تيار كهربى ويولد مجالاً مغناطيسيًا كثافته (8) ثم قصه من منتصفه ووصل 
بنفس البطارية فإن كثافة الفيض تصبح 0 
0ه ©هم د ©هم 
٠ا")‏ ملف دائري عدد لفاته (/) تم إبعاد لفاته عن بعضها بانتظام فأصبح ملف لولبي طوله مساويًا 
لضعف قطر الملف الدائري فإن كثافة الفيض سوف (بفرض مرور نفس التيار) 


(0) ترداد (© نقل 2©) تنعدم (5) لا تتغير 


14) 


م30 
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الصف الثالثك الثانوي 


آذس7577772525252929--77777---7777 7ب 00 1 3 


3 


07 الفص لقانت 


)) في الشكل ثلاث ملفات 


)00 2( 5 
فإن ترتيب كثافة الفيض عند منتصف محور كل منهم يكون 05 
6 رظكوظكوق (©) دظكي8كرقر 
> ره > رق : (0 تك 


؟) ملفان لولبيان متمائلان الأول صنع 


من النحاس والثاني صنع من الألمونيوم نكم (ن) دقر () 
تم توصيلهم كما بالشكلء فإن العلاقة ملف من ملف من 
بين كثافتي الفيض عند منتضفف 'محوز / انداس الالمونيوم 
كل منهما تكون : حه إ مزل تممسيا كت اشر | هد 

8 8لا 


60 د8 <ر8 [© وظ كرهظ 2“ 
© 0-يه - ره () لغيه درم 
17)) لف سلك من النحاس ,طولة. :ان 440 على شكل ملف حلزوني قطره1450. وطوله 5523 إذا مر 
تبار شدته 1.44 في املف ٠‏ فإن كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة على محوره _- 
(0 0321057 (ب) 1057»«ج0.6 


2067 ©( 016*105 © 


؟") تنعدم كثافة الفيض المغناطيسي داخل ملف حلزوني يمر به تيار كهربى عندما اميا 
(1)) ؛تضغظ الفاقة معااوتضيح متماة (ب) تقل مقاومته 
(ج) يستخدم كمقاومة قياسية (6 أ.بمعاً 


6 ف الشكل ملفان (20) , (/ا) عدد لفاتهما (/8) ,(221) على الترتيب يمر بكل منهها تيار كهربى شدته 
(1) العلاقة بين كثافة الفيض المغناطيسى (/18) عند النقطة (©) على محور املف (]2) ؛ (82) عند 
النقطة (0) على محور الملف (١ا)‏ هى 05111 

(0 ,8 2ديق عد اهمه 


© ديق مش 060 2 1 
8 


المسصصم - 143 


تعصممء كدو أكك 


يوتن في تدريباح الفيزيا. 


7") ملف دائرى ملفوف حول ملف حلزون ببحيث يكون محورى الملفين متطابقين اذا كانت كتاف 
الفيض للملف الحلزون :13 وللملف الدائرى :83 » فإن محصلة كثافة الفيض عند نقطة على المحور 
تكون 5 

8١ 600‏ + ي8 دي8 

9 |82 هديع 


(:2+ :8ل - بق 
(© 8- :8 - به 


13") ملفان لولبيان أحدهما داخل الآخر بحيث ينطبق محورهما تحتوى وحدة الأطوال من امل 
الداخلي على 10 لفات ومن املف الخارجي على 20 لفة فإن كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة 
بداخلهما على المخور إذا كان تيار الملف الداخلى 2 أمبير و الخارجي 4 أمبير تساوي مين 
أ) عندما يكون التياران فى نفس الاتجاه. 
(]) قاىه1 125.66 (©) و7 م« 125.66 


مه بر 125.66 (5). هاد؟ د 125.66 


ب) عندما يكون التياران فى اتجاهين متضادين. 
(]) داه75.47 (ب) ‏ دافه1 754 
(ج) داوع7 بر 15.4 (© نانغتم 4و7 


سلك معزول قطره 2 0.2 لف حول ساق حديد نفاذيتها 178//4.50 28107 بحيث تكون 
اللفات متماسة معاً على طول الساق فإذا مر بها تيار شدته .4 5 فأن كثافة الفيض المغناطيس. 
تساوي م 


(]) هاه 15.7 (© دا 16.8 
(ج) داوع 1.57 (©6 قاته1.673 


ملف لولبى طوله 0521 100 وصل ببطارية قوتها الدافعة و/آ ومهملة المقاومة الداخلية فكانث 
كثافة الفيض على محوره (181) وعندما قطع 1ن 20 من ا ملف من كل من طرفيه ووصل الجزه 
المتبقى منه بنفس البطارية تصبح كثافة.الفيض :ذ1 : 
أى الاختيارات التالية يمثل العلاقة بين ,13 , :13 
() ؛قدديظ (© :38 رق 
(ج) ,58 - ي38 (© :58> رقة 


4 سس سيت ع 
الصف الثالك الثانوي 


تع طصقء قصمة 2 


الفصل الثاني 


سلكان مستقيمان طويلان ومتوازيان المسافة بينهما ليا 


0 يحفل كل منهما كيان فدته 24 وضح فق متتصف 

المسافة بينهها قلف خَلزوق طؤلئه (800>) وى ردائه ينا 

0 لفة كما بالرسم وكانت كثافة الفيض عند النقطة () 

- 161031 فإن شدة التيار المارف الملف الحلزوى الك الح كود دل 
6 ]| دو | 0 السك 7اي 79 0 غ5 


(6 هه (©) مه 
9 ده (© هه 


1١‏ في الشكل اللقابل قيمة واتجاه (1) المار في السلك لكي تنعدم م 
كثافة الفيض عند النقطة (7) اذا علمت أن عدد لفات املف . 
اللولبي 10لفات . 
8 4 10 واتجاهة إلي خارج الصفحة 

4 20 واتجاهه إلي خارج الصفحة 
(ج) 4+ 10 واتجاهه إل 'ذاخل الصفحة 
4 7 20 واتجاهه إلي داخل الصفحة 


7) ملف لولبي طوله 053 7 وعدد لفاته 500 
لفة متصل بمقاومة (18) ومصدر كهربي » وعند 
مرور تيار كهربي في الملف تكون عند الطرف 
(0) قطبا جنوبيًا وكانت كثافة الفيض عند 
النقطة (©) تساوى 7 12102 ولذلك فإن 
قيمة واتجاه التيار في المقاومة (12) هي 7 

(6 66 من © إلى (م) 
() 600 من (0) إلى (0) 
©) 68 من ) إلى (5) 
(8) ه 600 من ) إلى () 

0 ملف لولبي عدد لفاته 20 لفة ويحمل تيار كهربي 
104 >1 وضع بجوارهة سلك مستقيم يحمل تيار 
كهربي :1 لخارج الصفحة؛ إذا علمث أن كثافة الفيض 
عند النقطة (©) تساوى” 5:10 تسلا , وبالتالي فإن 
قيمة آ تساوق .......... 

(ل/سسكا 107 يمره د ب) 


)ها (© 254 
© مه © ىما 
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لاع صصدء قحصة © 


|[ 5ه تيوت في تدريباح الفيزياء 


0 الشكل المقابل عبارة عن ملف ذائرى غدد. لفاته 


0 لفة ونصف قطره 2073 ينطبق مركزة على 3 
محور ملف لولبى طوله 40:1 وعدد لفاته 100 لفة 1 
فإذا علمت أن كثافة الفيض المحصل عند المركز (©) 

يساوى 25710 تسلا فإن شدة التيار (1) المارة فى 

اطلف اللولبى - ا 


60 .54 (© 054 
© معد (©) جمد 


ملف دائرى 


| سييست 
46 الصف الثالث الثانويب 


تع صصدء قحصسة © 


الفصل الثاني 


ثلاثة أسلاك 6 , لا ,.2 موضوعة ف مجال مغناطيسئ (8) ويم بكل منها تيار شدته 1 فإن اتجاه 
القوة المؤثرة على كل سلك يكون 11........ 


7 ثلاثة أسلاك مستقيمة 7 , لا ,7 ومتساوية الطول 


موضوعة فى مجال مغناطيسى كما بالرسم بحيث 111 
كانت زاوية ( » > 13 ) فإن العلاقة بين القوة المؤثرة ل 17 
عل كل سلك اتكون سه 2 1 
60 82 > :8 > بر (© 14 م 
© :5 > بي" >8 (© > 17 > ج58 

(ه) يخ > ب كير 


لع طصمء قصمة 2 


يوتق في تدريباح الغيزياء 1 : 


الم 
6ر6٠ ٠. ٠‏ 9 ل ا 
1 .آله ٠. ٠.‏ ل 
لبج- كير 
1 
و هيه ٠.‏ 5 2 5 


ثلاثة أسلاك متساوٌية الطول وهر بكل منها تيار ذدته (1) موضوع فى مجال مغناطيسى منتظم 
كثافته (1) فإن العلاقة بين القوة المتولدة فى كل سلك تكون 0 
(0) مظدمقدع5 (ب) مك > عع © مظكعظ كرس 


( محيه يعي (ه20ل5 مظع" 


8) سلكان معدنيان (1 , >1) لهما نفس الطول وير بهما نفس التيار موضوعان فى مجان 
مغناطيسيين منتظمين لهما نفس كثافة الفيض كما بالشكل التالى: 
ل م 


8 


0مك 816 ع2 


0 مزة 816 0 816 


8 81 0 


0م 816 


48 
الصف الثالئ الثانوب 


تعصممء كدو ألكك 


ثلاثة أسلاك 7 ,2 متساوية الطول ومتماثلة موضوعة فى مجالات منتظمة كثافة (8) وهر بها 
نفس التيار فإن العلاقة بين القوة المتولدة فى كل منها ههى تلخ ا ا 

ا 60 > ب د يرق[ (© < ب 12 

| ©) 72د ديع () م < يديع 

أ 0 


006 


شكل (2) شكل (1) 
سلكان مستقيمان الأول طوله ,21 ء والثانى طوله .1 موضوعان فى مجال مغناطيسى منتظم كثافة 
فيضه 8 كما بالشكل السابق ويمر بهما نفس التيار » فإن النسبة بين القؤة المغناظيسية المؤثرة على 


زيم فم 
سم ]حر 


4 
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لع صصمء قصمة 2 


شكل (1) شكل (2) شكل (3) شكل (4) 
الشكل الذى أمامك مثل أربعة أسلاك متماثلة وضعت فى مجال مغناطيسئ منتظم كثافة فيض 8 
بالأوضاع كما بالرسم 
فأى منها يتأثر بأقل قوة مغناطيسية ع ا 
(6 الشكل (1) (©) الشكل (2) 
©) الشكل (3) () الشكل (4) 
61" ) تنعدم القوة المؤثرة على سلك مستقيم يحمل تياراً كهربياً موضوع فى مجال مغناطيسى عندما 
يكون السلك ......... (أزهر ٠٠١1‏ ثانى) 
(1) عموديا على المجال 2 | ٠‏ (ب) موازياًللمجال 
(ج) مائلاً على المجال بزاوية 305 ٠‏ (د) مائاً على المجال بزاوية *60 


"761) سلك طوله 113 25 وهر به تيار شدته 4 أمبير وضع فى فيض مغناطيني كثافته 4 تسلا فتأثر بقوة 
مقدارها 2 نيوتن وذلك لأن السلك ع 
(1) عمودي على الفيض (ب) بميل بزاوية 300 مع الفيض 
(ج) موازى للفيض (د) بميل بزاوية “60 مع الفيض 

غ6) سلك مستقيم طوله 1 1 يمر به تيار شدته 4 2 عندم! يوضع عموديًا على مجال مغناطيسي يتأثر 
بقوة 311 تكون كثافة الفيض المغناطيسي لهذا المجال مقدارها سوست [قوو 1 
00 .ا :357 -. له 57 © يي 


0 سلك مستقيم ير به تيار كهربى ويؤثر عليه مجال مغناطيسى كما هو موضح فإن القوة المؤثرة 
عليه يكون الهاهها سيف 


60 يمين الصفحة ينيع 
[© يسار الصفحة و ل 
9 عمودى على الصفحة للدأخل شد 


(© عمودى على الصفحة للخارخ 
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7 + الصف الثالث الثانلاي 


تع طصمء قمة 2 


الفصل الثاني 


سام ارس ار لك سا0 فار 
كل منهما بقوة فمن الشكل تكون النسبة تساوى 
و1 


كن 
60 


40" أي الأشكال البيانية التالية يوضح العلاقة بين القوة المغناطيسية (5) المؤثرة عاني علي سلك 
مستقيم يدور بين قطبي مغناظيس و جيب الزاوية بين السلك وخطوط الفيض 6 510 : 


الشكل (أ) 
م 
60زة 
الشكل"(ج) الشكن (3) 
8 يتوقف اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك مستقيم يمر به تيار و موضوع فى فيض 

مغناطيسي علي 8 

() قيمة كثافة الفيض المغناطيئي (9)_اتجاه التيار الكهربي 

(ج) طول السلك (خ) :.الزاوية المخصورة بين السلك و المجال 


يكون اتجاه القوة المغناطبسية المؤثرة علي سلك مستقيم ب 
عمودياً علي اتجاه المجال وموازياً لإتجاه التيار 
عمودياً علي اتجاه المجال وعمودياً علي إتجاه التيار 
موازياً لإتجاه المجال وعمودياً علي إتجاه التياز 
[6© موازياً لإتجاه المجال وعمودياً علي إتجاه التيار 


سس سمس [15 


تع صصمء قصة 0 


نيوتن في تدريباح الغيزياء 


+16 ) طبقًا للشكل الذى أمامك فإن اتجاة القوة يكون . 
[69 لأعلى الصفحة 
(ب): لأسفل الصفحة 
(ج) نحو القطب 7 
(5) نحو القطب 8 


)2( أمامك سلكان (7) ؛ (2) متعامدان وفي للدوى وعد , الكلك (7) حر الحركة نينها السلك‎ ١ 
ثابت وهر في كل منهما تيار كهربي 17 , ,1 فان اتجاه القوة المؤثرة علي السلك (1) نتيجة تأثره‎ 
بالمجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربي في السلك (2) هو ا‎ 

عمودي علي مستوي الصفحة للخارج 2 0 
لأسفل الصفحه 
عمودي علي مستوي الصفحة للداخل 2( 
(5) لأعلي الصفحة © 
017) يقع سلك لاغ7 بين قطبى مغناطيس على شكل 
حرف تآفتأثر بقوة مغناطيسية., ثم تم عمل 
الاجراءات الآتية بشكل منفصل 
- عكس التيار فى ا 22 لا 
-عكس أقطاب المغناطيس 
- عكس التيار والمجال فى نفس الوقت 
كم من هذه الاجراءات تسبب عكس اتجاه القوة 


6 ه (© 1١‏ © © د 
)١01‏ سلك تم تشكيله إلى ثلاثة أجزاء متساوية ( ,ؤ ,2) 
ومر بها نفس التيار ووضعت فى مجال مغناطيسى 

منتظم عمودى على الورقة فإن السلك الذى يتأثر َ 
بأكبر قوة مغناطيسية هو :..ا..:.:. : 
(6 < فقظ (ب) افقط 


(ج) 2 فقط (0) جميعهم يتأثر بنفس القوة * 


؟0١)‏ سلك طوله 1121 وير به تيار شدته /20 
والشكل المقابل يبين العلاقة بين القوة المتولدة فى 
السلك و (5100) فإن قيمة كثافة الفيض 
المغناطيسى (19) تكون س.... 
(0 151027 (© 15 
9 د.ا © مون 


152 


الصف الثالثك الثالوي 


تع طصمء قممة 2 


الفصل الثاني 


هن) سلك طوله :61 موضوع عمودياً والشكل يوضح 
العلاقة بين القوة المتولدة فيه بتغير شدة التيار فإن 
كثافة الفيض ا مغناطيسى تكون 000 
007 (© 10 


© 0.17 (©6 عر مم 


1) سلك يمر به تيار كهربي وضع عمودياً علي اتجاه 
مجالات مغناطيسية مختلفة الشكل البياني يوضح العلاقة 
بين القوة المغناطيسية (1) المؤثرة علي السلك عندما 
تكون كثافة الفيض الموضوع به تساوي 37 هي 


00") يبين الشكل المقابل سلكًا يمر به تيار كهربى شدته 
4 موضوع فى مجال مغناطيسى كثافة فيضه 
“0.017 فإن مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة على 


ف الشكل المقابل سلك (1 8) قابل للدوران حول نقطة فى منتصفه هر به تيار كهربى شدته (1) 
ويؤثر فى طرفيه مجالان مغناطيسيان كما فى الشكل فإن طرف السلك ( «) يتحركان بتأثير المجالين 


كما يلى 25555 
[(09 والأعان و تلأسف »د جا عد يز كد عو 2 
ا الصفحة ؛ ذا لخارج الصفحة 0 عل أآة 
© و لأسفل؛ ول لأعلى ا وأ 2 


60 لخارج الصفحة؛ و 0 لداخل الصفحة 


2) عند وضع ثلاث أسلاك ,7,لا,]2 كما بالشكل ايلقابل فإن السلك لا سوف .... 
(1) يتحرك نحو السلك )ا (ب) يتحرك نحو السلك لا 


4 
يتحرك إلي خارج الصفحة (5) لا يتحرك 3 © 


اللسسسسس 153 


تعصمدء ك دده ألكك 


0 71 
يواتن في تدريبات الفيزيا. 


5) فى الرسم البياى المقابل زيادة أى من الكميات الآنية 


يؤدى إلى زيادة ميل الخط المستقيم ما عدا 71 ا 
(1) طول السلك (ب) كثافة الفيض 
مساحة مقطع السلك 


(ت) الزاوية التى يضنعها السلك مع المجال من *0 إلى “90 


11)) الشكل التالي يوضح ثلاث أسلاك موضح على كل منها طول كل سلك وشدة تيارهء تم وضعهم 


جميعا فى نفس المجال المغناطيسى المنتظم فإن اع 
21-5 

أ 0251 - 47 4 

5 و 1 م ا 

2 2 ل د ل ” عا >« | »ا كير 

5 ]| 5 
ي* * * 9 

» »|«* « 50 

© 6 00 

ل اا" (© يكرك كيم 

2©) 5ح عدر (0 ريا 


7 في الشكل المقابل ملف“ لولبي بمر به تيار كهربي,فيولد 
مجالا مغناطيسيا منتظما عند منتصف محوره , و سلك ١‏ , 
مستقيم يمر عموديا علي وجهي الملف و يمر به تيار كهربي - 
اتجاهه كما بالرسم . فإن القوة المغناطيسية التي يؤثر بها 
الملف علي السلك ويم فاجيت له 
(1) تكون لأعلي (ب) تكون لأسفل 
(ج) تكون عمودية علي الصفحة () تكون متعدمة 
") إذا وضعنا سلكاً مستقيماً طوله (آ) يمر به تيار كهربي شدته (1) بين قطبى مغناطيس كثافة فيضه 
(83) بحيث يكون المجال المغناطيسى له أفقياً و متعامداً على السلك . 
)١‏ فعند عكس اتجاه التيار فإن قيمة القوة المغناطيسية سوف 0 
(1) تزداد (© تقل (2) تنعدم (5) لا تتغير 
') فعدد عكس اتجاه المجال فإن قيمّة القوة المغناطيسية سوف د 
(1) تزداد (© تقل (ج) تنعدم () لاتتغيز 
') فعند دوران السلك مع عقارب الساعة ربع دورة فإن قيمة القوة المغناطيسية سوف 7 


(1) تزداد (© تقل ©) تنعدم () لاتتغير 


154 
الصف التالك الثالوي 


تع طصمء قممة 2 


؟) فعند دوران السلك مع عقارب الساعة نصف دورة فإن قيمة القوة المغناطيسية سوف 0 
(1) تزداد (©) تقل تنعدم (0) لاتتغير 

4)) الرسم البياني المقابل يوضح العلاقة بين القوة المغناطيسية المؤثرة علي سلك مستقيم يمر به تيار 
كهربي و موضوع عمودياً في مجال مغناطيسي منتظم فإن ميل الخط المستقيم لا يتغير عند : 
60 زيادة طول السلك للضعف وتوصيله بنفس مصدر الجهد نيرتن”1 
(ب) تقليل طول السلك للنصف وتوصيله بنفس مصدر الجهذ 
(ج) زيادة مساحة مَقَظعَة للضعف مع بقاء حجمه ثابت وتوصيله بنفس المصدر 


© انتب مها ك3 


تسلا 
6 إذا علمت أن السلك ذاه قابل للحركة بين قطبي مغناطيس فإنه سيتحرك 4 
40 نحو القطب الشمالي 8 
(ب) نحو القطب الجنوب 5 8 
() إلى داخل الصفحة 
(©) إلى خارج الصفحة 7 ه 

7 عند وضع سلك مستقيم بين قطبى المغناطيس كما هو موضح فإن السلك سوف تكيهده 
(1) يتحرك لأعلى (©) يتحرك لأسفل 2 
(ج) يتحرك نحو اليمين () لايتخرك ن | |( © محص د | إن 

01) عند وضع السلك المستقيم كما موضح فإن السلك يتأثر 
بقوة مغناطيسية (1) ويكون اتجاهها سسست: ّ 
() إلى خارج الصفحة (ب) إلى داخل الصفحة 


إلى بمين الصفحة (د) إلى يسار الصفحة 


0) فى الشكل المقابل سلك مستقيم طوله «3001 موضوع بين 
قطبى مغناطيس ( أبعاده موضحة علي الرسم ) عمودى 
على المجال كثافته (11) وهر به تيار شدته 1(8) فإن السلك 
يتأثر بقوة تساوى ...ةل ليوا 


0 
0.281 ©( 0181 0( 
0.481 ©( 0.3 81 


الم سس سمس 155 


تع طصمء قصة 0 


ا نيوتن في تدريبات الفيزيار ْ 3 


15 في الشكل المقابل سلك هر به تيار كهربي و موضوع داخل مجال مغناطيسي- » فإن القوة المؤثرة 
على كل قطعة من السلك تكون 5 


ٍِ 05 8 دب 
60 معظ دعوم (ب) م" >عو8 
5 م8 جعوع (© هم تكون أقصي ما يمكن 
)0١‏ أربعة جسيمات مشحونة تتحرك فى مجال الما 
مغناطيسى منتظم كثافة فيضه (8) تسلا كما . ١‏ 


بالشكل فإن الجسيم الذى تكون القوة المغناطيسية / 
المؤثرة عليه - صفر هو ا 


ل 
1 


(©) 2,9 فقط (2). جميعهم 
)١‏ في الشكل المقابل عند دخول إلكترون وبرتون ذال مجال 
مغناطيسي كما بالشكل , فأن 7 
(1) كل منهما ينحرف لأسفل 
9©) كل منهما ينحرف لأعلي 
© الإلكترون ينحرف لأسفل » والبرتون ينحرف لأعلي 
[©) الإلكترون ينحرف لأعلي , والبرتون يتحرف لأسّفل 


7) فى الشكل المقابل يمثل حركة إلكترون وبروتون ونيترون 
داخل مجال مغناطيسى فإن >1 , لا ,,2 تمثل 


0 7 


34 
دا 


156 


الصف الثالث الثالوي 


لاع صصدء قحصة ‏ 


/ا؟) أربعة أسلاك مستقيمة مختلفة الأطوال .7 , 11 
, لا منها تيار كهربى شدته (1) وموضوعة داخل 
مجال مغناطيسى كثافة فيضه (13) 
الشكل البياى يوضح العلاقة بين القوة المغناطيسية 
المؤثرة على كل سلك (1) وجيب الزاوية المحصورة بين 
كل سلك واتجاه خطوط الفيْض (0 «ذ8) 
فإن أطول الأسلاك هو السلك 1 
١ ©[ 15 ©‏ 5 05221 
© 2 (ه) ند 

+) سلكان مستقيمان موضوعان فى مجال منتظم 
كثافة فيضه 13 كما بالرسم فإن 3 00 

2 


© 


6©© 
0 


29 


0/5) فى الشكل المقابل سلك مستقيم طوله «ء 15 فإذا 
كان سُمك متنطقة المجال المغناطيسى 573 وكثافة 2 1248 2 
فيضه "0.51 فإن القوة المغناطيسية المؤثرة فى السلك / 
من المجال المغناطيسى تساوى سبوية1 
(0 0.4509 نحو الخازج 
(ب)- 0.4521 نحو الداخل 
(2) 0.337 نحو :الخارج 


تمع5 


(© 032 نحو الداخل 

) سلك مستقيم موضوع عمودى على مجال 1 
مغناطيسى منتظم كثافة فيضه 8 تسلا ويمر بك )2 26 26 
تبار شدته 4 1 فإن القوة المتولدة فى السلك 26 
نيار 20 3 26 
تساوى ةا الجا وووية 

- 281) ©( 5 0 

8-3 (8) فر د 


م سمس 157 


تع طصقء قممة 0 


يواتن في تدريباح الفيزياء 


1؟) سلك يمر به تيار وموضوع عمودى على مجال مغناطيسى بلغناطيس (« ) فإذا كان اتجاه حركة 
السلك لخارج الصفحة فإن نوع الأقطاب المغناطيسية للمغناطيس هى سمط م 
26 تمثل قطب (271) و لا تمثل قطب (5) 
(2©) + تمثل قطب (5) ون تمثل قطب (5) 59 م 
غ2 تمثل قطب (5) و لا تمثل قطب (001) 
2 تمثل قطب (21) و لا تمثل قطب (001) 
في الشكل المقابل سلك مستقيم هر :به تيار كهربي شدته (1) واتجاهه إلي داخل الصفحة تم وضعه 
في مجال مغناطيسي خارجي كثافة فيضه 7 276105 فكانت القوة المغناطيسية المؤثرة علي وحدة 
الأطوال من السلك /]3 8710-5 فإن : 


اتجاة القوة المعناطيسة © 


1 


حم سي 


/) مجال مغناطيسي عمودي على مستوى الصفحة 
للخارج أدخل فيه ثلاث جسيمات © , 8 , 4 فأي 
الاختيارات الآتية صحيحة: 


538] 
الصف الثالث الثالوب 


تع صسصمء قصمة 2 


3 


لت ع 
1 القوة المتبادلة بين سلكين يمر بكل منهما تيار كهربي 
سر 7-772 ب 


سلكان طويلان 6< , لا يمر فى كل منهما تياران 1 
غير متساويين فتأثر كل سلك بقوة كما بالرسم 
فإن: 
- (1) التياران فى السلكين اتجاههما لأعلى 
- (11).التياران فى السلكين اتجاههما لأسُفل 
- (111) التياز فى«السلك (70) لأغاى وى السلك (/9) لأسفل 
- (17) التيار.فى السلك (2) لأسفل وف السلك (ل) لأعلى 
- 07 1 < 1 1 

* 1 1 

- 71 عر < ب : 
- (711) بك حير 
عدد العبارات التى قد تكون صحيحة فيما سبق 531 
(26 (© 3 4 
© د (ه) 1 


/, / ثلاثة أسلاك طويلة 3 , لا , 2 يمر فيها‎ )١ 
تيارات (12, 21 , 1) كما بالرسم فإذا كان السلك‎ 
لا يتأثر بقوة تعمل على تحريكه فإن مقدار‎ )9( 
72 ١ واتجاه التيار فى السلك .7 يكون لان‎ 


و َ 1 
() اتجلعه « ومقداه بي م ا 
1 
1 
(© اتجاهه © ومقدار 2 
© اتجاهه 8 ومقداره 1 


6 اتجاهه © ومقداره 1 
© اتجاهه 8 ومقداره 21 


0 سم سس 159 


< مالموتة 


لع طصقء قممة 0 


يلاتق في تدريباح الغيزياء 


000 سلكان متوازيان وعموديان على الصفحة يخرج منهما تيار لخارج الصفحة فأى رسم يوضح شكل 
المجال المغناطيسى حول الأسلاك واتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة على كل سلِك 230 


187) سلكان متماثلان لا, < يمر بكل منهما تيار كهربي 
شدته (1) تم وضعهما في مجال مغناطيسي كما بالشكل 


1 د او ير 
إن الية ب ار اسه | لمعنه ردس 
(0) أكب من الواحد الصحيح 77 عد يم 
(2) تساوى الواحد الصحيح 0" 
(ج) أقل من الواحد الصحيح ا 


(3) جميع الاحتمالات ممكنة 


) إذا كانت القوة المتبادلة لكل وحدة أطوال بين سلكين طويلين جدًا ومتوازيين يحملان تيارًا كيريًا 
هى 21/3 100 حتى تصبح القوة المتبادلة بين السلكين لكل وحدة الأطوال بينهما 20011/7 فيجب 
عمل التعديل الآق: 
(1) مضاعفة شدة التيار ى كل سلك 
(ب) مضاعفة تيار أحد السلكين وزيادة البعد بينهما للضعف 
(ج) مضاعفة تيار كل من السلكين ومضاعفة البعد بينهما 
(د) مضاعفة البعد بينهما 


160 
الصف الثالث الثانلوي 


تع طسصمء قممة 0 


0 


0) ثلاثة أسلاك مستقيمة طويلة ومتوازية بمر يكل 
منها تيازات 41 , 21 .1 كما بالرسم 2 


و 2 01 4 
إن اتجاه القوة المتولدة فى الأسلاك الثلاث 6 , لا , 2 
هى 0 07 0 0 


7 الشكل المقابل يوضح أَزْبْعَة تلان لت عوبر 00 
نفس شدة التيار وفي الاتجاهات الموضحة ؛ فإذا كانت 
المسافات بين الأسلاك الأربعة متساوية فإن السلك © يتأثر 
بقوة بسبب. تأثير باقي الأسلاك يكون اتجاهها .. 
0 
(7) لأسفل الصفحة 22 9) بمين الصفحة 2 حالأعلي الصفحة. (5) يسار الصفحة 


87) الشكل المقابل سلكان مستقيمان متوازيان يمر بينهما 
تياران كما بالرسم فإن مقدار القوة المتبادلة بينهماً 


تتعين من العلاقة نا أ 0 
ددر طامط دمر 1 1 
م يلبلا دم 
00 20 © 6 2 
© بو ملاظ م 6 07 
1 


سلكان مستقيمان متوازيان كما بالرسم فأى اختيار يكون صجيح:من الآقى: 
(1) القوة التى يؤثر بها السلك (1) على السلك (2) ضعف 
القوة التى يؤثر بها السلك (2) على السلك (1). 
(ب) القوة التى يؤثر بها السلك (1) على السلك (2) نصف 
القوة التى يؤثر بها السلك (2) على السلك (1). م ُ 
القوة التى يؤثر بها السلك (1) على السلك (2) تساوى 
القوة التى يؤثر بها السلك (2) على السلك (1). 
(© القوة المتبادلة بين السلكين منعدمة 0( 


تع طصمء قصمة 2 


162 


تع طصمء قممة 0 


نيوتن في تدريباح الفيزياء 


900 
) يتوقف مقدار القوة بين كين متوازيين يحملان تبارين على كل مما يأق ما عدا 000 
شدة كل من التيارين (ب) المسافة بين السلكين 


(د) اتجاه كل من التبارين 


سلكان مستقيمان متوازيان يمر بهما تيار كهربى بحيث كانت القوة اليك نع الأول الذي 
يمر به تيار شدته 2 أمبير هى '1 فإن القوة المؤثرة على السلك الثانى الذى يمر به تيار شدته 8 أمبر 
هى.. ا (تجريبى:7017) 
ع 2 4 
؟ ©: 2 5 


1 يتوقف نوع القوة الناشتة بين سلكين يمر بهما تيار كهربى على... 
(1) نوع الوسط الفاصل بينهما 


(ج) شدة التيار في كل منهما عع 


41) سلكان مستقيمان ومتوازيان وطويلان يمر فى كل منهما تيار كهربى شدته 1 تم زيادة المسافة بي 
السلكين إلى الضعف لى يبقى مقدار القوة المتبادلة بينهما كما كانت أولاً فإنه يلزم تعديل شدة 


ا 1 (تجريبي 07018 
1 
امه كانه 


(السودان 05١.م)‏ 


6 معامل النفاذية للوسط 


(تجريبى ١7-6‏ » ذور ثان مم 
اتجاه التيار في كل منهما 
المسافة الفاصلة بينهما 


(ب) 1/2 (© 0 


891) عند وضع سلكان مستقيمان متوازيان» وقد لوحظ تنافر السلكين فهذا يعنى أن النسبة بين 
محصلة كثافة الفيض عند أ نقطلة:ذَاخْلِهَمَاً إلى محضللة كثافة“الفيض عند أ نقطة خارجهما 


2 تساوى 


55) الشكل يوضح سلكان (7) و (ل١)‏ البعد العمودي بعدها «ن 30 


ويمر بكل..منهما. تيار كهربي (34) و (44) عا الترتيب ويتعرض سنك (/) سنك نا 
السلكان لمجال مغناطيسي خارجي كثافته (18) 'عمودي عات مستوي ' «]هر اهز “« *«|* 
الصفحه للداخل . فإذا علمت أن محصلة القوي المغناطيسية المؤثرة ا 
علي وحدة الأطوال من السلك () تساوي //7 2210 فإن قيمة 19 00 


تساوي 
[(69 ]1 6.6710 


93310 1 © 


4105 7 9 


2,6721053 6( 


:٠٠نس‏ ممستب 


الصف الثالث الثالاي 


ووب في الشكل المقابل: عند إزاحة السلك « مبتعداً عن 
السلك ر فأن مقدار القوة المتبادلة بينهم سوف ايديل بزل كيدا 
60 تقل ١‏ 9 تزداد 


(ج) تنعدم () لاتتغير 


5 في الشكل المقابل: عند عكس إتجاه التيار في السلك ‏ 
فأن مقدار القوة المتبادلة بينهم سوف 000 


1 
تقل (©) ترداد 
8 تنعدم : 5 © لا تتغير ْ 


في اليكل المقابل : إذا أصبحت المسافة بِيِنّ 
السلكين ب وتم تغبير تيار السلك : ليصبح ]3 ) 1 


احا الا حت ضيه 
هو الأجراء اللازم عمله لتيار السلك :٠'‏ 


0 يطل كما 6و1 ] (©) حم زنائت ابض ل 
© يتم تقليله ليصبح + (©) يتم زيادته ليمع 3 


) في الشكل التالى: أمامك مجموعة من الأسلاك موضح المتسافة ينهم كلما برسم ولها جِميعَا 
نفس الطول فإن الاختيار الصحيح لترتيب القؤة المتبادلة بين-كل سلكين منها يكون ............. 
4 284 1.5 له 14 282 22-1 


- 
ما 


150 44 0.54 50 


شكل (1) شكل (2) شكل (3) شكل:(4). 
[0 ب دوع <ور <ر8 © ,1< <و] <و] 
5 ديم <و8 <ر1 (© اما اس 


015 في الشكل المقابل : ثلاث أسلاك طويلة؛ لكي 
تنعدم القوة المؤثرة علي السلك '( فإن العلاقة بين 1 1 5 
كل من 10ء دآ تكون : 04 4 


110 (ب) ترآ 
8ل (© راتدرا ٌ 3 2 
2 


تع صصمء قصمة 2 


يواتن في تدريبا- الفيزياء 


)1٠*‏ في الشكل المقابل : عند إزاحة السلك (7) جهة 
اليمين» فأن مقدار القوة المؤثرة علي السلك (/9) 1 8 21 


(0) تقل (©) تزداد 
(ج) تنعدم لاتغير 


2*١‏ في الشكل المقال: عند عكس اتجاه التيار في 
السلك (76) فأن القوة المؤثرة علي السلك (9) 5 1 1 
سوف... 

علما بأن (,1-ر1-1) 
69 تقل (© تزداد 1 1 


© تنعدم (5) لاتتغير 
20 في الشكل المقابل: عند عكس اتجاه التيار في 
السلك () فأن القوة المؤثرة علي السلك (2) 
سوف: : 
60 تقل [©) تزداد 
(ج) تنعدم (5) ' لااتتغيز 


)٠0‏ في الشكل المقابل ثلاث أسلاك متوازية وهر به التيازات المؤضحة بالشكل فإن القؤة المغناطيسية 
المؤثرة علي وحدة الأطوال من السلك (188) هي ةك 


لجنا 


علما بأن: (4711 طم 1077 * 4 - بر) جم 6 6 
0 2.6610 

(ب) 522105115 < ف 0 
(ج) 1.3310 كه مك1 


(© 6105115 6.ه 
."5) سلكان مستقيمان متوازيان يمر فيهما نفس التيار 1 
وف اتجاهين متضادين يراد وضع سلك ثالث موازى )0 5 
لهما بحبث لا يتأثر بقوة فإنه يجب وضعه فى 
(1) << بالقرب من السلك (1) هه أ م 1 © 
(ب) 2 بالقرب من السلك (2) 
(ج) 7ف المنتصف تمامًا 1 1 


() لاشئ مما سبق 


| تمي 
الصف الثالثك الثالاي 


لع طصمء قصمة 0 


0 0 2 1 الفصل الثاني 


6 
م.م) سلكان طويا ن ومتوازيان ويمر بكل منهما 0ك 


نفس التيار (1) والبعد بينهما (4) والشكل يوضح 
العلاقة بين القوة المتبادلة لكل وحدة أطوال من 
السلك ومقلوب البعد العمودى فإذا علمت أن 
زرسة//10711*فحبر) فإن قيمة شدة التيار (1) 


تكون ٠‏ 
© مده © مد ؛ 
© هه (© بهن 
.5 ) إذا كانت القوة المتبادلة' بين سلكين لا نهائيين متوازيين يحملان تيارًا كهربياً تساؤى 10011 فإن 
القوة المتبادلة بينهما عندما تنقص المسافة بيْنهها بمقدار النصف تصبح 0 20 


(0) 4003 (ب) .20071 © 00د (© «وه 


5٠‏ ) طبقًا للأشكال الأربج التى أمامك والبيانات على الرسم فأى حالة من الحالات الأربع لا يتحرك 
فيها السللك (03'.:..::::..::.: (غلما"بأن' السلكا (90) قأصَتضَفَ المسافة بين السلكين) 


2 إلذا إلنا 


28 سلك أ ب هو سلك حر الحركة ووزنه هوي! والقوة المتبادلة بينه وبين السلك جذ هى 1 
واتجاه حركته لأعلى عند غلق !١‏ 'ثرة فإن محصلة القوى (5) المؤثرة على السلك (أ ب) عند تلك 


اللحظة تكون 550 
1+ دك © تددن 
2 5-58 "7 (© لد فا : 5 


5 
العلاقة البيانية التى توضح العلاقة بين القوة المتبادلة بين سلكين ('1) وبين البعد العمنودى بينهم 


نيوتن في تدريباح الفيزياء 


)٠‏ من الث د 
من .الشكل الموضح 00( 4 
العلاقة البيانية: المعبرة عن القوة المتبادلة المؤثرة 
1[ جسم 
على كل من السلكين هى ا عدج الل اريم 
5 3 ذا 
230 605 4 

7 0 3 


1 يرن 8 


١‏ سلك موضوع أفقيًا ويمر به تيار ثابت 2004 يعلوه سلك آخر كثافته الطولية (53/ع 10) ويحمل 
تيارًا ويوازى السلك الأول ويبعد عنه 20 فإذا توقف السلك الثانى فى الهواء فإن شدة التبار 
الكهربى المارة به تكون ٠‏ | (علمًا بأن: “ولس 9.8 - ع) 


(0 درد 1 (© 148 | © هوه (© هود 


17") يوضح الشكل جزء من ذائرة كهربية الأسلاك 48 ,(1© ,1 أسلاك طويلة المسافة بين كل منها 
ولهًا نفس المقاومة فإذا كانت قراءة الأميتر 304 فإن القوة لوحدة الأطوال على كل من 


السلكين 418 ,© 
8 4 
2 6 
9 2 
71) سلكان مستقيمان متوازيان طويلان يمر بكل منهما 0 1 


تيار شدته 1١‏ , 1 موضوعان فى مجال مغناطيسى « *| » »د | » 
منتظم كثافته "1 4105 كما بالشكل فإذا اتزن عن || د جو اج 
السلكان (بإهمال وزليهما) عندما كان البعد بينهما « «|] ع يع + » 


فإن مقدار !١‏ , دا يكون سس 00000000 * *| #“ؤونم20 *«| * 
ع «يلسصححتيي || , 
(0 208.208 (ب) 404 جود سا ا سا 
© 208,408 (© 204 ومر »| عسااء -«| * 
*« *« 2 * ا * 


166 
. الصف الثالث الثانوي 


تع صصمء قصمصة 2 


4 3 2---- 


يوضح الشكل سلكين (2) , (/9) هر بكل منهما قيار ا 
كهربى شدته 64 4 على الترتيب, والبعد العمودى 
بتنفما 20:49 لبتغرض: التشلكال الجا اتفال توينيه ب" .]عن »1 *ير* | ا 
خارجى كثافة فيضه “2.5210 تسلا واتجاهه عمودى الي سأ ا 
على الصفحة للداخل 1 كما بالشكل. فإن مقدار نا 


محصلة القوى المغناطيسية المؤثرة على وحدة الأطوال 2 ا | »د * »«|.»* 
من السلك (7) تساوى .. 1 


(علمًا بأن 1/4 107 »فد 
الى ا 2505-5 - 
©) ساد 1.7»10 () 15ح "10ه ِ 
0 سلكان (0 , 18) مستقيمان وطويلان ومتوازيان 
موضوعان فى مجال منتظم كثافة فيضه 7 2210-5 وير“ 
ف كل منهما تيار كهربى كما بالشكل فإذا علمت أن كنافة 
الفيض المغناظيسى عند النقطة (5) والناتج عن السلك 
(12) تساوى 71 2107 
فإن شدة التيار المارة فى السلك 1 هى 9 
(6 مه (© حم عبن 
© 24د (©6 ده 
7 ف المسألة السابقة: 
كثافة الفيض المغناطيَى الكلية عند النقطة (0) د منه..... 
0 3.6107 (ب) 4»10357ه 
© ساس (© سكم 
)”0١7‏ ق المسألة السازقة: ٍ 
مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة على وحدة الأطوال من السلك (0) > ............ 
)0 موود (ب) 321037 
© 057اهمة (ه) 321077 


لمم مم جسم هس 167 


لتعصصدء قحصة 0 


لكر ثياتن في تدريباح الفيزيار م 6 


5 ؟) سلكان طويلان متوازيان ( ,ه) فى مستوي 5 
قى البعد بينهما :86 يحمل كل منهما تيا 0 
فإذا كان 106 - 18 والسلك () موضوع فى * + كذ معاي 
ا للك ا ا ا 0 
مقدار واتجاه شدة التيار امار فى السلك () 
حتى يصبح السلك (2) متزنًا 52-22-30 


سلكان مستقيمان متوازيان يخملان تيارين متعاكسين والمسافة بينهما 1 (1) يؤثران على بعضهيا 
بقوة تنافر لوحدةالأطوال 2/0 “310 فإذا تضاعف مقدار كل من التيارين ونقصت المسافة 
بينهما إلى النصف فإن مقداز القوة المتبادلة لوحدة الأطوال تصبح بوحدة 31/53 21 
4 م (ب) 105»هد 
(2©) 1065م (©6 “مرو انم 
)7٠١‏ سلكان مستقيمان طويلان يمر فيهما تياران 
كهربيان كما بالرسم فإذا كانت كثافة الفيض 
المحصل عند نقطة فى منتصف المسافة. بينهما 
“9.6105 فإن البعد بين السلكين يكون ............ 
(69 26 © تك 4 الا يآ 
11-4 
[(© تك 20 (© تك 40 
ف المسألة السابقة: 
يكون مقدار القوة المتبادلة بين السلكين لوحدة الأطوال ... 
(6 *4»10ده.ا (ب) 1.024 
2 4102ده.! 0 0 


1-444 


ملا 


8 ممست صمت 
الصفه التالثه الثالاوي 


تع صصمء قممة 2 


0 9 الغصل الثاني ا 


بببمم) فى الشكل المقابل إذا علمت أن القوة اللتبادلة 
بين السلكين لكل وخدة ظول (س/ل3 10-5يرج) 0 


فإن بعد النقطة التى ينعدم. عندها المجال 
ابلغناطيسى عن السلك ذا هى 


17 
ام 
10 28 
59 56 
+00) ثلاثة أسلاك أفقية تقع فى مستوى رأسى السلكان ا سا ا 
ع , ط لا نهائيان وكان السلك « متزنًا وكتلته ع م 
وطوله 55 1 طبقًا للبيانات على الرسم 
فإن شدة التيار (1) المار فى السلك ه هى جلك 


(0 4ه (ب) 4م10 تت 


2) 10004 © هده 200 7- 54 5 


95 1 


الل ست 169 


تع طصمقء قممة 0 


كه ثياتن في تدريباح الفيزياء 


حك لك ري 1 1 
©1؟) مجال مغناطيس منتظم فيضه (13) تسلا وضع 


فيه حلقة (أ ب ج «) مربعة الشكل وير بها 
تيار شدته (1) 


- 


(ه ك) » (ل و) محورين يمكن للحلقة أن تدور اه ----1----3-4-- 
حول أى منهما فإن الحلقة تولد عزم ازدواج 
عندما تدور حول المحور 

(0) هك فقظ (ب): ل و فقط 


(ج) حول أى منهما 6 لا يتولد عزم ازدواج فى أى منهما 


لافه 


7 


--لاد هدي 


0 سلك مستقي طوله (]) تم لفه على شكل ملف مربع عدد لفاته (/0) ولفا مرة أخرى على شكل 
ملف مربع عدد لفاته (28) ومر به نقس التيار فى الحالتين فإن النسبة بين 
عزم ثنانى القطب المغناطبسى ف الحالة الثانية 


عزم ثناق القطب المغناطسى ف الحالة الأولى " 
1 2 1 
5 © © (© 
21) ملف مستطيل 161.810 موضوع بين قطبى 
مغناطيس وهر به تيار كهربى اتجاهه موضح كما 


11 5 
بالرسم فإن: 
(1) الضلعان .161 , 2840 بتأثران بقوتين 
متساويتين مقدارًا واتجاهًا 2 
(11) الضلعان .11 , 240 بتأثران بقوتين 
متساويتين مقدارًا ومتضادتين اتجاهًا 0 1 


(111) الضلعان 181 , 160 لا يتأثران بأى قوة 
فى هذا الوضع 
(17) الأضلع الأربعة تتأثر بنفس القوة 
(117) يتولد فى املف أكبر عزم ازدواج فى هذا الوضع 
(171) لا يتولد فى الملف عرم ازدواج 
عدد العبارات الصحبحة فنما سبق 


© 5 © 4+ © 26 (ه 1 


هك 
الصف الثالك الثانوي 


جات 


م 


170 


تع طصمء قمة 0 


د 


1 


0 لل 5 


نومتر الحساس 


6") الشكل المقابل يوضح تركيب جلفانومتر حساس 
فأن المكون المسؤل عن الحفاظ علي فيض ثابت 
للملف أثناء دورانه هو 
(0) 8 فقط 
(©) 8, 4ه معاً 
(ج) " فقط 
(0) © فقط 


547).الشكل المقابل يوضح تركيب جلفانومتر حساس 
فأن المكون المصنوع من الألومنيوم هو 
60 8 5 


© 
© »2 
ه 


؟4؟) الشكل المقابل يوضح تركيب جلفانومم, حساس اير 
فأن المكون المسؤل عن تولد عزم إزدواج كبير في 
ملف الجهاز بالرغم من مرور تيار ضعيف هو ... 
اهن 
(© 2 
الها 
م 


سس 175 


تع صصمقء قصمة 0 


ل نحت ف سيم عي 


9) يعتبر الجلفانومتر ذو املف المتجرك 
جهاز قياس تناظرى يعتمد على التأثير المغناطيسى للتيار الكهربى 
جهاز قياس رقمى يعتمد على الإلكترونيات الحديثة 
جهاز قياس رقمى يعتمد على التأثير المغناطيسى للتيار الكهربي 
جهاز قياس تناظرى يعتمد على الالكترونيات الحديثة 


0") أثناء الحراف مؤشر الجلفانومتر ليعطيئ قزاءة معينة » أى من الاختيارات الآتية يمثل التغير 


9 


يزداد , 7 1 
ه") أقصى شدة تيار يمكن أن يقيسها جلفانومتر مدرج إلى 100 قسم إذا كانت حساسيته 0.1214 


لكل قسم هى لا 
1 3 1 
م - 5 1 اداه 
10 5 2 1006 : 
1 1 
خصس-ت ع 
9 10 © 10 


22 جلفانومتر ينحرف إلى, ربع تدريجه عند. مرور تياز كهربى شدته 4م200 فإذا علمث أن حساسيته 
08:04 لكل قسم فإن عدد أقسام تدريجه هى 00 


20 ©( 15 © 1 ©( 5 6 


2) عند زيادة شدة التيار المار في ملف الجلفانور للضعف , فإن حساسية الجهاز 


600 تظل ثابتة 9 تزداد للضعف 
(ج) تقل للنصف (5) زداد إلي أربعة أمثاله 


أ 
2 جلفانومتر حساس أقصى تيار يتحمله ملفه هو 571/8 وعند اسخدامه لقياس تيار كهربى شدته 
حير 2107 ينحرف مؤشره بزاوية ”30 فإن أقصى زاوية الانحراف مؤشر الجلفانوفتر عند وضع 
الصفر تساوى . 


78] 
الصف الثالثك الثاني 


لع طصمء قصمة 2 


/ 9 2 
لتبار (.1#) ما عدا 
ذا انومتر حساس مقاومة ملقه 662 وصل بمجر 


تناز .1*2 لتحويك 


لعلاقة بين قراءة 


18 


تع طصمء قممة 2 


نيوتن في تدريباح الفيزياء ‏ 


أميتر مقاوفته 302 فإن + 
-١‏ مقاومة المجزئ اللازم لإنقاص حساسيته للثلث هي 


5 05 2 ذه رك 60 فده 


'- المقاومة المكافئة.للأميتر والمجزئ فى هذه الحالة هى 0 
(9 102 9 420 © 7520 6 22 


/0) مت باد مقوسه 010 يق ساي يسا فل قم ال الذى ينقص حساسية 
2110 


هذا الأميتر إلى الرد امم ا د ا اه 
012 رده © )036 موه 


)فى الدائرة الى اونا ١‏ ا هينه 
إذا علمت أن التيار المار فق ملف الجلفانومتر 0.034 فإن - 


قيمة المقاومة (,18) تساوى 


(0 ه25 556 0-0 (© ها 
81») فى الشكل المقابل :ميل الخط المستقيم يمثل 

00 معيا . 3 1 
جد أأحي.--1--- 60 .جميع فاسبق | 


1 
]اذ 
5 
10 
0م") الشكل البيانى المقابل يمثل العلاقة بين التيار الماز فى يست 1١1‏ شدة التيار الكلى فإن 
قيمةميل الخط المستقيم تمثل اسه ا لفوت باه حي ٠",‏ خاروسنا لت نلة 
60 النسبة بين حساسية الجهاز بعد التعديل وقبل التعديل 
5 4# 
يلجي © 13 
(© جميع مارسبق ا 1 
م) أميتر مقاومة ملفه 302 وصل مع مجزئ للتيار فكائت المقاومة المكافئة للأميتر هى 1023 فإن 
النسبة ََ مممعم موأ 
١ 1‏ 1 
3 2 م 1 
4 9 3 9 2 60 7 
الصف الثالثك الثانوي 
- 


عمم) فى الشكل الموضح فإن النسبة بين أقصى تيا 
يقيسه الجهاز فى الشكل (1) إلى أقصى تيان 


تيار 


يقيسه الجهاز فى الشكل (2) تكون , 0 0 
0 أكر من الواحل 
(ب) أقل من الواحد 

تساوى الواحد 
© 5 1002 ديم 50> ي82 

0 0 
عند توصيل جلفانومتر مقاومته م8 بمجز الغار (:12) فإن النسبة بين ضريه 0 إلى 

مقاومة الأميتر تكون 000 
()) أكبر من الواحد 2 1 تت 0 (ج) :تساوى الواخد 


5 فى الشكل المقابل النسبة بين شدة التيار الى يتحملها ملف 
الجلفانومتر: قِبَل غلق (16) إلى شدةٍ التيار'التى يتخملها بعد غلقي 10) 


(1) أكبر من الواحد 56 
(ب) أقل من الواحد 
تساوى الواحد قتول لقع لج © 

1) عند توصيل خلفانومتر مقاومته 3662 بمخزئ للتيار مقاومته 40 فإن الثيار الذى مر به بالنسبة 
للتيار الكلى تساوى جه كت 
(0 م596 5 (ب 31096 © 159 2 (© 2076 


إذا كانت مقاومة الجلفانومتر 4062 وهر به تيار كهربى شدته.0.14فأى الاختيارات التالية يندل 
على قيم ,12 12 


20 1217 


160 


سار 
لعا كنا 


5 جلفالومتر ذو ملف متحرك مقاومته (,13) وصل مخز للتيار 562 - 186 فمر به ثيار كهربى شدته 
1 هن التيار الكلى فتكون قي قيمة 1 هى .؛ م 


(6 همه © هذه 2989 28 


153 


لع طصمء قصمة 0 


لتك اتن في تدريباح الفيزياء 


نذها 


) جلفانومتر مقاومته 18 عند توصيله بمجزئ للتيار قيمته (18) تقل حساسيته الي ثلث قيمتها فإنٍ 
وصل نفس الجلفانومتر مع مجزئ للتيار قيمته *0.51 فإن حساسيته تقل الي .... قيمتها 


1 
ع 1 
0 © 
2 1 
0-4 © 
41) جلفان : 
) جلفانومتر مقاومة ملفه !806 ينحرف مؤشره إلى نهاية تدريجه هرود تيار كهري شدته لم10 
ن مقاومة المجزئ التى تجعله يقيس شدته 104 تساوي 34 
004 (© » و0.ه 
9 0.004 (©) © 0.008 
57 النسبة بين 


التيار. الما فى ملف جلفانومتز مقاومة مُلفه 1042 قبل وبعد توصيله بمججزئ للنيار 
١ 1‏ 1 1 1 
كل 5 5 106 06 
35 استبدلنا مجزئ التيار في أميتر بمجزئ آخر فزادت المقاومة الكلية للجهاز فإن حساسية 
الجهاز ......أ.. 
(]) تزداد (©) تقل تظل ثابتة 


56) إذا كانت مقاومة ملف الجلفانومتر 12 فتكون مقاومة المجزئ التى تنقص حساسيته إلى الخمس 


2 تساوي 


هى .. 
2 2 72 
20 © 1 © ع 
6 مجزئ للتيار ( :14 ) عند توصيله مع مقاومة الجلفانومتر ينقص حساسية الجهاز للنضطف ) 
ومجزئ للتيار (1*:2 ) عند توصيله ينقص حساسية الجهاز للربع » فإن النسبة 101 تساوى 
4 9 


© © 6 3 


27 جلفانومتر مقاومة ملفه (942) وصل بمجزئ أ 
للتيار (125) ليتم تحويله الي أميتر من الشكل 0 
البياني المقابل تكون قيمة (125) 52-7 


(6 م١‏ © عه : 
6 
0.1 © وده 0 
10") يمكن تعيين قيمة مجزئ التيار من العلاقة 0 نه 2 
0 
(1 الى 2 كذ 2 08 46م د مهم 2ه 
1 . 1-1 * 
0 5 
بج تع © لاحقيةي؟ 
1 1 لآ 
184 
الصف الثالثك الثالوي 


تع طصمء قممة 2 


روم) يمثل الشكل البياني العلاقة بين اقصي تبار 
كيربي مقاسه بواسطة الأميتر ومقلوب مقاومة 
مجزئ التيار فإن فرق الجهد بين طرفي مجزئ 


التيار يساوي 55 2 
(0 0.87 (© م قُ 
9 0 5 5 


:8 1 1 
عي 95-5 8 5 5 


51 
5 


الشكل البيانى الذى أمامك يمثل العلاقة بين شدة التيار الكلى (1) 
ومقلوب مقاومة مجزئ التيار ا فإن نقطة (30) ونقطة (9) 


)٠٠‏ الشكل المقابل : يمثل العلاقة البيانية بين 


شدة التيار المار في الأميتر وشدة التيار المارة (م) 1 ا 
في ملف الجلفانومتر ولذلك فإن النسبة بين ا 
مقاومة الأميتر أ 
مقاومة الجلفاذ م . 
قاومة 
و جلفانومر (ه) و1 60 
|| 
00 © © ©1 


1855 


لع طصمء قممة 0 


186 


تع طصقء قممة 2 


اه نيان في تدريبا الفيزيا. ‏ 07 1 


٠١‏ ) جلفانومتر مقاومة ملفه م18 عند توصيله بمجزئ للتيار .18 يتحول إلى يا تبار يقيسه 
14 وعند استخدام مجزئ للتيار ,512 يصبح أقصى تيار يقيسه ١0.54‏ فإن أقصى تيار يتحمله 
الجلفانومتر في حالة عدم استخدام المجزئ هي #عيجع 


6 014 (© 4ه 
© دده ( هم4ه 


1 ١ 
جلفانومتر حساس أقصى تيار يتحمله ملفه هو 04 30 وعندما ينحرف مؤشره إلى ج تدرب‎ )6* 


:: يصبح فرق الجهد بين طرفيه 0.5٠7‏ فإن قيمة مجزئ التيار الذى يجعله قادرا على قياس نياران 
' كهربية أقصاها 12/4 هى 


ال تت 
© © 0.125 (© 250ا 

)60٠“‏ جلفانومتر مقاومة ملفه 1042 تم تحويله إلى أميتر مقاومته الكلية 0.0042 ليقيس تيار كيربي 
شدته 104 فإن أقصى تيار يتخمله ملف الجلفانومتر 
(0) حد00ه.ه (ب) هدمه.ه 
©) 0044 © هده 


مام م ا 
الصف الثالث الثانوي 


3 


م 


.؟) تم توصيل جلفانومر مقاومة ملفه .+1 بمضاعف جهد لتحويله الي فولتميتر 4 أو/3 أو > 


4 


فرتهرتر[4) فولتميتر(8) فولتميتر(©) 
فيكون ترتيب أقصي قزاءة لكل جهاز هو 100 
60 ملاكولا ك7 [© ولكتعى/ا عرلا 
© ملاحوتح | (© لحرا حون 


5) فى الشكل المقابل عند فتح (,16) وغلق (1>2) فإن | 
6 مدى.الجهاز يزداد وتّقل دقة قياسه. 
(ب) مدى الجهاز يزداد وتزداد دقة قياس 
(ج) مدى الجهاز يقل وتقل دقة قياسه 
(د) مدى الجهاز يقل وتزداد دقة قياسه 


07 ثلاث فولتميترات (7 , لآ , غ3) لهم نفس المدى ومقاومة كل منهم (18 , +41 , +81) على الترتيب 


فيكون الفولتميتر الأكثر دقة عند استخدامه في قياس فرق الجهد فى نفس الدائرة هو ويسم 
(0) الفولتميتز 30) (ب) . الفولتميتر (7ا) 
(ج) الفولتميتر (2) (3) جميعهم نفس الذقة 
00) النسبة مقاومة مضاعف الجهد إلي مقاومة الفولتميتر تكون .... 
(1) أكبد من الواح (ب) أقل من الواحد (ج) تساوى الواحدٍ 
8 إذا كانت ,12 - 18 فإن العلاقة المستخدمة 
شهذه الحالة تكون ا د 
2087-37 1 
03 3 اللسسنةه 3 
0 اا - 
237 
1 8 
5 21 دي © 1 5 
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2) جلفانومتر حساس يمكن قياس شدة تيار أقصاه 
(»1) وصلت معه عدة مقاومات مضاعفة الجهد 
كل على حدة لتحويله إلى فولتميتر والرسم البياق 
الآق يوضح العلاقة بين أقصى- فرق جهد يقيسه 
الفولتميتر (/1) والمقاومة الكلية للفولتميتر (18) 


فإن مدى قياس الجلفانومتر (,1) يكون لكا ار 1000 750 500 


60 2 (© هده 204 (© مه 


)©٠١‏ أي الأشكال البيانية التالية توضح العلاقة بين أقصي فرق جهد ( /7) يقيسه الفولتميتر علي المحور 
الرأسي وبين مقاومة مضاعف الجهذ ( ,18 ) علي المحور الأفقي: 


ا 


0 كلما قلت مقاومة مضاعف الجهد فإن حساسية الفولتميتر سوف‎ )١١ 
تقل 9 تزداد 2 لا تتغير‎ 60 
1 جلفانوفتر حساس مقاومة ملفه 5022 وأقصى- تيار‎ )4١ 
يتحمله 0.128 وصل بمضاعف جهد (,18) والشكل‎ 
يوضح العلاقة بين قراءة الفولتميتر (/1) مع شدة القيار‎ 
المار فى الفولتميتر (م1):‎ 
فإن قيمة مضاعف الجهد ,18 المتصل‎ -١ 
بالجلفانومتر هى ........ فولت‎ 
هوده1‎ ©( 5002 )( 
ه0مه1 (© هودو‎ © 
؟- أقحى فرق جهد يمكن قياسه بواسطة الفولتميتر 8ض‎ 


() ؟0.57! (©) 1507 2 127 (© 12097 


“ريا 


1858 
الصف الثالث الثالوي 


تع طصمء قممة 0 


١١‏ ) فى الرسم البيانى اللوضح : ١‏ ا 
-١‏ النقطة (3) تدل على .... 


!....... يمكن تعيين مضاعف الجهد لفولتميتر من الغلاقة‎ ) ١ 


37-7 
0 2 (© المطديم) ياد ب 
9 37+ ادو 6 1 


16) جلفانومتر حساس مقاومة ملفه 42 وأقصي تيار يتحمله 1:4 وصل ملفه علي التوازي بمقاومة 
مقدارها2؟1 ليكونا معاً جهازاً واحداً ثم وصل هذا الجهاز علي التوالي بمقاومة مقدارها 999.20 
ليتحول الي فولتميتر.. فإن أقصي فرق_حهد يمكن أن يقيسه هذا الفولتميتر يساوي.... 

1017 5307 60 


1517 (© مود 
) جلفانومتر ذو ملف متحرك مقاومته 1802 فإن قيمة .18 التى تسمح متروز 0 الغياز الكلى فى ا 


ملف الجلفانومتر وقيمة ,18 التى تجعل الجلفانومتر صالحًا لقياس فرق جهد يساوى 10 أمثال ما ا 
كان يمكنه قياسه هى 0 


)4١'‏ الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين فرق الجهد 
بين طرفي فولتميتر ومقاومة مضاعف الجهد ؛ فإن 


قيمة مقاومة ملف الجلفانومتر (ي18) : 
0 و25 © ه50 
© 0.0290 © ه0.5 


(40) بال 


189 


مه 
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نياتن في تدريباح الفيزياء 


) جلفانومتر حساس مقاومة ملفه 954 وأقصى تيار يتحمله 704 0.1 وصل 5 ع 
بمقاومة مقدارها 6!؟ ليكونا معا جهازا واحداء ثم وصل هذا الجهاز على التوالي بمقاو ارد 


61 ليكونا فولتميتر, فإن أقمى فرق جهد يمكن أن يقيسه هذا الفولتميتر يساوى 0 
00 لاما © الوا © 1 108 


جلفانومتر مقاومة ملفه 402 وتدريجه مقسم إلي 100 قسم وحساسية القسم الواحد 804 1 
فلي يتم تحويله إل فولتميتر بنفس عد الأقسام ولكن كل قسم يدل علي 11 فإننا نقوم بتوصيله 


بمقاومة تت | احا تن مد 2 . 
(0 96092 علي التوالي © 96092 عي التوازي 
© 96002 علي التوالي (©) 960092 علي التوازي 


)"٠‏ فولتاميتر مقاومته (10) وأقصى فرق جهد يقيسه (/1) وعند توصيله بمضاعف للجهد 8٠‏ زاد 
أقصى فرق جهد يقيسه بمقدار 217 فإن قيمة ,712هى لع ا اريت 
6ع (©) 2# 
1 
26 (6 38 
)١‏ الرسم البياى يمثل العلاقة بين أقمى 
فرق جهد يمكنه قياسه بواسطة فولتاميتر 
(/1).ومقاومة مُضاعف الجهد (12) من 
الرسم فإن قيمة مقاومة الجلفانومتر ي*1 
تساوى 319 


خٍ [© 1 
3 (© 28 


077 
الصف الثالثك الثالوي 


لع طصمء قممة 2 


- 
0 ») تعتمد فكرة معايرة الأميتر كأوميتر على قانون -............... 00 (تجريبي أزهر 0018) 
60 فاراداى؟ ”1117 ((ب) أؤم للذائزة المغلقة  ١ ٠‏ (ي) أمبير للدائرة المغلقة 
17)) عند استقرار مؤشرٌ جهاز الأوميتر على قراءة معينة فإنه يشير إلى قيمة 
0 مقاومة الأميتر ا ا 9 المقاومة الخارجية 
5 مجموع مقاومة الأوميتر والمقاومة الخارجية 
(5) النسبة بين مقاومة الأوميتر والمقاومة الخارجية 


+61) _الشكل المقابل 'يوضح أقسام متساوية على 
تدريج أوميتر وعند استخدام الجهاز ف قنا 00 © 6 
تدريج وميتر و م الجهاز في قياس 14 0 
مقاومة مجهولة قيمتها (00) انحرف مؤشر 
الجهاز إلى الموضع رقم (3) على التدريج فإن 
لمقاومة الخارجية التي تجعل المؤشر ينحرف إلى 
الموضع (1) على التدريج تساوى وموم 


6 © و 
© :د © 


0 ) طبقًا لتدريج الأوميتر فى الرسم المقابل 


4 
ا فإن قيم :3 ,لآ , ,7 تكون 00111111 . -- 
(علمًا بأن مقاومة الأوميتر - 37506©2) 1 1 


0 لختزا 
120 


مم سس [19 


1 
0 0 الفصل الثاني أ 


ل ثيلاتن في تدريبات الغيزيا 


192 


تع طصمء قممة 0 


1) جلفانومتر مقاومة ملفه 42 250 ينحرف مؤشره إلى نهانة التدريج عند مرور تيار شدته هب 00 
يتصل بعمود كهرب قوته الدافعة الكهربية 77 1.5 ومقاومة ثابتة 52 3000ومقاومة متغيرة ,م , 
فإن : 
أولا : قيمة المقاومة المأخوذة من المقاومة المتغيرة ليتم تحويل الجلفانومتر إلى أوميتر تساوي .... 

6002 (ي) 200 © .نك ©7500 
ثانيا : قيمة المقاومة القى إذا وصلت بطرف الأوميتر تجعل المؤشر ينحرف إلى ربع تدريجه تساوي, 
5002 © 37509 (ه 11209 0 75002 
1 ؟) الشكل المقابل يوضح ميكروأميتر يقرأ 4004 وكسوم 


كحد أقصى فعند تلامس طرف التوصيل فإن 
مقاومة الدائرة فى هذه الحالة متحعويستت 


, 69 22560 (© 37502 
65652 (© همد 


8)) جلفانومتر حساس مقآومة ملفه 12562 وأقصى- تيار يتحمله 4ن 200 يراد تحويله إلى أوميز 
باستخدام مقاومة ثابتة مقدارها 150042 وريوستات وعمود كهربي قوته الدافعة الكهربية لا 1.5 
مهمل المقاومة الداخلية .. فأن : 

)١‏ قيمة المقاومة المأخوذة من الريوستات ليصل المؤشر إلى نهاية التدريج عند تلامس طرفيه. 

(6© ©5875 © عت 

2275 (© درق 

”) قيمة المقاومة الخارجية التى عند توصيلها بين طرفيه تجعل المؤشر ينحرف إلى منتصف التدريج. 
() 2م1500 (©) 35002 


55002 (© 09د 
5) عندما تكون المقاومة المجهولة:المقاسة بواسطة أوميتر تساوي ضعف قيمة المقاومة الكلية 
للجهاز فإن مؤشر الجهاز ينحرف إلي دسي تند كدرو اهلق 


)٠‏ مللي أميتر مقاومته © 3 و أقصي تيار يتحمله ملفه 12 ملي أمبير يراد تحويله إلي أوميز 
باستخدام عمود قوته الدافعة الكهربية 1.5 فولت و مقاومته الداخلية 1 أوم. فإن المقاومة 
العبارية اللازمة لذلك تساوي 000 


(0 ددا (© 1210 1202 (© هو2ددا 


61) مقاومة « تجعل مؤشر الأوميتر ينحرف إلي نصف تدريج الأميتر, تم استبدانها مقاومة أخري (! 
تساوي ضعف قيمة المقاومة « فإن مؤشر الجهاز يتحرف إلى تدريج الأميتر 


الصف الثالثك الثانوي 


١ 3‏ الفصل الثاني 
+0)) ذا اتتصلات مقاوفة 9 
للتيار » فتكون قيمة +[ 0 
0 2402 . © مويه 2 © 600و 
ممع) إذا كانت مقاومة مقدارها 1004 تجعل مؤشر الأوميتر ينحرف إلى نصف التدريج فإن المقاؤمة 
التى تجعله ينحرف إلى ربع التدريج هى 00 


0 0م10 (© همم2 () 3002 (© 00د 


ع]») أوميتر مقاومة دائرته (8) إذا وصلت معه مقاومة خارجية مقدارها « فإن المؤشر ينحرف إلى 


نهاية تدريج التيا لفن 
ايه تدريج التيار 7 3 
0 . (ب) > تدريج التيار 
1 
- تدريج التيا 1 
ريج التيار 27 1 
© :5 6 0 
00ع) الشكل الذى أمامك يمثل تدريج أوميتر مقاومته (18) فإن ل ل 0 
: شر 12 6 
3 9 


فى | سم ] ماميي | مم زم | نعإننا 


+1) مقاومة 1500 تجعل مؤشر الأوميتر ينحرف إلى نصف التدريج فإن قيمة مقاومة الأوميتر 


أوم. 
5000 (© 100 © كا (© 200 
6'7) إذا كانت مقاومة 7562 تجعل مؤشر الأوميتر ينحرف إلى ربع تدريجه؛ فإن المقاومة التى تجعل 
مؤشره ينحرف إلى منتصف التدريج تساوى دوعيو أوم. 


0 © مه © 25 © 30 
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تع صصدء قحصة) 


يوتن في تدريبا- الفيزياء 


) الشكل المقابل يمثل تدريج أوميتر مقسم إلا ١‏ 
4 أقسام متساوية فإذا كانت قيمة مقاومة 7 7 
الأوميتر هى (18) فإن قيمة المقاومة الخازجية 


عند النقطتين 76 , لا 


325 )) إذا كانت قيمة المقاومة المجهولة المقاسة بالأوميتر - /259 من المقاومة الكلية للأوميتر فإن 
مؤشر الجهاز ينحرف إلى ............ من أقصي قيمة لتدريج الجهاز 
05 © 10051252 إ0اليك 
١ : ١ :‏ 


240)) يبين الشكل أقسام متساوية عن تدر الأوميتر 5 


باستخدام البيانات المدونة فنإن قيمة المقاوصة | وى . 
9 7 خلر00ك 3 
الكلية للأوميتر هى 0 ٌ : ىو 
(6 30002 (ب) 6000 3 9 
(ج) ©1500 > © عيض 


المقابل يبين العلاقة بين المقاومة المجهولة .12 ومقلوب شدة الثيئار الكلى 0 فإن قيمة 


))»١‏ الرسم 
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بع) أوميتر يختوي عات جلفانومتر قزاءة نهاية'تدريجه م1 وعندما يتضل مع 'مقاؤمة خارجنية تساوي 
بين طرفي الأوميتر يصبْح"التيار" ,1 فعندما يتصل” الاوميتر ممقاومة خارجيية' تساي 
٠519‏ فإن التيار يصبح ... 
0 
1 


مع») أوميتر ينحرف مؤشره الي و/1تدر يج التيار عندما يوصل مع مقاومة 40012 » فإن المقاومة التي 


تحزن مررصس 


تجعل مؤشره ينحرف الي 6/آتدريج التيار تساوىي 0 
[0) © 200 4002 
2 800 © هومم1 


ع)») يوضح الشكل المقابل تدريج أوميتر مقاومته 5002 زاوية 
العزافن المؤشر 37 صر تدريج التيار الي نهاية التدريج هي اي 
وبذلك فإن قيمة 2 تساوي 0-0 ا ل 
 )©( 20002 6(‏ موومه رو 27 


25002 (© مممدد 1-4 0 


ه؛) يوضح الشكل تدريج أوميتر ينحرف مؤشره من صفر تدريج التيار الي نهاية تدريج التياز عنذما 
تكون0-907 فإن قيمة :0 تساوي 0 


علما بأن مقاومة الأوميتر تساوي 100 2 يي 
0 - مويو ابس 5 
225٠ ©‏ ف 0 
15٠١ ©‏ م 3 
ا 5 


| 
67 أوميتز اتصل بمقاومة خارجية () قبمته4002 فانحرف المؤشر الي 36 تدريج الجلفانومتر» وعند 
استبدال المقاومة (30) بأخري (/9) قبمته!60002 ينحرف المؤشر الي ........من تدريج الجلفانومر 
| (تجريبى )7١7١‏ 
1 
0 © 
1 
-6 


لالت اننا 
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